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ZESTAWIENIE RYSUNKOW
NUMER
TYTUL SKALA
RYSUNKU
IS-1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500
IS-2 RZUT KOTLtOWNI | MAGAZYNU OLEJU 1:250
IS-3 SCHEMAT TECHNOLOGICZY -
o]
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ZESTAWIENIE ZALACZNIKOW
NR
ZAtACZNIKA TYTUE
Z1 Dane techniczne wymiennika ciepta
Z2 Dane techniczne pompy obiegowej

W projekcie przedstawiono propozycje urzadzen, materiatdw i rozwigzan instalacji
wewnetrznych. Wszystkie dobrane urzadzenia i materialy stanowia przyktad, przy zastosowaniu
innych urzadzen i materiatéw nalezy dobraé¢ urzadzenia o tych samych lub lepszych parametrach

technicznych i jakosciowych oraz tej samej lub lepszej klasy.

Wszelkie zmiany winny by¢ uzgodnione z autorami niniejszego Opracowania
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. CZESC FORMALNA
Szubin, 08.2024 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA INSTALACJI SANITARNYCH

Dotyczy:
Opracowania Projektu Technicznego instalacji sanitarnych obejmujacych zmiane Zrédta ciepta

w budynku Powiatowego Zarzadu Drog w Jarantowicach, Jarantowice 5, 87-850 Chocen

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane, (Dz. U. 2024 . poz. 725,
834 z pdzniejszymi zmianami), o$wiadczam, ze powyzszy projekt sporzadzony zostat zgodnie

z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU TECHNICZNEGO

Zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane, (Dz. U. 2024 . poz. 725,
834 z pdzniejszymi zmianami). o$wiadczam sporzadzenie projektu technicznego, dotyczacego
zamierzenia budowlanego zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej,
projektem zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz

rozstrzygnieciami dotyczacymi zamierzenia budowlanego.

IMIE | NAZWISKO / NR UPRAWNIEN : PODPIS :

MGR INZ. MICHAL ZROBEK
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNOSCI

INSTALACYJINEJ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI | URZADZEN
WODOCIAGOWYCH | KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH,
WENTYLACYJINYCH | GAZOWYCH

NR ZAP/0088/PWBS/21
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PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI SANITARNYCH DLA ZMIANY ZRODLA CIEPLA W OBIEKCIE POWIATOWEGO ZARZADU

1.1.

1.2,

DROG W JARANTOWICACH

OPIS TECHNICZNY

PODSTAWOWE DANE DOTYCZACE OPRACOWANEJ DOKUMENTACJI

ZAMAWIAJACY
Starostwo Powiatowe we Wioctawku

ul. Cyganka 28
87-800 Wioctawek

PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt Techniczny instalacji nowoprojektowanego

zrédta ciepta w postaci pompy ciepta typu monoblok wraz z armaturg i instalacjg faczaca nowe zrodto

ciepta z istniejacg kottownia.

Poza zakresem opracowania znajduja sie¢ instalacje grzewcze od miejsca potacznia

nowoprojektowanej i istniejacej instalacji. Instalacje sanitarne w budynku PZD znajduja sie

w catosci poza zakresem opracowania.

1.3.

1.4.

PODSTAWA OPRACOWANIA
Umowa z zamawiajgcym
Zlecenie i wytyczne inwestora,
warunki techniczne,
obowigzujgce normy i przepisy,

katalogi techniczne.
ADRES INWESTYCJI

Projektowane przedsiewziecie zlokalizowane bedzie w miejscowosci Jarantowice, na dziatce

0 numerze ewidencyjnym 472; obr. 0005 Chocen, powiat wtoctawski

1.5.

RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Opracowanie dotyczy budynku zaliczanego, zgodnie z Zatacznikiem do Ustawy — Prawo

budowlane, do kategorii obiektow budowlanych XVI- budynki biurowe i konferencyjne.
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PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI SANITARNYCH DLA ZMIANY ZRODLA CIEPLA W OBIEKCIE POWIATOWEGO ZARZADU
DROG W JARANTOWICACH

2. STANISTNIEJACY
21.  OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotowy obiekt Powiatowego Zarzadu Drég zlokalizowany jest w miejscowo$ci Brzezie 35,
87-880 Brzes¢ Kujawski. Kompleks sktada sie z dwdch budynkéw wykonanych w technologii tradycyjnej,
murowanej. Dach kryty dachéwka. Budynek dwukondygnacyjny, z uzytkowym poddaszem o powierzchni
zabudowy 230 m2, wysokosci 6,75 m. Zrodtem ciepta na cele grzewcze oraz przygotowania cieptej wody
uzytkowej dla budynku jest kociot wyposazony w palnik nadmuchowy przystosowany do spalania oleju

lekkiego typu Ekoterm. Kociot zlokalizowany w osobnym pomieszczeniu kottowni w jednym z budynkow

kompleksu.
\ | —
0 . //"’
o | Projetkowgna po iepta _
of drmanoblok — &
o) ~
9
o)

et 33.02

Ryc. nr 1 Mapa sytuacyjna
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Fot. nr2 Budynek PZD
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PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI SANITARNYCH DLA ZMIANY ZRODLA CIEPLA W OBIEKCIE POWIATOWEGO ZARZADU
DROG W JARANTOWICACH

Fot. nr 3 Budynek PZD od strony kottowni

2.1. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH DANYCH CHARAKTERYZUJACYCH OBIEKT

Obiekt zlokalizowany jest w IIl strefie klimatycznej, dla ktérej temperatura obliczeniowa powietrza
zewnetrznego wynosi —20°C. Roczna $rednia temperatura zewnetrzna wynosi 8.3 °C. Klasa ostoniecia
budynku: stabo ostonigty. Szczelno$¢ budynku: staba. Powierzchnia zabudowy budynku wynosi okofo
191 m2, budynek z nieocieplonym stropodachem, bezposrednio posadowiony na gruncie. W kazdej
czesci budynku znajduje sie grzejnikowa instalacja centralnego ogrzewania. Kottownia znajduje sie

w osobnej czesci budynku w podpiwniczeniu.

2.2. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJACEGO ZRODLA CIEPLA

Zrodtem ciepta na cele grzewcze dla budynku jest kociot kondensacyjny z palnikiem

nadmuchowym spalajgcym olej opatowy lekki,

* :*.0 APROTECH A|P/T..
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PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI SANITARNYCH DLA ZMIANY ZRODLA CIEPLA W OBIEKCIE POWIATOWEGO ZARZADU
DROG W JARANTOWICACH

Fot. nr 4 Istnigjgcy kociot grzewczy Fot. nr 5 Istnigjgce elementy instalacji grzewczej

Kottownia lokalna zlokalizowana jest w oddzielnym pomieszczeniu w ktérym oprécz kotta znajdujg sie

zbiorniki oleju opatowego.

Przygotowanie cieptej wody odbywa sie przy pomocy przeptywowego podgrzewacza cieptej wody

Kottownia 0 mocy Q=23,1 kW sktada sie z nastepujacych elementéw:

e Olejowy kociot kondensacyjny DeDietrich CFU C Condens 24

e Nadmuchowy palnik olejowy,

e Pompa obiegu kottowego typ ALPHA1 25-60,

e Zabezpieczenie kotta oraz instalacji,

¢ Instalacja odprowadzenia gazéw odlotowych — systemowy komin o Srednicy wewnetrznej 60 mm,
¢ Instalacja olejowa wraz z magazynem oleju opatowego ztozonego z baterii dwoch zbiornikow.
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PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI SANITARNYCH DLA ZMIANY ZRODLA CIEPLA W OBIEKCIE POWIATOWEGO ZARZADU
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3. POMIESZCZENIE ZRODLA CIEPLA - KOTLOWNIA | MAGAZYN OLEJU OPALOWEGO

Istniejgca kottownia zlokalizowane jest pomieszczeniu technicznym, zlokalizowanym w budynku
nr 1 Placowki. Pomieszczenie murowane, z izolowanymi Scianami. WysokoS¢ pomieszczenia 2,62 cm,
powierzchnia 16,1 m2. Drzwi wejsciowe do kottowni o wymiarach 100x200cm, w pomieszczeniu znajdujg
sie jedno okno o wymiarze 80x80cm. W pomieszczeniu znajduje sie wentylacja grawitacyjna oraz

sztuczne o$wietlenie.
4, DOBOR ZRODLA CIEPLA
41. ROZWIAZANIA TECHNICZNE

Projektowany uktad bedzie zasila¢ istniejacy obieg grzewczy budynku Placowki. Zasilanie
w ciepto odbywac sie bedzie z projektowanej pompie ciepta typu powietrze/woda w wersji monoblok.
Parametry pracy w punkcie A7W45: Moc grzewcza 23,6 kW; Moc elektryczna 6,0 kW; COP 3,9.
W ukfadzie modernizowanym przewiduje sie pozostawienie istniejacego kotta wodnego, olejowego
jako zrédto szczytowe, ktdre bedzie réwniez petni¢ role alternatywnego zasilania instalacji w sytuacjach
awaryjnych. Potgczenie szeregowe obu zrodet ciepta pozwala réwniez zwigkszy¢ moc cieplng co jest istotne
ze wzgledu na trudno$ci w dogrzaniu budynku w okresach zimowych. Szczytowe zrédio ciepta bedzie
zwigkszac parametr temperatury powyzej maksymalinej produkowanej przez pompe ciepta. Pompy ciepta jako
gtéwne zrddto zaprojektowano w ukfadzie pracy z buforem czynnika grzewczego o pojemnosci 300,
ktérego rolg bedzie zabezpieczenia minimalnego czasu pracy jednostki pompy ciepta zgodnie z wymaganiami
dostawcy urzadzen i producenta sprezarek. Potgczenie hydrauliczne pompy ciepta z istniejacymi elementami
kottowni odbedzie sie poprzez przewod powrotny instalacji do kotfa, na ktérym zostanie wykonany uktad
zawordw pozwalajacy na przekierowanie powrotu najpierw do bufora zasilanego przez pompe ciepta zgodnie
ze schematem technologicznym. Podwyzszenie temperatury wody powrotnej ograniczy iloS¢ godzin pracy

kotta olejowego.

4.2. URZADZENIA GRZEWCZE - PROJEKTOWANE POMPY CIEPLA

Zaprojektowano pompe ciepta typu powietrze woda w wersji monoblok o0 mocy 23kW. Rewersyjna pompa
ciepta wykorzystujgca czynnik R410A, wyposazona w podwojng rotacyjng sprezarke inwerterowq
zapewniajacq produkcje goracej wody do 60°C, wentylatory osiowe z regulacjg predkosci obrotowe,
ptytowy wymiennik ciepta i lamelowy wymiennik ciepta Al/Cu.

Pompa ciepta powinna by¢ wyposazona w pompe obiegowa, elektroniczny zawor rozprezny, zawor

bezpieczenstwa 6 bar, wentylatorowy osiowe z regulacjg predkosci obrotowej, ptytowy wymiennik ciepta

e es APROTECH EEUPL

AUTOMATYZACJA PROCESOW TECHNOLOGICZNYCH .
! 127222
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oraz lamelowy wymiennik ciepta Al/Cu. Pompa ciepta powinna by¢ wyposazona w sprezarke rotacyjng o
stopniach wydajnosci: 20-100%.
Warto$¢ wspotczynnika SCOP nie nizsza niz 4.
Dla czestotliwo$ci zasilania sprezarki 90 rps wydajnos¢ grzewcza w punkcie A7W45 nie mniejsza niz:
23,6 kW, wartos¢ wspotczynnika COP nie mniejsza niz 3,9.
Dla czestotliwosci zasilania sprezarki 90 rps wydajno$¢ grzewcza w punkcie A7W35 nie mniejsza niz: 24
kW, wartos¢ wspotczynnika COP nie mniejsza niz 4,7.
Dla czestotliwo$ci zasilania sprezarki 90 rps, warto$¢ cisnienia akustycznego obliczana zgodnie z normg
ISO 3744 wynosi nie wiecej niz 46 dB(A).

Pompy ciepta typu monoblok wykorzystujg jako czynnik grzewczy 33% roztwér glikolu propylenowego.
Dla oddzielenia obwodéw pompy ciepta od istniejacych instalacji wewnetrznych oraz  kottowni
zaprojektowano ptytowy wymiennik ciepta o mocy 25 kW, maksymalny spadek cisnienia 10 kPa. Karta
doborowa wymiennika stanowi zatacznik do Projektu.

Pompe ciepta wyposazy¢ w zawor bezpieczenstwa. Nastawa zaworu PN 3,0 bar — ci$nienie wstepne
w instalacji 1,0bar;

Posadowienie jednostki zewnetrznej nalezy wykona¢ na plycie prefabrykowanej lub stopni prefabrykowanych
0 wysoko$¢ min 0,4m.

Na etapie wykonawstwa nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wytycznych Producenta wynikajacych z Instrukcji

montazu, obstugi, uruchomienia i innych dokumentow zrédtowych.

ORANGE 7 22 27 34
Maksymalna moc 0 w 9.1 10,2 13,4 156
absorbowana ' (9,57 (10,65) {13,9) (16,1)
176 19,2 24,1 274
Prad maksymalny [id] A
(21,02) (22,66) {25,65) (28,99)
Zasilanie Wfph/Hz 400/3N~/50

Tabela 1 Charakterystyczne dane elektryczne
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PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI SANITARNYCH DLA ZMIANY ZRODLA CIEPLA W OBIEKCIE POWIATOWEGO ZARZADU

DROG W JARANTOWICACH

Zgodnie z norma: Gross
TRYB OGRZEWANIAWY
WARUNKI ZAWNETRZNE
Temperatura powietrza zewnetrznego °C 7.0
Wilgotnosc¢ powietrza zewnetrznego % 87.0
WENTYLATORY
Przeptyw powietrza m3®/h 16522
Znamionowy pobdr pradu A 5.80
Moc pobierana przez wentylatory kW 1.10
PLYTOWY WYMIENNIK CIEPLA
Typ Ptytowy
Temperatura wlotowa medium °C 50.0
Temperatura wylotowa medium °C 55.0
Rodzaj medium Woda
Glikol % -
Wspotczynnik zabrudzenia m?K/kW 0.000
Natezenie przeptywu wody m3/h 4.869
Spadki ci$nienia kPa 17.3
OGRZEWANIE - Gross
Moc grzewcza kW 27.9
Razem moc pobierana kW 9.72
COoP W/W 2.87

(B0) Obliczony zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji (UE) 2013/813: Srednia/Powietrze na zewnatrz/Niska temperatura/Zmienny wylot/State

natezenie przeptywu/-

Ref.Web 3.0: ver 3.0

107: Insufficient unit capacity
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DANE TECHNICZNE

WENTYLATORY

Typ
Sterowanie wentylatorami

llos¢

SPREZARKI

Typ

llose

N° Obiegi chtodnicze

Czynnik chtodniczy

[lo$¢ stopni mocy

Napetnienie czynnikiem chtodniczym
Max. pobdr mocy elektrycznej

Max. pobdr pradu

WYMIARY

Dtugosé
Szerokos$¢
N°  Wysokosé

Ciezar netto

DANE AKUSTYCZNE

Poziom mocy akustycznej

Poziom ci$nienia akustycznego [10.0 m]

Cisnienie hatasu jest obliczane zgodnie z nastepujaca metoda rozchodzenia sie dzwieku: Potkula Zrodto: 1ISO EN 3744

DANE ELEKTRYCZNE

Zasilanie elektryczne
Max. pobdr mocy elektrycznej
Max. pobdr pradu

Max. prad rozruchowy
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N°
N°
N°
kg
kW
A
mm
mm
mm
kg
dB(A)
dB(A)

ph/V/Hz
kW
A

APIT..

147222

Osiowy
AC cut-off
2

Rotacyjna
1
1
R410A
Inverter
5.70
9.17
14.7

1306
739
1585
367

78
46

3/380-430/50+N
10.4
20.1
20.1
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WARTOSCI GRANICZNE PRACY

HEATING

55

Outlet water temperature user side [°C]
8

20 15 10 S5 0 5 10 15 20 25 30 35 40
External air temperature [*C]

]

< In this area the compressor modulates in order to control the maximum discharge temperature

Prosze zwrdci¢ uwage na graniczne wartosci pracy. Urzadzenie moze pracowac tylko wewnatrz pola pracy.

Tabela 2 Charakterystyczne parametry pompy ciepfa

43. BUFORWODY GRZEWCZEJ

Dla zapewnienia akumulacyjnosci uktadu, ochrony sprezarki pompy ciepta oraz bezwzglednej
mozliwo$ci odszronienia powietrznej pompy ciepta zaprojektowano bezposredni i bezwezownicowy bufor
ciepta o pojemnoéci V=300 dm3. Bufor wraz z grupami pompowymi, armaturg zlokalizowano
w przylegajacym do pomp ciepta kontenerze. Rozmieszczenie elementow przedstawiono w czesci
graficznej Projektu. Zbiornik wyposazony w izolacje poliuretanowg o grubosci 100 mm dla minimalizacii

strat postojowych. Bufor fadowany bedzie z pompy ciepfa.
44. POMPA OBIEGOWA

Obieg czynnika pomiedzy wymiennikiem ciepta a pompa ciepta realizowany bedzie przy pomocy pompy
obiegowej, bezdtawicowej o parametrach wskazanych w czesci graficzniej. Karty doboru pomp stanowig

zatacznik do niniejszego Projektu.
45. RUROCIAGI KOTLOWNI

Instalacje w obrebie kottowni wykona¢ z rur stalowych czarnych ze szwem, taczonych przez
spawanie. Rurociagi stalowe nalezy oczysci¢ mechaniczne do drugiego stopnia czystosci wg PN-70/H-
97050 i PN-70/H-97051 lub réwnowazne oraz zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez natozenie jedne;
warstwy podkiadu ftalowego, modyfikowalnego, schnacego na powietrzu wg PN-71/H-97053 lub
rownowazne oraz PN-79/H-97070 lub réwnowazne i dwoch warstw emalii ftalowej aluminiowej ogéinego

stosowania, zgodnie z PN-71/H-97053 oraz PN-79/H-97070 lub réwnowazne. Wszystkie pofgczenia
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urzadzen i armatury wykona¢ jako roztgczne. Kompensacje wydtuzen termicznych rurociggow
przewidziano poprzez odpowiednie uksztattowanie i zmiany kierunku prowadzenia przewoddw
rozdzielczych. Montaz instalacji do konstrukcji stropéw, Scian oraz konstrukcji wsporczych wykona¢ z
uzyciem elementéw systemowych, dopuszcza sie takze wykonanie podpar¢ z ksztattownikéw stalowych
w wykonaniu warsztatowym. Przewody uktada¢ ze spadkami umozliwiajgcymi odwodnienie
i odpowietrzenie. Spadek instalacji wykona¢ w kierunku zrédta ciepta. W najwyzszych punktach instalacji
zamontowa¢ automatyczne odpowietrzniki odcinane zaworkami kulowymi. Po wykonaniu instalacji

przeprowadzi¢ ptukanie i probe szczelnosci.
46. 1ZOLACJA

Przewody rozdzielcze nalezy zaizolowa¢ gotowymi otulinami z pianki poliuretanowej
prowadzonej w ptaszczu z blachy ocynkowanej lub innego materiatu odpornego na uderzenia 0séb
trzecich. Elementy izolacji termicznej powinny spetnia¢ wymagania PN-85/B-02421 lub réwnowazne
oraz posiada¢ Swiadectwo dopuszczenia wydane przez COBRTI "INSTAL" lub ITB i pozytywng opini¢
Panstwowego Zaktadu Higieny. Montaz otulin zgodnie z instrukcjq montazu. Izolacja cieplna przewoddw
rozdzielczych i komponentdw nalezy wykona¢ zgodnie z ,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”
wraz z pdzniejszymi zmianami.

Tabela 8 Minimalne grubo$ci izolacji cieplnej przewodow rozdzielczych i komponentow w instalacjach
centralnego ogrzewania, cieptej wody uzytkowej

Lp. Rodzaj przewodu Minimalna grubos¢ izolacji
lub komponentu cieplnej (materiat 0,035
[Wi(m*K)]) *

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 — 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 — 100 mm Réwna $rednicy wewnetrznej rury
4 Przewody i armatura wg Ip. 1-3 przechodzace przez Sciany lub Y2 wymagan Ip. 1-3

stropy, skrzyzowania przewodow
5 Przewody ogrzewan centralnych wg Ip. 1-3, utozone w Y2 wymagan z Ip. 1-3
komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikow

* - stosujgc materiat izolacyjny o roéznigcym sie wspotczynniku przenikania ciepfa od podanego w powyzszej tabeli nalezy skorygowac

grubosc¢ warstwy izolacyjnej
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4.7.  ARMATURA

Zawory odcinajace kulowe:
= DN 15 + 50: z gwintowanymi przytaczami do rurociggu - z rurowym gwintem obustronnie
wewnetrznym, wg PN-EN 10226-1: 2006 lub PN-EN ISO 228-1:2005, lub réwnowazne lub z

kro¢cami do wspawania

Filtry:

= \Wkiady ze stali nierdzewnej, oczko siatki 1,00 mm, 45 oczek/cm2
= Wykonanie kofnierzowe

Zawory zwrotne:
= zalecane jest stosowanie konstrukcji z elementem odcinajacym w formie plytki,
= powinny zabezpiecza¢ instalacje przed uderzeniem hydraulicznym,
= korpus, element odcinajacy i trzpien powinny by¢ wykonane z mosigdzu lub stali nierdzewnej,

sprezyna ze stali nierdzewnej dla zaworéw przeznaczonych dla instalacji CWU.

Zawory bezpieczenstwa
= Stosowac zawory bezpieczenstwa posiadajace decyzje o dopuszczeniu do obrotu, wydang przez
Urzad Dozoru Technicznego.
= W przewodzie taczacym przestrzen wodng z zaworem bezpieczenstwa nie wolno montowac
zadnej armatury odcinajacej.
= Nie dopuszcza sie réwniez zmniejszania powierzchni przekroju wewnetrznego przewodu

taczacego.
4.8.  CISNIENIOWE NACZYNIA WZBIORCZE

Ochrona instalacji przed nadmiernym wzrostem cisnienie w uktadzie poprzez przeponowe

naczynia wzbiorcze. Lokalizacja i pojemnos¢ naczyn wzbiorczych wg. schematu technologicznego.
49. MIEJSCOWE URZADZENIA POMIAROWE

Do pomiaru temperatur nalezy stosowac szklane termometry proste, katowe lub tarczowe,
przemystowe w oprawie metalowej, mosieznej wg. PN-80/M-53750 lub réwnowazne  z dziatkq
elementarng nie wiekszg niz 1°C. Termometry lokalizowa¢ w miejscach wskazanych na schemacie
technologicznym.

Zakresy termometrow musza by¢ dostosowane do parametrow roboczych mierzonych czynnikow:
= od 0°C do 150°C pomiar wody sieciowej — kré¢ce mosiezne

= od 0°C do 100°C pomiar wody instalacyjnej — kr6¢ce mosiezne

* ¢fee APROTECH EEUPL
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= podziatka: 1°C

= klasa doktadnosci: 1,6 zgodnie z DIN 12786 lub réwnowazne

Do pomiaru cisnienia nalezy stosowa¢ manometry zwyklte wskazéwkowe z elementami
sprezystymi o zakresie pomiaru dostosowanym do ci$nief roboczych, z tarczg o $rednicy 100 mm.
Manometry lokalizowa¢ w miejscach wskazanych na schemacie technologicznym kottowni. Manometry
powinny by¢ wyposazone w armature, tj. kurki manometryczne dostosowane do zakresu pomiarowego.
Zakres pomiarowy manometrow :

= 0d0do 1,6 MPakl. 1,6 pomiar wody sieciowe;
= 0d0do 1,0 MPakl. 1,6 pomiar wody instalacyjnej

5. ZAKRES PRAC MODERNIZACYJNYCH W ISTNIEJACEJ KOTLOWNI

W zakresie prac modernizacyjnych nalezy wykona¢ m.in.:

- dostosowanie istniejacej instalaciji grzewczej zasilajacej kociot grzewczy dla podtgczenia
uktadu pompy ciepta zgodnie ze schematem technologicznym,

- przygotowanie fundamentu pod jednostke zewnetrzng w tym wykonanie ogrodzenia,
posadowienie jednostki winno zabezpiecza¢ przed oblodzeniem, zalania w sytuacji odszraniania,

- niezbedne prace nieuwzglednione w niniejszym opracowaniu, bedace wynikiem prac

projektowych na etapie wykonawstwa,

6. WYTYCZNE P.POZ

Wszystkie przejscia instalacjami przez przegrody budowlane kottowni nalezy wykona¢ w klasie
odpornosci ogniowej danej przegrody. Rodzaj wykonania przejscia ppoz. nalezy dostosowac do Srednicy
oraz materiatu danej instalacji.

Przejcia przewoddw przez przegrody bedace oddzieleniem stref pozarowych nalezy uszczelnié masq

ogniochronna.
7. ROBOTY DEMONTAZOWE

Elementy istniejacej infrastruktury kottowni, ktére nie podlegajq dalszemu wykorzystaniu nalezy
zdemontowac i zutylizowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Przed przystapieniem do demontazu przewodow zaizolowanych nalezy zdemontowac izolacje cieplna.
Rurociagi stalowe nalezy pocig¢ palnikami lub tarczg na odcinki dtugo$ci pozwalajacej na wyniesienie
z budynku i transport.

Materiaty uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i wywiez¢ do sktadnicy ztomu.
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8. PROBY | ODBIOR INSTALACJI

Instalacje po montazu, lecz przed zaizolowaniem, nalezy poddac kontroli w zakresie:
a) uzycia wiasciwych materiatow i armatury (wymagane atesty i aprobaty techniczne),
b) prawidtowosci wykonania potgczen,
c) prawidtowosci wykonania podpar¢ i uchwytéw montazowych.
Obowigzkowe proby szczelno$ci instalacji poprzedzi¢ napetnieniem instalacji wodg tak, aby nie powstaty
poduszki powietrzne.
Wartos¢ cisnienia proby oraz pozostate czynno$ci kontrolne nalezy wykonac jak dla instalacji centralnego
ogrzewania zgodnie z opracowaniem pt. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych. Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe”. Przed badaniem préby szczelnosci nalezy
odtaczy¢ urzadzenia, ktdrych dopuszczalne cisnienie jest nizsze od cisnienia préby w tym np. naczynia

przeponowe.
9. UWAGI KONCOWE

Cato$¢ robdt nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz:
- zgodnie z obwigzujgcymi normami i przepisami oraz projektem wykonawczym
- w petnej koordynacji z innymi robotami budowlano — instalacyjnymi
- zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano montazowych cz. Il * -
Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz zgodnie z wymaganiami technicznymi COBRTI Instal (lub
dokumentami rownowaznymi):

- dla instalacji centralnego ogrzewania- zeszytnr2 i 6

- dla instalacji wentylacji- zeszyt nr 51 11
- Z zachowaniem obowigzujacych przepiséw B.H.P.
- zgodnie z instrukcjami montazu producentow materiatow i urzadzen
- zgodnie z “Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. nr 75/02), wraz z pdzniejszymi zmianami.
Wszystkie stosowane materiaty powinny posiada¢ aktualng aprobate techniczng dopuszczenia do
stosowania w budownictwie lub o$wiadczenie 0 zgodnosci z obowigzujacq Polskg Norma.

W projekcie przedstawiono propozycjie urzadzen, materiatbw i rozwigzan instalacii

wewnetrznych. Wszystkie dobrane urzadzenia i materiaty stanowig przyktad, przy zastosowaniu innych
urzadzen i materiatdw nalezy dobrac¢ urzadzenia o tych samych parametrach technicznych i jako$ciowych

oraz tej samej klasy.
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Wszelkie urzadzenia oraz narzedzia muszg by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa, a w stosunku do
urzadzen, ktore nie podlegajg obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa
I 0znaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig deklaracje dostawcy,
zgodnosci tych wyrobow z normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami
okreslonymi wtasciwymi przepisami.
Wszystkie przewody i izolacje cieplne musza by¢ wykonane z materiatdw niepalnych lub w sposéb
zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia. Klasa reakcji na ogien tych materiatow zgodnie
z zat 3 pkt. 3 “Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. nr 75/02), wraz
z pdzniejszymi zmianami. Klasa reakcji na ogien izolacji co najmniej B -s3, d0.
UWAGA:

Wszystkie instalacje podlegajace zakryciu nalezy zinwentaryzowac fotograficznie i przekazac¢
w uzgodnionej formie do zamawiajacego. Wszelkie probki materiatow powinny by¢ przedstawione
zamawiajacemu w formie rzeczywistej. Koniecznej jest uzyskanie akceptacji zamawiajgcego.

Wszystkie wymiary sprawdzic w naturze. W przypadku rozbieznosci stanu istniejacego
z projektem nalezy skonsultowac sie z projektantem.

Przed przystapieniem do robét rozbiorkowych wykonawca zinwentaryzuje i zweryfikuje elementy
instalacji istniejacych przeznaczone do demontazu, czy nie obstugujg pomieszczen poza zakresem

opracowania i nie sg konieczne do pozostawienia.

Opracowat:

mgr inz. Michat Zrébek
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA W
SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI |
URZADZEN WODOCIAGOWYCH | KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH,
WENTYLACYJNYCH | GAZOWYCH

NR ZAP/0088/PWBS/21
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lIl. CZESC RYSUNKOWA
ZESTAWIENIE RYSUNKOW
NUMER
TYTUL SKALA
RYSUNKU
IS-1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500
IS-2 RZUT KOTLOWNI | MAGAZYNU OLEJU 1:250
Is-3 SCHEMAT TECHNOLOGICZY -
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IV. ZESTAWIENIE ZALACZNIKOW
NR
ZAtACZNIKA TYTUE
Z1 Dane techniczne wymiennika ciepta
Z2 Dane techniczne pompy obiegowej

W projekcie przedstawiono propozycje urzadzen, materiatldw i rozwiazan instalacji

wewnetrznych. Wszystkie dobrane urzadzenia i materialy stanowia przyktad, przy zastosowaniu

innych urzadzen i materialow nalezy dobraé¢ urzadzenia o tych samych lub lepszych parametrach

technicznych i jakosciowych oraz tej samej lub lepszej klasy.
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LEGENDA

Automatyka

q

Nalezy doprowadzi¢ zasilanie.
Moc elektryczna urzgdzenia: 6,0 kW

koinierzowe zfqcze antywibracyjne

zawr bezpieczenstwa

zawér balansujacy

zawdr zwrotny miedzykofnierzowy
filtr siatkowy

zawér kulowy do wspawania
pompa obiegowa

zawér spustowy

Istn. kociot olejowy

kondensacyjny o mocy 24 kW

ruraciqg zosiolajgey pomp ciepta (GLIKOL/WADA)
ruraciqg powratny pamp ciepta (GLIKOL/WODA)
rurociqg zasiolajgey C.0 (WODA)

rurociqg powrotny C.0. (WODA)

linia sygnatowa AKPiA

Pompa obiegowa

Istn. obieg
instalacji C.0
(ZASILANIE)

pin

Istniejaca pompa obiegowa
ALPHA1 25-60

Istn. obieg
instalacji C.O
(POWROT)

-3

Pompa ciepta typu monoblok
o mocy 23,6 kW

Punkt pracy 2m/5m3/h, ¥
Temperatura przett. cieczy 60°c
; BT
i —_ G
© i 4 .
e DN 50 57‘0 <>‘ panes ®\%\ prsa— ;z o
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Zestaw uzupetniajacy glikol

DN 25

DN 25
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w budynku Powiatowego Zarzadu Drég we Wtoctawku z/s w
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PV projektowane
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Projetkowana instalacja fotowoltaiczna

(wg. odrebnego opracowania)
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Proj pompa ciepta typu
monoblok o mocy 23,6 kW

DN 50 STAL
DN 50 STAL

/
~

Istn. 2x zbiornik oleju V=1000 L

\

LEGENDA:

KOTLOWNIA
H=2.62 m

Proj. obieg grzewczy
pompa ciepta - wymiennik

Proj. armatura przed i za
wymiennikiem zgodnie ze
schematem technologicznym

Proj. wymiennik ciepta AISI 316L
przeptyw 1,36/1,24 kg/s
strata cisnienia 8,6/6,5 kPa
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kotta olejowego 2x120Cu

Rurociag zasilajacy z uktadu pompy ciepta (GLIKOL)

Rurocigg powrotny z uktadu pompy ciepta (GLIKOL)

Rurociag zasilajacy z wymiennika ptytowego do bufora ciepta oraz zasilanie z bufora
ciepta do obiegu grzewczego kotta olejowego z istniejacy instalacjg C.O. (WODA)

Rurocigg zasilajacy z wymiennika ptytowego do bufora ciepta oraz zasilanie z bufora
ciepta do obiegu grzewczego kotta olejowego z istniejacy instalacjg C.O. (WODA)

Przejécia PPOZ przez przegrody w rurze stalowej uszczelnione masg

RS ogniochronng zgodnie z klasa odpornosci ogniowej REI120 przegrody
g Proj. zmiany wysokosci prowadzenia rurociggow

Istn. przewody zasilajgce palnik

Proj. obieg grzewczy
wymiennik - zbiornik buforowy
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Istn. kociot olejowy
0 mocy 23 kW

N
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Istn. przewody zasilajgce palnik
kotta olejowego

Proj. obieg grzewczy

kociot olejowy - bufor pompy c
wpiecie zasilania i powrotu z b
powrét z instalacji C.O. do kott

iep}la
ufora w
a aglejowego

Istn. obieg instalacji C.O.
powro6t i zasilanie
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AUTOMATYZACIA PROCESOW TECHNOLOGICZNYCH -PL

APROTECH MICHAL PARADOWSKI
ul. Dworcowa 1A, 89-200 Szubin
NIP 5621371250
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\ Proj zbiornik buforowy DN650 V=300 L

PROJEKT TECHNICZNY Branza: | SANITARNA

Tresc
opracowania:

Projekt instalacji sanitarnych obejmujacych zmiane zrédta ciepta
w budynku Powiatowego Zarzadu Drég we Wtoctawku z/s w
Jarantowicach w miejscowosci Jarantowice - modernizacja
kottowni o uktad pomp ciepta

Inwestor:

Starostwo Powiatowe we Wtoctawku
ul. Cyganka 28, 87-800 Wtoctawek

Adres
inwestycji:

dz. ewid. nr 472; obr. 0005 Chocen
Powiatowy Zarzad Drég we Wtoctawsku z/s w Jarantowicach
Jarantowice 5, 87-850 Chocen

Tytut rysunku:

RZUT KOTLOWNI | MAGAZYNU OLEJU
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