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ZESTAWIENIE ZALACZNIKOW

NR

ZAtACZNIKA TYTUL

Z1 Karta techniczna wymiennika ciepta — do wgladu w Biurze Projektowym
Z2 Karta techniczna pomp obiegowych — do wglagdu w Biurze Projektowym

W projekcie przedstawiono propozycje urzadzen, materiatdw i rozwigzan instalacji
wewnetrznych. Wszystkie dobrane urzadzenia i materialy stanowia przyktad, przy zastosowaniu
innych urzadzen i materiatéw nalezy dobraé¢ urzadzenia o tych samych lub lepszych parametrach

technicznych i jakosciowych oraz tej samej lub lepszej klasy.

Wszelkie zmiany winny posiada¢ akceptacje autoréw niniejszego opracowania

e es APROTECH EED')PL

AUTOMATYZACJA PROCESOW TECHNOLOGICZNYCH .
! 47726



PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI SANITARNYCH DLA ZMIANY ZRODLA CIEPLA W OBIEKCIE WIEOLOFUNKCYJNEJ
PALCOWKI OPIEKUNCZO- WYCHOWAWCZEJ W BRZEZIU 35.

. CZESC FORMALNA
Szubin, 08.2024 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA INSTALACJI SANITARNYCH

Dotyczy:
Opracowania Projektu Technicznego instalacji sanitarnych obejmujacych zmiane Zrédta ciepta
w budynku Wielofunkcyjnej Placowki Opiekuriczo- Wychowawczej Jas$ i Matgosia w Brzeziu 35,
87-800 Brzes¢ Kujawski.

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane, (Dz. U. 2024 r. poz. 725,
834 z p6zn. zmianami), o8wiadczam, ze powyzszy projekt sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi

przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU TECHNICZNEGO

Zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane, (Dz. U. 2024 r. poz. 725,
834 z pdzn. zmianami.) o$wiadczam sporzadzenie projektu technicznego, dotyczacego zamierzenia
budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem
zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym  oraz

rozstrzygnieciami dotyczacymi zamierzenia budowlanego.

IMIE | NAZWISKO / NR UPRAWNIEN : PODPIS :

MGR INZ. MICHAL ZROBEK

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNOSCI
INSTALACYJINEJ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI | URZADZEN
WODOCIAGOWYCH | KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH,
WENTYLACYJINYCH | GAZOWYCH

NR ZAP/0088/PWBS/21
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IIl. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWOWE DANE DOTYCZACE OPRACOWANEJ DOKUMENTACJI

1.1. ZAMAWIAJACY
Starostwo Powiatowe we Wioctawku

ul. Cyganka 28

87-800 Wioctawek
1.2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt Techniczny instalacji nowoprojektowanego
zrddta ciepta w postaci pomp ciepta wraz z armaturg, instalacjg doziemng oraz wewnetrzng taczaca nowe
zrodto ciepta z istniejgca kottownia.

Poza zakresem opracowania znajduja sie instalacje grzewcze i cieplej/lzimnej wody od
miejsca potacznia nowoprojektowanej i istniejacej instalaciji. Instalacje sanitarne w budynku domu

dziecka znajduja sie w catosci poza zakresem opracowania.

1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA
= Umowa z zamawiajacym
= Zlecenie i wytyczne inwestora,
= warunki techniczne,
= obowigzujgce normy i przepisy,

= Kkatalogi techniczne.
1.4. ADRES INWESTYCJI

Projektowane przedsiewziecie zlokalizowane bedzie w miejscowosci Brzezie, na dziatce

ew. nr 89/8, obreb 0002 Brzezie, gm. Brzes¢ Kujawski, powiat woctawski.

1.5. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Opracowanie dotyczy budynku zaliczanego, zgodnie z Zatacznikiem do Ustawy — Prawo
budowlane, do kategorii obiektéw budowlanych XI - budynki stuzby zdrowia, opieki spotecznej i socjalnej,
jak: szpitale, sanatoria, hospicja, przychodnie, poradnie, stacje krwiodawstwa, lecznice weterynaryjne,
domy pomocy i opieki spotecznej, domy dziecka, domy rencisty, schroniska dla bezdomnych oraz hotele

robotnicze.
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2. STANISTNIEJACY
2.  OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotowy obiekt Wielofunkcyjnej Placdwki Opiekuriczo- Wychowawczej zlokalizowany jest
w miejscowosci Brzezie 35, 87-880 Brzes¢ Kujawski.

Kompleks sktada si¢ z dwoch budynkéw wykonanych w technologii tradycyjnej, murowanej. Dach
kryty dachéwka. Budynek dwukondygnacyjny, z uzytkowym poddaszem o powierzchni zabudowy 230
m?2, wysokosci 6,75 m. Zrédtem ciepta na cele grzewcze oraz przygotowania cieptej wody uzytkowej dla
budynku jest kociot wyposazony w palnik nadmuchowy przystosowany do spalania oleju lekkiego typu

Ekoterm. Kociot zlokalizowany w osobnym pomieszczeniu kottowni w jednym z budynkéw kompleksu.

Ué\f/%\
|
\ A

RO 31 T e

Ryc. nr 1 Mapa sytuacyjna
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Fot. nr 2 Widok ogolny kompleksu

2.1. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH DANYCH CHARAKTERYZUJACYCH OBIEKT

Obiekt zlokalizowany jest w |Il strefie klimatycznej, dla ktérej temperatura obliczeniowa powietrza
zewnetrznego wynosi —20°C. Roczna $rednia temperatura zewnetrzna wynosi 7.9 °C. Klasa ostonigcia
budynku: $rednio ostoniety. Szczelnos$¢ budynku: $rednia. Krotno$¢ wymian przy réznicy 50Pa nso=7.0
. Temperatury wewnetrze zostaly zatozone zgodne z Projektem Budowlanym branzy Sanitarnej

* fee APRDOTECH EBUPL
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opracowany w 2009 r. przez Konstrukcyjng Pracownie Projektowg Piotr Jan Wojtczak (Wioctawek,
pazdziernik 2015 r). W kazdej cze$ci budynku znajduje sie system wentylacji naturalnej, oraz grzejnikowa

instalacja centralnego ogrzewania.

2.2. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJACEGO ZRODLA CIEPLA

Zrodtem ciepta na cele grzewcze oraz przygotowania cieptej wody uzytkowej dla budynku jest

kociot z palnikiem nadmuchowym spalajacym olej opatowy lekki,

Fot. nr 3 Kociot grzewczy

Fot. nr4 Rozdzielacz obiegéw grzewczych
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Kottownia lokalna zlokalizowana jest w jednym z budynkow kompleksu Placowki Opiekunczo-
Wychowawczej Jas i Matgosia. Oba budynki potaczone sg doziemng siecig cieplng wykonang z rur

preizolowanych c.o. 2x DN40 + c.w.u. DN40 wraz z cyrkulacja.

Wspdlna kottownia 0 mocy Q=107 kW skfada sie z nastepujacych elementow:

e Olejowy kociot kondensacyjny Vitorodens 200-T typ J2RA o mocy grzewczej Q=100 kW
(80/600C.),

e Nadmuchowy palnik olejowy,

e Pompa obiegu kottowego,

e Sprzegto hydrauliczne,

e Rozdzielacz instalacyjny.

e Uktady pompowe: obiegu POcwu, obiegu grzewczego PO1 oraz PO2,

o Zbiornik cieptej wody uzytkowej,

e Stacja uzdatniania wody,

e Zabezpieczenie kotta oraz instalacji,

e Instalacja odprowadzenia gazéw odlotowych — systemowy komin o Srednicy wewnetrznej 150
mm.

e Instalacja olejowa wraz z magazynem oleju opatowego ztozonego z baterii trzech zbiornikdw
0 tacznej pojemnosci V=2250 dm3

2.3.  OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJACEJ INSTALACJI CENTRALNEGO
OGRZEWANIA | PRZYGOTOWANIA CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ

Instalacja grzewcza obu budynkow zasilana jest z istniejacej kottowni, parametry instalacji
70/50°C z obiegiem wymuszong, wykonana z rur wielowarstwowych Wavin Tigris Alupex
PE-RT/AI/PE-RT taczonych przy pomocy ksztattek zaciskowych, elementy grzejne to stalowe ptytowe
RETTING PURMO Ventil Compact zintegrowanych z zaworami termostatycznymi oraz grzejniki
drabinkowe tazienkowe RETTING PURMO SANTORINI zaworami termostatycznymi.

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana jest w zasobniku typu Vitocell-V 100 CVA prod. VIESSMAN
0 poj. V=500 dm? zasilanego z kottowni olejowej. Powierzchnia wymiany ciepta (wezownicy) w zbiorniku
wynosi 1,9 m2,

Dane istniejacej instalacji grzewczej na podstawie udostepnionej przez Zamawiajacego dokumentaciji

archiwalnej oraz wizji lokalnej.
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3. WYNIKI OBLICZEN OBCIAZENIA CIEPLNEGO

Na podstawie dokumentacji archiwalnej oraz wizji lokalnej sporzadzono podkiady
architektoniczne, wyszczegdlniono warstwy przegrod budowlanych — na ich podstawie obliczono bilans
ciepta dla budynku. Do sporzadzenia bilansu ciepta wykorzystano wspotpracujace ze sobg programy
obliczeniowe Instal HCR i Instal OZC firmy Instal Soft. Metodologia obliczen programu jest zgodna
z obowigzujacg normg PN EN 12831 Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania
projektowego obcigzenia cieplnego.

= Na potrzeby analizy modernizacji zrédta ciepta dla budynku dokonano obliczen dla dwoch
wariantow,  temperatury  projektowej oraz  dodatkowej temperatury  zatozonej:
wymaganej wg normy, PN EN 12831 Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania
projektowego obcigzenia cieplnego, obliczeniowej temperatury powietrza zewnetrznego
T, dla III strefy klimatycznej = —20[°C]
= Ustalonej na podstawie danych podawanych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej-
Panstwowy Instytut Badawczy, $redniej temperatury powietrza w Polsce zimg (XII-II)
Te = —0.2 [°C] w latach 2000-2021.

Na rysunkach 1S.01, 1S.02 wskazano wyniki obliczer obcigzenia cieplnego dla poszczegélnych

pomieszczen.
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Tabela 1 Srednie okresowe temperatury w Polsce w latach 2000-2021

qu Temperatura powietrza (°C)

Zima Wiosna Lato Jesien ROK
2000 0,5 9.9 16.9 10,2 95
2001 0.5 7,9 17,6 8.7 83
2002 0,2 9.7 19,0 8.3 9,1
2003 -3.8 82 18,6 83 83
2004 -0,9 7.9 17.1 9,1 83
2005 -0.1 7.3 17.2 83 83
2006 -3.2 7.0 18,7 11,0 8.7
2007 2,7 10,0 18.3 1.6 94
2008 1,7 8.4 18,0 8,1 9.4
2009 -0.7 8.8 17.5 9.3 85
2010 -3.2 7.9 18,7 8.0 15
20Mm -3.0 B9 17.9 8,0 g9
2012 -1,2 9,3 18.0 9.4 8.5
2013 -1.8 6.8 18,3 8,2 85
2014 1.3 9.8 17,9 10,0 9.6
2015 1.1 8.5 18.9 9.3 9,7
2016 1.8 9,0 18,2 89 9,2
2017 -0,9 8.8 18,2 9.4 9,0
2018 0.1 9.8 16,5 10,2 9.8
2019 1.0 9,2 19,9 10,4 10,2
2020 31 8.1 18.6 10,4 99
2021 -0,2 71 19,1 9,5 87

31.  WYNIKI OBLICZEN ZAPOTRZEBOWANIA NA CIEPLO DO OGRZEWANIA BUDYNKU DLA
PROJEKTOWEJ TEMPERATURY ZEWNETRZNEJ —20 [°C]

Tabela 2 Zestawienie strat przez poszczegolne przegrody

Nazw a przegrody Typ U Y- HT oT %®PT Az obl| %Az obl

[Wi(ne-K)] [WIK] (WIK] W] (%] (] (%]
sz Sz 0,23 0 80,68 3250 34,4 355,81 37,5
dach SD 0,18 0 51,66 2086 22,1 291,36 30,7
okna oz 11 0 51,76 2076 22 47,05 5
dz Dz 15 0 19,41 776 8,2 12,94 1,4
pg PG 0,22 0 15,78 635 6,7 230,02 24,2
okna pofaciow e oz 1,3 0 15,6 632 6,7 12 1,3
Suma 0 234,89 9456 100 949,18 100

U [W/(m2-K)] - Wsp6tczynnik przenikania ciepta
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HT [WIK] - Wspdtczynnik strat ciepta przez przenikanie

O®T [W] - Sumaryczna strata ciepta przez przenikanie

%®T [%)] - Procentowy udziat strata ciepta przez przenikanie
Az obl [m?] - Powierzchnia przegrod budowlanych

%Az obl [%] - Procentowy udziat powierzchni przegrod budowlanych

Tabela 3 ObcigZenie cieplne budynku

OBCIAZENIE CIEPLNE BUDYNKU W
Sumaryczna strata ciepta budynku pA) 18636
Projektowe obcigzenie cieplne budynku ®HL

4, POMIESZCZENIE ZRODLA CIEPLA - KOTLOWNIA | MAGAZYN OLEJU OPALOWEGO

Istniejaca kottownia zlokalizowane jest pomieszczeniu technicznym, zlokalizowanym w budynku
nr 1 Placowki. Pomieszczenie murowane, z izolowanymi $cianami. Wysoko$¢ pomieszczenia 300 cm,
powierzchnia 10,4 m2. Drzwi wejsciowe do kottowni o wymiarach 120x200cm, w pomieszczeniu znajdujg,
si¢ jedno okno o wymiarze 80x150cm. W pomieszczeniu znajduje si¢ wentylacja grawitacyjna oraz
sztuczne o$wietlenie.

Pomieszczenie magazynu oleju o wymiarach 205x355 cm, powierzchnia 6m?2 w pomieszczeniu

usytuowane sg dwa zbiorniki oleju.
5, DOBOR ZRODLA CIEPLA
51. ROZWIAZANIA TECHNICZNE

Projektowany ukfad bedzie zasila¢ istniejgce obiegi grzewcze budynkéw Placowki oraz
przygotowanie cieptej wody uzytkowej wraz z cyrkulacja.
Zasilanie w ciepto odbywac sie bedzie z projektowanych wysokotemperaturowych pomp ciepta typu
powietrze woda w wersji monoblok 0 mocy nominalnej 45 kW kazda. W uktadzie modernizowanym
przewiduje sie pozostawienie istniejacego kotta olejowego jako zrodto szczytowe, ktdre ze wzgledu na
charakter Placowki bedzie petni¢ role alternatywnego zasilania instalacji w sytuacjach awaryjnych.
Pompy ciepfa, jako gtéwne zrédio, zaprojektowano w ukfadzie pracy z buforem czynnika grzewczego
o0 pojemnosci 5001, ktérego rolg bedzie zabezpieczenia minimalnego czasu pracy jednostki pompy ciepta
zgodnie z wymaganiami dostawcy urzadzen i producenta sprezarek, szczegdlinie przy realizowaniu funkcji
tzw. Defrost tj. odszraniania jednostki zewnetrznej. Polgczenie hydrauliczne pomp ciepta z istniejgcymi

elementami kottowni odbedzie sie przy pomocy zbiomnika multiwalentnego, w ktérym podobnie jak
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w przypadku sprzegta hydraulicznego odbywa sie réwnowazenie zmiennych strumieni masowych
przytaczonych obwoddw.

Dla usprawnienia przygotowania cieptej wody uzytkowej przewiduje sie wymiane zasobnika cwu. Istniejacy
zbiornik posiada wezownice grzewczg o ograniczonej powierzchni wynoszacej 1,9 m2 i zostat dobrany dla
wyzszych parametréw zasilajacych. Aby produkcja cieptej wody nie pogorszyta sie w zwigzku
z modernizacjg przewiduje sie zastosowanie nowego zbiornika przeznaczonego w szczegélnosci do

wspdtpracy z pompami ciepta 0 powierzchni wymiany ciepta wezownicy wynoszacej 6,2 m2.
5.2. URZADZENIA GRZEWCZE - PROJEKTOWANE POMPY CIEPLA

Zaprojektowano wysokotemperaturowe pompy ciepfa typu powietrze woda w wersji monoblok o0 mocy
45kW kazda. Jednostki wyposazone w uktad wirysku czynnika, oraz dwie sprezarki typu scroll z funkcjg
pracy zapasowej. System pozwala na prace z ptynng modulacjg wydajnosci o ok. 0,5 kW. Maksymalna
temperatura zasilania 70°C do -10°C temp. zewnetrznej oraz 65°C do -20°C bez uzycia grzatek

elektrycznych. Urzadzenie daje mozliwos¢ podtaczenia drugiego zrddta ciepta.

Pompy ciepta typu monoblok wykorzystujg jako czynnik grzewczy 33% roztwor glikolu etylenowego. Dla
oddzielenia obwodéw pompy ciepta od istniejgcych instalacji wewnetrznych oraz  kottowni
zaprojektowano ptytowy wymiennik ciepta o mocy 90 kW, maksymalny spadek ci$nienia 25 kPa. Karta
doborowa wymiennika stanowi zatacznik do Projektu.

Pompe ciepta wyposazy¢ w zawor bezpieczenstwa. Nastawa zaworu PN 3,0 bar — ci$nienie wstepne
w instalacji 1,0bar;

Posadowienie jednostki zewnetrznej nalezy wykona¢ na plycie prefabrykowanej lub stopni prefabrykowanych
0 wysokos¢ min 0,4m. Dla zminimalizowania ryzyka hatasu oraz drgan urzadzen, migdzy stopu fundamentowe
a fundament nalezy zastosowac¢ zabezpieczenia wibroizolacyjne. Dla odprowadzenia skroplin z urzadzen
w trakcie funkcji odszraniania nalezy przewidzie¢ rozwigzania gwarantujgce niezaktdcony ich odbiér jak
rowniez brak ryzyka zalania i zamarzania wilgoci na fundamencie. Rozwigzaniem moze byc¢:

- roztozenie kabla grzejnego na betonowym fundamencie, ktory bedzie uruchamiany podczas odszraniania.
(wymagane osobne zasilanie kabla grzejnego z rozdzielni, automatyka urzadzehn winna posiada¢ sygnat
wyjéciowy do jego zataczenia podczas Defrost.)

- zaprojektowanie tacy ociekowej pod jednostkami i ukierunkowanie skroplin poza obreb fundamentu. Taca

powinna by¢ wyposazona w kabel grzejny, uruchamiany na tej samej zasadzie jak opisane powyzej.

Zakres prad pracy jednej jednostki od 17,60 A do 52,90 A Od 9,26 kW do 27,85 kW
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Tabela 4 Charakterystyczne parametry pompy ciepfa

Zastosowanie $redniotemperaturowe Klasa efektywnosci energetycznej 1';4-:
(W55) ns 5%
SCOP 3.20
Zastosowanie niskotemperaturowe Klasa efektywnosci energetycznej 1A+0
(W35) ns 39%
SCOP 3.55
- Moc grzewcza (kW) 45
%‘i}\}f\s; Pobor mocy (kW) 12.9
COP 3.49
Zakres pracy w trybie grzania (°C)*2 -20~+40°C
Poziom cinienia akustycznego 59
(dBA)*1
Poziom mocy akustycznej (dBA) 79
Zakres przeptywu (I/min) 125-250
Spadek cisnienia (kPa)*1 12.9
Szeroko$¢ 1978
Wymiary (mm) Gteboko$¢ 759
Wysokos$¢ 1710 (1650 bez n6zek)
Waga (kg) 526
Napiecie zasilania (V, faza, Hz) 380-415v, 3+N, 50Hz
Prad pracy [MAX] (A) 17.6 [52.9]
*1 W nominalnych warunkach ogrzewania przy temperaturze zewnetrznej 7°CDB / 6°CWB, temperatura
zasilania 45°C, temperatura powrotu 40°C
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Pompa ciepta wyposazona jest w dwie sprezarki inwerterowe, pozwalajace na precyzyjne pokrywanie
strat ciepta w budynku, réwniez w temperaturach przejsciowych. Poprzez ptynng regulacje czestotliwosci
obu sprezarek, pompa ciepta dostosuje swojg moc grzewczg do biezacego obcigzenia. Dwa odrebne
uktady chtodnicze wptywajq dodatkowo na niezawodnos$¢ uktadu oraz zwigkszajg komfort uzytkowania
podczas procesu odszraniania agregatu.
Kaskada pomp ciepta powinna spetnia¢ ponizsze parametry techniczne:

e praca na czynniku chtodniczym o wspdtczynniku GWP maksymalnie 1800,
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e jednostka typu monoblok,

e maksymalna temperatura wody grzewczej co najmniej 70°C,

o temperatura wody grzewczej co najmniej 65°C przy -20°C powietrza zewnetrznego,

e nominalna moc grzewcza A7W70: co najmniej 45,0 kW ,

e moc grzewcza przy A-20W65: co najmniej 32,0 kW,

e poziom ci$nienia akustycznego mierzony metr od urzagdzenia maksymalnie 59 dB (A),

e urzadzenie wyposazone we wtrysk czynnika chfodniczego bezpo$rednio do komory sprezarki,
e urzadzenie wyposazone w dochtadzacz czynnika chtodniczego,

e pompa ciepta wyposazona w co najmniej dwie sprezarki spiralne sterowane inwerterowo,
e zasilanie: trojfazowe 400 V,

e maksymalna waga urzadzenia: 520 kg

e o najmniej 5 letnia gwarancja producenta

e sprawnos¢ sezonowa SCOP (klimat umiarkowany, zasilanie 55°C) — min. 3,20

e mozliwos¢ sterowania poprzez protokdt Modbus RTU

e mozliwo$¢ pracy moca cze$ciowg w przypadku awarii jednego uktadu chtodniczego

e mozliwo$¢ wysterowania zrédia szczytowego za pomocag ztgcza bezpotencjatowego

Na etapie wykonawstwa nalezy bezwzglednie stosowac sie do wytycznych zawartych
w dokumentach Producenta pomp ciepta, w tym instrukcji montazu. Niezbednym elementem
instalaciji jest czujnik przeptywu (nr 29 Schematu technologicznego) o zakresie pomiaru 7,5-15
m3/h. Wykazanie osiagniecia niezbednego przeptywu przez pompy ciepta jest jednym z danych
wejsciowych dla serwisu Producenta do przystapienia do uruchomienia, jak rowniez zataczenia

urzadzenia.
53. BUFORWODY GRZEWCZEJ

Dla zapewnienia akumulacyjnosci uktadu, ochrony sprezarki pompy ciepta oraz bezwzglednej
mozliwo$ci odszronienia powietrznej pompy ciepta zaprojektowano bezposredni i bezwezownicowy bufor
ciepta o pojemnosci V=500 dm3. Bufor wraz z grupami pompowymi, armaturg zlokalizowano
w przylegajacym do pomp ciepta kontenerze. Rozmieszczenie elementéw przedstawiono w czesci
graficznej Projektu. Zbiornik wyposazony w izolacje poliuretanowg o grubosci 100 mm dla minimalizacii

strat postojowych. Bufor fadowany bedzie z pomp ciepta.
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54. ZASOBNIK CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ

Ze wzgledu na obnizenie parametru zasilajacego wezownice zbiornika przygotowania ciepte
wody uzytkowej przewidziano wymiane istniejacego zbiornika. Nowoprojektowany zbiornik wody
uzytkowej zostanie wyposazony w wymiennik o powierzchni 6,2 m2. Pojemnos¢ nominalna zbiornika
V=469 dm3

55. POMPY

Obieg czynnika pomiedzy wymiennikiem ciepta a pompami ciepta realizowany bedzie przy pomocy dwéch
pomp obiegowych, bezdtawicowych o parametrach wskazanych w czesci rysunkowej, obieg czynnika
grzewczego pomiedzy kontenerem a istniejacq kottownig przy pomocy obiegowej pompy bezdtawicowe;

0 parametrach wskazanych w czesci rysunkowe;.
5.6. RUROCIAGI KOTLOWNI

Instalacje w obrebie kottowni wykona¢ z rur stalowych czarnych ze szwem, taczonych przez
spawanie. Rurociagi stalowe nalezy oczyscic mechaniczne do drugiego stopnia czystosci
wg PN-70/H-97050 lub réwnowazne i PN-70/H-97051 lub réwnowazne oraz zabezpieczy¢ antykorozyjnie
poprzez natozenie jednej warstwy podktadu ftalowego, modyfikowalnego, schnacego na powietrzu wg
PN-71/H-97053 lub réwnowazne oraz PN-79/H-97070 lub réwnowazne i dwdch warstw emalii ftalowe;
aluminiowej ogélnego stosowania, zgodnie z PN-71/H-97053 lub réwnowazne oraz PN-79/H-97070 lub
rownowazne. Wszystkie potaczenia urzadzen i armatury wykonaé jako roztaczne. Kompensacje wydtuzen
termicznych rurociggdw przewidziano poprzez odpowiednie uksztattowanie i zmiany kierunku
prowadzenia przewoddw rozdzielczych. Montaz instalacji do konstrukcji stropow, $cian oraz konstrukcji
wsporczych wykona¢ z uzyciem elementow systemowych, dopuszcza sig takze wykonanie podpar¢
z ksztattownikow stalowych w wykonaniu warsztatowym. Przewody uktada¢ ze spadkami
umozliwiajgcymi odwodnienie i odpowietrzenie. Spadek instalacji wykona¢ w kierunku zrédfa ciepta.
W najwyzszych punktach instalacji zamontowa¢ automatyczne odpowietrzniki odcinane zaworkami

kulowymi. Po wykonaniu instalacji przeprowadzi¢ ptukanie i probe szczelno$ci. Nie dopuszcza sie

stasowania elementéw ocynkowanych.

5.7. RUROCIAGI PREIZOLOWANE

Przewody prowadzone od kontenera technologicznego pomp ciepta do Kotlowni muszg by¢
wykonane z systemu rur gietych preizolowanych PEX-a/PE/PE-HD. Na system preizolowanych rur
gietkich sktadajg sie rura przewodowa, warstwa izolacji termicznej oraz zewnetrzny ptaszcz ostonowy.

Rury przewodowe PEX-a SDR 11, produkowane ze specjalnie wyselekcjonowanego tworzywa zgodnie
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znormg PN-EN ISO 15875-1,2 i 5 lub rbwnowazne, proces sieciowania zgodnie z normg I1SO 10147 lub
rownowazne, posiadajg dodatkowa bariere przeciwtlenowg wykonana z EVOH zgodnie z DIN 4726 lub
rownowazne. Rury ostonowe wykonanie z PE-HD, posiadajg duzg wytrzymato$¢ na obcigzenia udarne
jak i odpornos¢ na promienie UV

Tabela 5 Dane techniczne rur medialnych

Dane techniczne
Gesto$¢ g 0,94 glcm® PN-EN ISO 1183 lub réwnowazne
Sredni wspdtczynnik rozszerzalnosci cieplne;
liniowej (0 °C - 70 °C) 1,5-10-4 K
Przewodno$¢ cieplna p 0,35 Wim-K w oparciu 0 ASTM C 1113
Modut sprezystosci podtuznej
przy 20°C 600 N/mm? PN-EN ISO 527 lub réwnowazne
przy 80°C 200 N/mm? PN-EN ISO 527 lub réwnowazne
Rezystancja powierzchniowa 1012
Chropowato$¢ powierzchni k 0,007 mm

Tabela 6 Dane techniczne izolacji

Dane techniczne
Przewodno$¢ cieplna <0,0216 W/m-K | PN-EN 15632 lub rbwnowazne
potencjat tworzenia efektu cieplarnianego 0,5
Gestos¢ q >50 kg/m?
Wytrzymato$¢ na Sciskanie 0,2 Mpa
Chtonno$¢ wody <10 % PN-EN 15632-1 lub rbwnowazne
Osiowa wytrzymato$¢ na Scinanie > 90 kPa PN-EN 15632-2 lub rbwnowazne

Tabela 7 Dane techniczne ptaszcza zewnetrznego

Dane techniczne
Przewodno$¢ cieplna 0,33 W/m-K | DIN 52612 lub rbwnowazne
Zakres temperatur krystalizaci 122 °C PN-EN ISO 11357-3 lub
rownowazne
Gestosé 0,92 g/em? PN-EN ISO 1183 lub
rownowazne
Modut sprezysto$ci podiuznej E 325 N/mm?
Chtonno$¢ wody <10 % PN-EN 15632-1 lub rownowazne
Osiowa wytrzymato$¢ na Scinanie > 90 kPa PN-EN 15632-2 lub rownowazne

Przewody na zewnatrz poza izolacja termiczng muszg by¢ zabezpieczone dodatkowg warstwa,

ochronng przed ptakami z blachy ocynkowanej uszczelnionej silikonem mrozoodpornym.
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58. IZOLACJA

Przewody rozdzielcze nalezy zaizolowa¢ gotowymi otulinami z pianki poliuretanowej
prowadzonej w ptaszczu z blachy ocynkowanej lub innego materiatu odpornego na uderzenia 0séb
trzecich. Elementy izolacji termicznej powinny spetnia¢ wymagania PN-85/B-02421 lub rbwnowazne oraz
posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia wydane przez COBRTI "INSTAL" lub ITB i pozytywng opinie
Panstwowego Zaktadu Higieny. Montaz otulin zgodnie z instrukcjq montazu. Izolacja cieplna przewoddw
rozdzielczych i komponentow nalezy wykona¢ zgodnie z ,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”
wraz z pdzniejszymi zmianami.

Tabela 8 Minimalne grubo$ci izolacji cieplnej przewodéw rozdzielczych i komponentow w instalacjach
centralnego ogrzewania, cieptej wody uzytkowej

Lp. Rodzaj przewodu Minimalna grubos¢ izolacji
lub komponentu cieplnej (materiat 0,035
[Wi(m*K)]) *

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 — 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 — 100 mm Réwna $rednicy wewnetrznej rury
4 Przewody i armatura wg Ip. 1-3 przechodzace przez Sciany lub Y2 wymagan Ip. 1-3

stropy, skrzyzowania przewodow
5 Przewody ogrzewan centralnych wg Ip. 1-3, utozone w Y2 wymagan z Ip. 1-3
komponentach budowlanych migdzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikdw

* - stosujgc materiat izolacyjny o roznigcym sie wspotczynniku przenikania ciepfa od podanego w powyzszej tabeli nalezy skorygowac
grubo$c¢ warstwy izolacyjnej

5.9. ARMATURA

Zawory odcinajace kulowe:
= DN 15 + 50: z gwintowanymi przytaczami do rurociggu - z rurowym gwintem obustronnie
wewnetrznym, wg PN-EN 10226-1: 2006 lub PN-EN ISO 228-1:2005 lub réwnowazne lub

z kré¢cami do wspawania

Filtry:

= Wkiady ze stali nierdzewnej, oczko siatki 1,00 mm, 45 oczek/cm?2
= Wykonanie kotnierzowe

Zawory zwrotne:
= zalecane jest stosowanie konstrukcji z elementem odcinajgcym w formie ptytki,

= powinny zabezpiecza¢ instalacje przed uderzeniem hydraulicznym,
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= korpus, element odcinajacy i trzpien powinny by¢ wykonane z mosigdzu lub stali nierdzewne;j,

sprezyna ze stali nierdzewnej dla zaworow przeznaczonych dla instalacji CWU.

Zawory bezpieczenstwa
= Stosowac zawory bezpieczenstwa posiadajgce decyzje o dopuszczeniu do obrotu, wydang
przez Urzad Dozoru Technicznego.
= W przewodzie faczacym przestrzen wodng z zaworem bezpieczenstwa nie wolno montowac
zadnej armatury odcinajace;.
= Nie dopuszcza sie réwniez zmniejszania powierzchni przekroju wewnetrznego przewodu

taczacego.
510. CISNIENIOWE NACZYNIA WZBIORCZE

Ochrona instalacji przed nadmiernym wzrostem ci$nienie w uktadzie poprzez przeponowe

naczynia wzbiorcze. Lokalizacja i pojemnos$¢ naczyh wzbiorczych wg. schematu technologicznego.
5.11. MIEJSCOWE URZADZENIA POMIAROWE

Do pomiaru temperatur nalezy stosowa¢ szklane termometry proste, katowe lub tarczowe,
przemystowe w oprawie metalowej, mosieznej wg. PN-80/M-53750 lub réwnowazne lub réwnowazne z
dziatkg elementarng nie wiekszg niz 1°C. Termometry lokalizowa¢ w miejscach wskazanych na
schemacie technologicznym.

Zakresy termometrow musza by¢ dostosowane do parametrow roboczych mierzonych czynnikéw:
= od 0°C do 150°C pomiar wody sieciowej — kré¢ce mosiezne
= 0od 0°C do 100°C pomiar wody instalacyjnej — kro¢ce mosiezne
= podziatka: 1°C

= klasa doktadnosci: 1,6 zgodnie z DIN 12786 Iub rownowazne

Do pomiaru ci$nienia nalezy stosowa¢ manometry zwykte wskazéwkowe z elementami
sprezystymi o zakresie pomiaru dostosowanym do cisnien roboczych, z tarczg o $rednicy 100 mm.
Manometry lokalizowa¢ w miejscach wskazanych na schemacie technologicznym kottowni. Manometry
powinny by¢ wyposazone w armature, tj. kurki manometryczne dostosowane do zakresu pomiarowego.
Zakres pomiarowy manometrow :

= 0d0do 1,6 MPakl. 1,6 pomiar wody sieciowej
= 0d0do 1,0 MPa kl. 1,6 pomiar wody instalacyjnej
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6. ZAKRES PRAC MODERNIZACYJNYCH W ISTNIEJACEJ KOTLOWNI

W zakresie prac modernizacyjnych nalezy wykona¢ m.in.:

- dostosowanie istniejacych rur zimnej i cieptem wody wraz z cyrkulacja jak i zasilajace wezownice
do nowego zbiornika cwu,

- przetaczenie rurociggdw wokot istniejacego sprzegta hydraulicznego do nowoprojektowanego
zbiornika multiwalentnego,

- niezbedne prace a nieuwzglednione w niniejszym opracowaniu, bedace wynikiem prac

projektowych na etapie wykonawstwa, przed rozpoczeciem prac nalezy bezwzglednie wykonaé

inwentaryzacje techniczng wraz z wizjg lokalna.
7. ROBOTY ZIEMNE

Prace ziemne czyli doziemng instalacje cieplng nalezy wykona¢ rozkopowo, ukfadaé w wykopie
otwartym, wasko-przestrzennym o $cianach pionowych, odeskowanych i rozpartych. Wykonanie
wykopdw mechanicznie za pomocg koparek i recznie. Recznie takze wykonywac nalezy ostatnie 10 cm
wykopu w celu unikniecia zniszczenia warunkdw stabilno$ci gruntu. W miejscach skrzyzowan oraz zblizen
zistniejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy prace ziemne 2.0 m przed i za tym uzbrojeniem prowadzi¢
recznie. Przejécie pod drogg wykonaé metodg przecisku w rurze ostonowej, uprzednio wykonujac komory
startowe i odbiorcze oraz w miejscach weztdw wykonywaé nalezy zgodnie z normg PN-S-02205:1998 lub
rownowazne. Przed zasypaniem wykopu nalezy wezwa¢ geodete w celu zainwentaryzowania
prowadzonych robo6t zwigzanych z budowa wodociagu. Wykopy zasypywac piaskiem $rednim warstwami
ubijajac ja mechanicznie do otrzymania zgodnie z normg PN-B 04481:1998 lub rownowazne wskaznika

zageszczenia gruntu Is= 0,98. Po wykonaniu robdt ziemnych nalezy teren uporzgdkowac i przywréci¢ do

stanu pierwotneqo.

8. WYTYCZNE P.POZ

Wszystkie przejscia instalacjami przez przegrody budowlane kottowni nalezy wykona¢ w klasie
odpornosci ogniowej danej przegrody. Rodzaj wykonania przejscia ppoz. nalezy dostosowac do Srednicy
oraz materiatu danej instalacji.

Przejcia przewoddw przez przegrody bedace oddzieleniem stref pozarowych nalezy uszczelnié masq

ogniochronna.
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9. ROBOTY DEMONTAZOWE

Elementy istniejacej infrastruktury kottowni, ktére nie podlegajg dalszemu wykorzystaniu nalezy
zdemontowac i zutylizowac zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Przed przystapieniem do demontazu przewoddw zaizolowanych nalezy zdemontowac izolacjg cieplna.
Rurociggi stalowe nalezy pocig¢ palnikami lub tarczg na odcinki diugosci pozwalajacej na wyniesienie
z budynku i transport.

Materiaty uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i wywiez¢ do skfadnicy ztomu.
10. PROBY | ODBIOR INSTALACJI

Instalacje po montazu, lecz przed zaizolowaniem, nalezy poddac kontroli w zakresie:
a) uzycia wiasciwych materiatow i armatury (wymagane atesty i aprobaty techniczne),
b) prawidtowosci wykonania potaczen,
c) prawidtowosci wykonania podpar¢ i uchwytéw montazowych.
Obowigzkowe préby szczelno$ci instalacji poprzedzi¢ napetnieniem instalacji wodg tak, aby nie powstaty
poduszki powietrzne.
Wartos¢ cisnienia proby oraz pozostate czynno$ci kontrolne nalezy wykonac jak dla instalacji centralnego
ogrzewania zgodnie z opracowaniem pt. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych. Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe”. Przed badaniem préby szczelno$ci nalezy
odtaczy¢ urzadzenia, ktdrych dopuszczalne cisnienie jest nizsze od cisnienia préby w tym np. naczynia

przeponowe.
11. UWAGI KONCOWE

Cato$¢ robdt nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz:
- zgodnie z obwigzujacymi normami i przepisami oraz projektem wykonawczym
- w petnej koordynacji z innymi robotami budowlano — instalacyjnymi
- zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano montazowych cz. Il * -
Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz zgodnie z wymaganiami technicznymi COBRTI Instal (lub
dokumentami rownowaznymi):
- dla instalacji centralnego ogrzewania- zeszytnr2 i 6
- dla instalacji wentylacji- zeszyt nr 5i 11
- Z zachowaniem obowigzujacych przepiséw B.H.P.
- zgodnie z instrukcjami montazu producentow materiatow i urzadzen
- zgodnie z “Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunkdw technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. nr 75/02), wraz z pdzniejszymi zmianami.
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Wszystkie stosowane materiaty powinny posiada¢ aktualng aprobate techniczng dopuszczenia do
stosowania w budownictwie lub oSwiadczenie o zgodno$ci z obowigzujacg Polskg Norma.

W  projekcie przedstawiono propozycje urzadzen, materiatbw i rozwigzan instalacii
wewnetrznych. Wszystkie dobrane urzadzenia i materiaty stanowig przyktad, przy zastosowaniu innych
urzadzen i materiatow nalezy dobrac urzadzenia o tych samych parametrach technicznych i jako$ciowych
oraz tej samej klasy.

Wszelkie urzadzenia oraz narzedzia muszg by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa, a w stosunku do
urzadzen, ktore nie podlegajg obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa
i 0znaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig deklaracje dostawcy,
zgodnosci tych wyrobow z normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami
okreslonymi wtasciwymi przepisami.

Wszystkie przewody i izolacje cieplne muszg by¢ wykonane z materiatdw niepalnych lub w sposéb
zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia. Klasa reakcji na ogien tych materiatow zgodnie
z zat 3 pkt. 3 “Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. nr 75/02), wraz
z pdzniejszymi zmianami. Klasa reakcji na ogien izolacji co najmniej B -s3, d0.

UWAGA:

Wszystkie instalacje podlegajace zakryciu nalezy zinwentaryzowac fotograficznie i przekazaé
w uzgodnionej formie do zamawiajacego. Wszelkie probki materiatéw powinny by¢ przedstawione
zamawiajacemu w formie rzeczywistej. Koniecznej jest uzyskanie akceptacji zamawiajgcego.

Wszystkie wymiary sprawdzi¢ w naturze. W przypadku rozbieznosci stanu istniejacego
z projektem nalezy skonsultowac sie z projektantem.

Przed przystapieniem do robét rozbiérkowych wykonawca zinwentaryzuje i zweryfikuje elementy
instalacji istniejacych przeznaczone do demontazu, czy nie obstugujg pomieszczen poza zakresem

opracowania i nie sg konieczne do pozostawienia.

Opracowat:

mgr inz. Michat Zrébek
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA W
SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI |
URZADZEN WODOCIAGOWYCH | KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH,
WENTYLACYJNYCH | GAZOWYCH

NR ZAP/0088/PWBS/21
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ll. CZESC RYSUNKOWA

ZESTAWIENIE RYSUNKOW
NUMER
TYTUL SKALA
RYSUNKU
IS-1 PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500
IS-2 SCHEMAT TECHNOLOGICZNY -
IS-3 RZUT POMP CIEPtA | KONTENERA TECHNICZNEGO 1:25
IS-4 PRZEKROJE KONTENERA TECHNICZNEGI UKtADU POMP CIEPtA 1:25
IS-5 RZUT KOTLtOWNI | MAGAZYNU OLEJU 1:25
IS-6 SCHEMAT POMP CIEPtA -
IS-7 PROFIL PODtUZNY DOZIEMNEJ INSTALACJI CIEPLOWNICZE) 1:50
@ | X ] ® [
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IV. ZESTAWIENIE ZALACZNIKOW

NR
TYTUL
ZALACZNIKA v
Z1 Karta techniczna wymiennika ciepta — do wgladu w Biurze Projektowym
Z2 Karta techniczna pomp obiegowych - do wgladu w Biurze Projektowym

W projekcie przedstawiono propozycje urzadzen, materiatldw i rozwiazan instalacji

wewnetrznych. Wszystkie dobrane urzadzenia i materialy stanowia przyktad, przy zastosowaniu

innych urzadzen i materiatéw nalezy dobra¢ urzadzenia o tych samych lub lepszych parametrach

technicznych i jakosciowych oraz tej samej lub lepszej klasy.

Wszelkie zmiany winny posiada¢ akceptacje autoréw niniejszego opracowani
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Legenda:

- proj. zewnetrzna instalacja cieptownicza 2x PEX PN6 /95°
SDR11 - rura pojedyncza PEX-a /PE/ PE-HD @Dzr/@Dzo 110/200 [mm]
L=2x38,45m + 2xmin.1,6 m rura DN80 STAL, Lca =2 x 40,05 m
71;72;73;Z4 - proj. miejsce zatamania trasy instalacji cieptowniczej

K - proj. kontener techniczny uktadu pomp ciepta
wWB - proj. wejscie instalacji cieptowniczej do kottowni w budynku
RO - proj. rura ostonowa dwudzielna @110 niebieskaL=3x1,5m

oo o i APROTECH MICHAL PARADOWSKI
e oo APROTECH (AP T].m_ ul. Dworcowa 1A, 89-200 Szubin

AUTOMATYZACIA PROCESOW TECHNOLOGICZNYCH NlP 5621 371250

Stadium: PROJEKT TECHNICZNY | Branza: | SANITARNA
Tresc | Projekt instalacji sanitarnych obejmujacych zmiang Zrodta ciepta
opracowania:{ w pudynku Wielofunkcyjnej Placéwki Opiekuriczo-Wychowawczej

Jas i Matgosia w miejscowosci Brzezie - modernizacja kottowni

o uktad pomp ciepta
Inwestor: Starostwo Powiatowe we Wtoctawku

ul. Cyganka 28, 87-800 Wtoctawek
Adres dz. ewid. nr 89/12; obr. 0002 Brzezie

Projetkowana instalacja fotowoltaiczna inwestycji: | placodwka Opiekuficzo-Wychowawcza Ja$ i Matgosia
dreb . Brzezie 35E, 87-880 Brzes¢ Kujawski
(Wg. o re nego Opracowanla) Tytut rysunku| PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Wykonali: Imie i nazwisko, uprawnienia Podpis, pieczatka Nr rys.
mgr inz. Krzysztof Jasiulewicz |S_1
Opracowali:
Skala:
mgr inz. Norbert Garstka 1500
Data:
. . megr inz. Michat Zrébek

Projektowat: upr. nr ZAP/0088/PWBS/21 19082024




ZABUDOWA ZEWNETRZNA
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Pompa ciepta | | Pompa ciepta
i
Spadek cisnienia [ Spadek cisnienia
na wymienniku CAHV I na wymienniku CAHV
Ap=30,0 kPa : : Ap=30,0 kPa
Wydajnos¢ grzewcza: : : Wydajnos¢ grzewcza:
Qg A-20W65 = 32,2 kW 11 Qg A-20W65 = 32,2 kW
Qg A+7WS55 = 45,0 kW 11 Qg A+7WS55 = 45,0 kW
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Pompa obiegowa

Dane eksploatacyjne
Przettaczane medium: Glikol etylenowy 37 %
Temperatura przettaczanej cieczy: 60.00 °C
Przeptyw: 17.00 m¥h
Wysokos¢é podnoszenia: 10.00 m
Min. temperatura przettaczanej cieczy: -10 °C
Maks. temperatura przettaczanej cieczy: 90 °C

Rozdzielnia kaskady pomp ciepta
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KONTENER TECHNICZNY

ON/OFF )

[ Supplementary Heater Operation]

DN 80

Mo | =®

Wymiennik ciepta

62°C

O <N I

Czujnik temperatury zasilania

POMIESZCZENIE KOTLOWNI

Istn. kociot olejowy
2z palnikiem i ekonomizerem o mocy 105 kW

L, 7

X

Zbiornik multiwalentny
DN600, V=500 L ,

Temperatura obliczeniowa 110°C
Cisnienie obliczeniowe P=6 bar
Materiat S235JRG2+P265GH

\ PEX rura pojedyncza PN6 SDR11 @Dzr/Dzo 110/200 \ DN 80

<
/@ @ PO TERENIE W GRUNCIE RURA PREIZOLOWANA

\ PEX rura pojedyncza PN6 SDR11 @Dzr/Dzo 110/200 \ DN 80

Maks. spadek cisnienia 25 kPa

Q=90kW, przeptyw objetosciowy 28,10/4,36m3/h

?

<

Punkt pracy 4m/3-8m3/h,
Temperatura przett. cieczy 45-c

Czujnik temperatury w zbiorniku

T T
©

Budynek 1
(ogrzewanie grzejnikowe)

27

ISTNIEJACE OBIEGI GRZEWCZE

Istn. sterownik instalacji C.O. / C.W.U
(poza opracowaniem)

Budynek 2
(ogrzewanie grzejnikowe)

do instalacji C.W.U wg. odrebnego opracowania

i)

-QQ-N--@-- Instalacja cyrkulacji wg. odrebnego opracowania

Czujnik temperatury

21

b<i

Nowoprojektowany zbiornik cieptej wody uzytkowej
Pojemnos¢ nominalna 469 dm3

Pojemno$¢ nominalna wezownicy karbowanej 43 dm3
maks. dop. temperatura pracy 95 °C

Dop. temperatura robocza wezownicy 110 °C

Dop. ci$nienie robocze w wezownicy 10 bar

Maks. dop. ciénienie pracy 10 bar

Straty postojowe 78 W

Wezownica powierzchnia 6,20 m?

Klasa efektywnosci energetycznej B

Uzupetnienie ztadu wody wg. odrebnego opracowania

Instalacja wody zimnej wg. odrebnego opracowania

? zawdr spustowy

linia sygnafowa AKPIiA

rurociqg powrotny C.O.

EI czujnik przeptywu
121 kotnierzowe ztqcze antywibracyjne
!’Di zawdr bezpieczefistwa
!
zawdr balansujgcy
=1
~ zawdr zwrotny miedzykofnierzowy
B filtr siatkowy
Lo zawdr kulowy do wspawania
@ pompa obiegowa

rurociqg zasiolajgcy pomp ciepfa
rurociqg powrotny pomp ciepta

rurociqg zasiolajgcy C.O i C.W.U.

i CW.U.
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APROTECH MICHAL. PARADOWSKI
ul. Dworcowa 1A, 89-200 Szubin

NIP 5621371250

Stadium:

PROJEKT TECHNICZNY | Branza:

| SANITARNA

Tresc
opracowania:

Projekt instalacji sanitarnych obejmujgcych zmiane zrédta ciepta
w budynku Wielofunkcyjnej Placéwki Opiekuriczo-Wychowawczej
Jas i Matgosia w miejscowosci Brzezie - modernizacja kottowni

o uktad pomp ciepta

upr. nr ZAP/0088/PWBS/21

| tor: .
nwestor Starostwo Powiatowe we Wtoctawku
ul. Cyganka 28, 87-800 Wtoctawek
Adres dz. ewid. nr 89/12; obr. 0002 Brzezie
inwestycji: | placdwka Opiekuficzo-Wychowawcza Jaé i Matgosia
Brzezie 35E, 87-880 Brzes¢ Kujawski
Tytut rysunku [ SCHEMAT TECHNOLOGICZNY
Wykonali Imie i nazwisko, uprawnienia Podpis, pieczatka Nr rys.
mgr inz. Krzysztof Jasiulewicz IS-2
Opracowali:
Skala:
mgr inz. Norbert Garstka SCHEMAT
Data:
Projektowat: mgr inz. Michat Zrébek 19.08.2024




Proj. jednostka zewnetrzna pompy ciepta typu
MONOBLOK o mocy nominalnej 45 kW kazda
szczegoOtowe dane techniczne w zatgcznikach
oraz opisie technicznym

Proj. jednostka zewnetrzna pompy ciepta na ramie
stalowej posadowionej na zbrojonej wylewce betonowe;
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. ] ) L] o AUTOMATYZACIA PROCESOW TECHNOLOGICZNYCH — L . NIP 5621371250
Proj. wym|enn|l_< ptytowy stadium: | pROJEKT TECHNICZNY Brania: [ SANITARNA
|UtOW3ny dWUblegOWY Tresc ~ |Projekt instalacji sanitarnych obejmujacych zmiane zrédta ciepta
Q=90 kW opracowania:{ w budynku Wielofunkcyjnej Placowki Opiekuriczo-Wychowawczej
Jas i Matgosia w miejscowosci Brzezie - modernizacja kottowni
o uktad pomp ciepta
Inwestor: Starostwo Powiatowe we Wtoctawku
ul. Cyganka 28, 87-800 Wtoctawek
T Adres dz. ewid. nr 89/12; obr. 0002 Brzezie
\ inwestycji: [ placéwka Opiekuriczo-Wychowawcza Jas i Matgosia
Brzezie 35E, 87-880 Brzes$¢ Kujawski
Tytut rysunku:|RZUT POMP CIEPtA | KONTENERA TECHNICZNEGO
Wykonali: Imie i nazwisko, uprawnienia Podpis, pieczatka Nr rysunku:
\ ~— — I _I._'J} % mgr inz. Krzysztof Jasiulewicz I1S-3
< == )
/ b Opracowali:
/ Skala:
mgr inz. Norbert Garstka 1:25
Proj. bufor centralnego ogrzewania bezposredni Data:
. . B . mgr inz. Michat Zrébek
- bez wezownicy V=500 L Projektowat: upr. nr ZAP/0088/PWBS/21 19.08.2024
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e ul. Dworcowa 1A, 89-200 Szubin
@ AUTOMATYZACIA PROCESOW TECHNOLOGICZNYCH NIP 5621371250
Stadium: | PROJEKT TECHNICZNY | Branza: | SANITARNA
Tresc Projekt instalacji sanitarnych obejmujacych zmiane zrddta ciepta

opracowania:( w budynku Wielofunkcyjnej Placéwki Opiekuriczo-Wychowawczej
Jas i Matgosia w miejscowosci Brzezie - modernizacja kottowni
o uktad pomp ciepta

Inwestor: Starostwo Powiatowe we Wtoctawku
ul. Cyganka 28, 87-800 Wtoctawek
Adres dz. ewid. nr 89/12; obr. 0002 Brzezie
inwestycji: Placéwka Opiekuriczo-Wychowawcza Jas i Matgosia

Brzezie 35E, 87-880 Brzes¢ Kujawski

Tytut rysunku:| PRZEKROJE KONTENERA TECHNICZNEGO UKEADU POMP CIEPEA

Wykonali: Imie i nazwisko, uprawnienia Podpis, pieczatka Nr rysunku:
mgr inz. Krzysztof Jasiulewicz IS-4
Opracowali:
Skala:
mgr inz. Norbert Garstka 1:25
Data:
A . mgr inz. Michat Zrébek
Projektowat: upr. nr ZAP/0088/PWBS/21 19082024




Proj. obieg grzewczy

kociot olejowy - zbiornik multiwalentny

Istn. przewody zasilajgce palnik

kotta olejowego 2x150Cu

Istn. dwuscienny zbiornik oleju V=1000 L

MAGAZYN OLEJU

Proj zbiornik multiwalentny /DN600 V= 500 L

zbiornik multiwalentny ~Istn. rozdzielacz C.O. i C.W.U

Istn. kociot olejowy
o mocy 105 kW

O

Proj. zbiornik C.W.U. V=500 L

Proj. grupa pompowa - obieg grzewczy

™. Proj. wymiennik w kontenerze technicznym - Proj. zbiornik mul

o]
\O\ Proj. obieg grzewczy
) N
/'V
©) l |
/\ J : |
] O _: :
%— ————————— 1 } LEGENDA:
Hr & Hr
i -
. l
y | .
| | i
] b | [T i
| — LA LH
QI Al A T I | N
et |
Y
Istn. rozdzielacz C.O. o
Istn. studnia schtadzajgca °
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iwalentny

Proj przewody preizolowane SDR11 (PN6)
przykrycie przewodow min. 1,0 m

Proj. miejsce zmiany materiatu z PEX na STAL+rediikcja DN100/DN80

e

Proj. rurociag cieptej wody zasilajacy z uktadu pomp ciepta poprzez
wymiennik w kontenerze technicznym (WODA)

Proj. rurociag cieptej wody zasilajacy z uktadu pomp ciepta poprzez
wymiennik w kontenerze technicznym (WODA)

Proj. rurocigg cieptej wody zasilajacy z kotta olejowego do zbiornika multiwalentnego
oraz zasilenie ze zbiornika multiwalentnego do rozdzielacza C.O. i C.W.U (WODA)

Proj. rurocigg powrotny z kotta olejowego do zbiornika multiwalentnego oraz
powrdt z rozdzielacza C.O. i C.W.U do zbiornika multiwalentnego (WODA)

Proj. przejscia $cienne przez przegrody w rurze stalowej uszczelnione masg
ogniochronngzgodnie z klasg odpornosci ogniowej REI120 przegrody

Proj. zmiany wysokosci prowadzenia rurociggéw
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° ) ) L ul. Dworcowa 1A, 89-200 Szubin
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Tresc Projekt instalacji sanitarnych obejmujacych zmiane Zrddta ciepta
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APROTECH MICHAL PARADOWSKI
ul. Dworcowa 1A, 89-200 Szubin
NIP 5621371250

Stadium:

PROJEKT TECHNICZNY

Branza: | SANITARNA

Tresc
opracowania:

Projekt instalacji sanitarnyc

o uktad pomp ciepta

h obejmujgcych zmiane zrédta ciepta
w budynku Wielofunkcyjnej Placéwki Opiekuriczo-Wychowawczej
Jas i Matgosia w miejscowosci Brzezie - modernizacja kottowni

Inwestor: Starostwo Powiatowe we Witoctawku
ul. Cyganka 28, 87-800 Wtoctawek
Adres dz. ewid. nr 89/12; obr. 0002 Brzezie
inwestycji: | placéwka Opiekuriczo-Wychowawcza Jas i Matgosia

Brzezie 35E, 87-880 Brzes$¢ Kujawski

Tytut rysunku

SCHEMAT POMP CIEPLA
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NR DZ. EWID. 89/12 89/12 <
NA\%?]?RZZ/?ZJHNI proj. budynek teren zielony kostka brukowa teren zielony kostka brukowa teren zielony b‘:ﬁﬁgﬁa istn. budynek >
KONTENER BUDYNEK
TECHNICZNY KOTEOWNI

Do proj. wymiennika ptytowego

ukfadu glikolowego w kontenerze

Proj. rura ostonowa dwudzielna

NIEBIESKA @110, L=1,5m

L]  Tadma ostrzegawcza "UWAGA CIEPLOCIAG"

Proj. rura ostonowa dwudzielna

NIEBIESKA @110, L=1,5m

Tasma ostrzegawcza "UWAGA CIEPLOCIAG"

Proj. rura ostonowa dwudzielna
NIEBIESKA #110, L=1,5m

Do proj. grupy pompowej w kottowni
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1. Zagtebienie istniejgcych przewodow infrastruktury poddziemnej podano
wg. danych zawartych na mapie i normatywne odlegtosci uzbrojenia
Nalezy je zweryfikowac ze stanem rzeczywistym na etapie wykonawstwa.

2. Nie wyklucza sie istnienia niezindetyfikowanego/niezinwentaryzowanego
uzbrojenia na terenie dziatki objetej opracowaniem.

3. Rysunek rozpatrywac¢ w oparciu o plan sytuacyjny, rzut kottowni i magazynu
oleju w budynku, oraz schematu kontenera i pomp ciepta.
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