KOSZTORYS SLEPY

Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwie n
45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45317000-2 Inne instalacje elektryczne
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45223110-0 Instalowanie konstrukcji metalowych
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przyjeto do zaprojektowania instalacje PV o mocy w panelach fotowoltaicznych do 79,79 kWp o nastgpujacych parametrach:

" panele zamontowane na stalowej konstrukcji gruntowej skierowana w kierunku potudniowym pod kgtem 25 st.

" lokalizacja na terenie PCKZiU Chodecz ul. Wioctawska 7A

" Instalacja posadowiona na gruncie przy pomocy konstrukcji wsporczych stalowo-aluminiowych zabezpieczonych antykorozyjnie,
" Panele fotowoltaiczne monokrystaliczne o mocy 505 Wp w ilosci 158 szt.

" Inwertery oraz rozdzielnia AC/DC zamontowane na konstrukcji stalowej pod panelami fotowoltaicznymi,

" Wykonanie zasilania ziemnym kablem energetycznym od przytgcza elektroenergetycznego znajdujgcego sie w granicy dziatki

" wykonanie ogrodzenia instalacji

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 12808



PV CHODECZ 79,79 kW PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 12808

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia j.m. \Poszcz. Razem
INSTALACJA PV - PCKZiU CHODECZ 79,79 kWp
1 Linia zasilaj gca
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowéw meliora- |m
d.1/0120-03 cyjnych w terenie réwninnym
analogia
210+30+10+55.5 m 306
RAZEM 306
2|KNR 2-21 Reczne zdjecie warstwy ziemi urodzajnej z transportem taczkami (grunt nie- |m3
d.1/0217-01 zadarniony)
(250+35.4)*0.75*0.20*0.30 m3 12.843
RAZEM 12.843
3|KNR 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na |m3
d.1/0217-04 odktad w gruncie kat.lll
(250+35.4)*0.6*0.8 m3 136.992
RAZEM 136.992
4/KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych a m2
d.1/0815-01 kostki brukowej 8 cm na podsypce piaskowej
analogia
(5.4+5.6+2.2)*0.9 m?2 11.880
RAZEM 11.880
5/KNR 2-31 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubos¢ m2
d.1/0802-07 podbudowy 15 cm
poz.4 m2 11.88
RAZEM 11.88
6|KNR-W 5-08 | Wykonanie przepustéw rurowych hermetycznych o $rednicy do 50 mm pod |szt.
d.1/0117-08 droga
analogia
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
7|KNP 18 Reczne rozcigganie i uktadanie kabli wielozytowych o masie do 5.5 kg/m w |m kab.
d.1/0411-05.01 |gotowych wykopach z przykryciem folig
poz.1 m kab. 306.000
RAZEM 306.000
8/KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm - dotyczy m2
d.1/0501-03 wykonania podsypki piaskowej (z zakupem i dostawg piasku na budowe)
(poz.1)*0.5 m2 153.000
RAZEM 153.000
9|KNP 80- Kabel przytgczeniowy YAKY 4x240 mm2 m
d.1|217a
analogia
(210+55.5%2)*2 m 642
RAZEM 642
10/ KNP 80- Kabel przytgczeniowy YKY 5x16 mm2 m
d.1|217a
analogia
30 m 30
RAZEM 30
11|KNP 80- Kabel przytgczeniowy YKY 5x10 mm2 m
d.1|217a
analogia
10 m 10
RAZEM 10
12/KNR 2-28 |Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym - dotyczy wykonania obsypki m3
d.1/0501-09 rurociggu piaskiem, gr. 20 cm (z zakupem i dostawg piasku na budowe)
poz.1*0.33*2 m3 201.960
RAZEM 201.960
13|KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla sztucznych szt
d.1/0726-09
8*4 szt 32
RAZEM 32
14/KNR-W 5-08|Montaz koncowek przez zaciskanie kpl.
d.1/0805-01
8*4 kpl. 32
RAZEM 32
15/KNR-W 5-08 | Podtgczenie przewoddéw pojedynczych pod zaciski lub bolce; przekréj zyly do|szt.
d.1/0803-03 6 mm2
4*2 Szt. 8
RAZEM 8
16/ KNR 4-03 Badanie linii kablowej odc.
d.1/1203-01
analogia
4*2 odc. 8
RAZEM 8
17/KNNR-W 9 |Sprawdzenie stanu izolacji instalacji elektrycznych - obwody WLZ 3-faz. - pomiar
d.1/1202-03 pierwszy pomiar




PV CHODECZ 79,79 kW

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
4*2 pomiar 8
RAZEM 8
18/KNP 18 Pomiary rozdzielnic prgdu zmiennego lub statego niskiego napiecia do 5 pdl |szt
d.1/1301-01.01
4*2 szt 8
RAZEM 8
19/KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do  |m3
d.1/0230-01 10 m w gruncie kat. I-11I
poz.3 m3 136.992
RAZEM 136.992
20/KNR 2-01  |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. IlI-IV  |m3
d.1/0236-02
poz.19 m3 136.992
RAZEM 136.992
21/KNR 2-21  |Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie m3
d.1/0218-02 ptaskim
250*0.75 m3 187.500
RAZEM 187.500
22|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |\ m?2
d.1/0114-05 niu 15 cm
poz.5*2 m2 23.760
RAZEM 23.760
23|/KNNR 6 Nawierzchnia z kostki betonowej,spoiny wypetnione piaskiem m2
d.1/0303-01
analogia
poz.4 m2 11.880
RAZEM 11.880
2 Monta z instalacji fotowoltaicznej
24 Konstrukcje wsporcze gruntowe stalowe zabezpieczone antykorozyjnie kpl.
d.2|kalk. wtasna
168 kpl. 168.000
RAZEM 168.000
25|KNR 5-01 Budowa instalacji kablowej z peszli ostonowych m
d.2|0105-01
analogia
20+45 m 65
RAZEM 65
26 Montaz ogniw fotowoltaiki 505 Wp do konstrukcji wsporczej wraz z uziemie- |szt
d.2|kalk. wtasna |niem paneli PV
158 szt 158
RAZEM 158
27|KNN-R 5 Kabel przytgczeniowy solarny 1*6 mm2 m
d.2|0705-01
analogia
(12+21+35+43+22+28+37+48)*2 m 492
RAZEM 492
28/KNR 5-08  |Podtaczenie przewoddw pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub |szt.
d.2|0812-03 bolce (przekroj zyt do 6 mmz2)
kalk. wlasna
168*2 szt. 336.000
RAZEM 336.000
29 Konstrukcja wsporcza do zabudowy inwertera oraz skrzynek przytgczenio-  |kpl.
d.2|kalk. wkasna |wych po stronie DC
2 kpl. 2
RAZEM 2
30|/KNN-R 5 Skrzynki i rozdzielnice wraz z automatykg - DC - wg projektu szt
d.2|0405-10
analogia
2 szt 2
RAZEM 2
31 Montaz inwertera 40,0 kW kpl.
d.2|kalk. wtasna
1 kpl. 1
RAZEM 1
32 Montaz inwertera 40,0 kW kpl.
d.2|kalk. wtasna
1 kpl. 1
RAZEM 1
33|KNN-R 5 Skrzynki i rozdzielnice wraz z automatykg - AC - wg projektu szt
d.2|0405-10
analogia
4*2 szt 8
RAZEM 8
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34|KNP 80- Kabel przytlgczeniowy OWY 5x10 mm2 m
d.2|217a
analogia
2*3 m 6
RAZEM 6
35|KNR-W 5-10 | Uktadanie kabli wielozytowych typu U/FTP - Kabel sieciowy skretka U/UTP  |m
d.2|0104-01 ziemny cat.6
analogia
30+10 m 40.000
RAZEM 40.000
36 Praca probna i testowanie systemu kpl.
d.2|kalk. wtasna
2 kpl. 2
RAZEM 2
3 Instalacja uziemienia
37/KNR 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na |m3
d.3|0217-04 odktad w gruncie kat.lll
46*0.6*0.8 m3 22.080
RAZEM 22.080
38/KNNR 5 Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o dtugosci 4,5 m (metoda wykona- |szt.
d.3/0606-02 nia udarowa) - grunt kat.!-II
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
39/KNNR 5 Przewody uziemiajgce i wyréwnawcze w gruncie luzem (bednarka o przekro- |[m
d.3/0603-01 judo 120 mm2)
analogia
48 m 48.000
RAZEM 48.000
40|KNNR 5 taczenie przewodéw instalacji odgromowej lub przewodéw wyréwnawczych |szt.
d.3/0611-01 z bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie
analogia
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
41|KNR 2-01  |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do |m3
d.3/0230-01 10 m w gruncie kat. I-1lI
poz.37 m3 22.080
RAZEM 22.080
42|KNR 2-01  |Zageszczenie nasypOw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. llI-IV  |m3
d.3/0236-02
poz.41 m3 22.080
RAZEM 22.080
4 Wykonanie ogrodzenia
43|/ KNR 2-02 Ogrodzenie z siatki wysokosci 1,8 m na stupkach zelbe- towych prefabryko- |m
d.4/1804-09 wanych 16x12x285 cm obsadzonych w gruncie i obetonowanych
analogia
49+18 m 67
RAZEM 67
44 KNR 2-02 Furtka z ramy stalowej krytej siatka, zamykana na za- mek, wym. 1,0 x 1,8  |kpl.
d.4|1808-04 m
analogia
1 kpl. 1
RAZEM 1
5 Przygotowanie dokumentacji technicznej
45 Dokumentacja wykonawcza kpl.
d.5|analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
46 Dokumentacja zgtoszeniowa kpl.
d.5|analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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