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1. Cze$¢ opisowa

1.1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi umowa zawarta Powiat Wtoctawski, ul. Cyganka 28,
87-800 Wloctawek

Projekt wykonano na podstawie:

— Obowiazujacych norm i przepisow,

— Uzgodnien i1 decyzji administracyjnych,

— Ogledzin, inwentaryzacji i pomiaréw uzupetniajacych przeprowadzonych w terenie,

1.2. Zakres robét budowlanych objetych w przedmiotowej inwestycji w branzy
drogowej

Prace zwigzane z wykonaniem ptyt przejSciowych, strefy przejSciowej i nawierzchni w tym
obszarze zostaly ujete w branzy mostowej. W branzy drogowej wystepuje remont nawierzchni
na odcinku od km 0+000 do 0+135,66 i 0+257,47 do 0+273,26

Wszystkie prace budowlane beda wykonywane w nizej przedstawionej kolejnosci:

Prace bgda odbywac si¢ wedtug nastepujacej kolejnosci:

PRACE ROZBIORKOWE:

- Prace przygotowawcze,

- Roboty ziemne i zerwanie humusu,

- Frezowanie profilujace istniejacej nawierzchni bitumicznej

- Docigcie uszkodzonej krawedzi

PRACE MONTAZOWE:

- Wykonanie warstwy wyréwnawczej z AC 11 W

- Wykonanie warstwy $cieralnej z SMA 11

- Wykonanie remontu poboczy

- Wykonanie remontu uszkodzonej krawedzi



1.3. Rozwiazania konstrukcyjno — materialowe podstawowych elementoéw konstrukeji
Remontowane dojazdy do mostu:

- 4 cm — warstwa Scieralna z SMA11;

- warstwa profilujgca z AC 11 W gr. do 4 cm / frezowanie profilujace

- istn. nawierzchnia

Remont krawedzi:

-4 cm — warstwa $cieralna z SMA11;

- siatka do nawierzchni

- podbudowa bitumiczna z AC 22P

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3 0/31,5

- grunt stabilizowany cementem C 3/ 4

Remont poboczy:

- mieszanka niezwigzana C90/3 0/31,5 gr. 15 cm

- Urzadzenia obce

Nie stwierdzono wystepowania urzadzen obcych

1.4. Gospodarowanie odpadami

Segregacja 1 odzysk odpadow prowadzona bgdzie juz na etapie ich wytwarzania. W specjalnych
kontenerach gromadzone begda materialy nadajace si¢ do powtdrnego uzycia 1 recyklingu 1
przekazane nastgpnie wyspecjalizowanym firmom. Materialy pochodzace z rozbiorki (stal, gruz
bitumiczny, gruz betonowy, gruz kamienny) beda wywozone sukcesywnie w miarg
postegpowania robot. W trakcie prowadzenia robot rozbidrkowych materiaty pochodzace z
rozbidrki nalezy sortowac 1 sktadowa¢ w oddzielnych miejscach.

Pracownicy firmy winni posiada¢ odpowiedniag wiedze¢ w zakresie prawidlowego sposobu
postepowania z odpadami (klasyfikacja, segregacja, odzysk). Odbiér odpadow bedzie
kazdorazowo potwierdzane w karcie przekazania odpaddéw oraz bedzie prowadzona ilo§ciowa i
jakosciowa ewidencja odpadow.

Wszelkie elementy pochodzace z rozbidrki odno$nie ktorych Zamawiajacy wyrazi taka wole,
nalezy odtransportowa¢ na sktadowisko wyznaczone przez Zamawiajacego, pozostate materiaty
z rozbidrki nalezg do Wykonawcy.

1.5. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujagce wplyw obiektu
budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sasiednie

a) Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilo$¢, jakos¢ 1 sposéb odprowadzania §ciekow:

Sposob odprowadzenia wod opadowych nie zmieni si¢. Wody opadowe beda odprowadzane w

tereny zielone znajdujace si¢ na dziatkach inwestora oraz do istn. systemu odwodnienia.



b) Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachoéw, pytowych i ptynnych, z podaniem
ich rodzaju, ilo$ci i zasiggu rozprzestrzeniania si¢: brak.

C) Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadow: brak.

d) Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowanie, w szczegolnosci
jonizujace, pole elektromagnetyczne i inne zakldcenia, z podaniem odpowiednich parametrow
tych czynnikow i zasiggu ich rozprzestrzeniania si¢: brak.

e) Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne: brak.

1.6. Uwagi

Po zakonczeniu prac budowlanych teren budowy nalezy doprowadzi¢ do pierwotnego stanu.
Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane z zachowaniem obowigzujacych przepisow BHP.
Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy caty projekt wynies¢ w teren i sprawdzic¢
zgodnos¢ rozwigzan projektowych z istniejagcym terenem.

Projektant: mgr inz. Mateusz Mokwinski



2. Czes$¢ rysunkowa



