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OSWIADCZENIE

Ja, nizej podpisany:

- Karol Kobiela — jako projektant branza mostowa

- Grzegorz Buganik — jako sprawdzajacy branza mostowa
Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy Prawo Budowlane os$wiadczam, ze projekt
zagospodarowania terenu

.Przebudowa obiektu mostowego w miejscowosci Zgltowigczka w ciggu drogi powiatowej nr
2919C Zydowo - Zglowiaczka — Wiktorowo™

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej
Projektant branza mostowa

mgr inz. Karol Kobiela nr ewid. upr. LBS/0003/POOM/11 sbnghn

Sprawdzajgcy branza mostowa

mgr inz. Grzegorz Buganik nr ewid. upr. LBS/0012/PWOM/14 f)W

Zielona Géra, grudzien 2024



1. Czg¢$¢ opisowa

1.1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi umowa zawarta Powiat Wioctawski, ul. Cyganka 28,
87-800 Wtoctawek

Projekt Wykonano na podstawie:

Obowigzujgcych norm i przepisow,

— Uzgodnien i decyzji administracyjnych,

Ogledzin, inwentaryzacji i pomiaréw uzupetniajgcych przeprowadzonych w terenie,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw

techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych
Normy i inne dokumenty:
[1] PN-EN 1991-2 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czgs¢ 2: Obcigzenia ruchome mostow.
[2] PN-EN 1992-1-1 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Czes¢ 1-1: Reguly ogdlne i
reguty dla budynkdw.
[3] PN-EN 1994-1-1 Eurokod 4: Projektowanie zespolonych konstrukcji stalowo-betonowych. Czesé
1-1: Reguty ogdlne i reguty dla budynkow
1.2. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego oraz, w zaleino$ci od rodzaju
obiektu, jego charakterystyczne parametry techniczne, w szczegélno$ci: kubature, zestawienie
powierzchni, wysoko$¢, dlugosé, szerokos¢ i liczbe kondygnacji
Przebudowa mostu polega na robotach w czgsci jezdnej mostu polegajacych na wydzieleniu kap
podporeczowych bez zmiany szerokosci mostu, bez zmiany $wiatta mostu, bez zmiany rzednej
spodu mostu, bez zmiany powierzchni i bez zmiany ustroju nos$nego. Planuje sie takze
wykonanie nowego nadbetonu na istniejacych belkach nosnych, wykonanie nowej izolacji,
wykonanie plyt przejsciowych wraz z nawierzchnia, wykonanie elementéw wyposazenia i
napraw powierzchniowych, wykonanie remontu nawierzchni na dojazdach i remont skarp przy
obiekcie

Obiekt bedzie posiadal nastepujace parametry techniczne:

— dlugos¢ plyty mostu w osi jezdni 10,05 m — bez zmian

— szeroko$¢ catkowita pomostu 8,62 m — bez zmian

— dlugosé¢ wraz ze skrzydtami 15,12 m -15,39 m — bez zmian
— skos ok 73°—bez zmian

— konstrukcja belki typu gromnik — bez zmian

— przyczolki zelbetowe posadowione na palach - bez zmian
— 1lo$¢ przeset 1

— rzedna spodu konstrukeji — ok 78,54 m n.p.m. — bez zmian



— woda Q1% 77,96 m n.p.m.

— szerokos¢ jezdni na moscie min. 6,5 m

— rodzaj nawierzchni - bitumiczna

—  plyty przejsciowe —zelbetowe di. 4,0 m

— szeroko$¢ kap podporeczowych 0,85 m- 1,06 m
— predkos¢ projektowa Vp=30km/h

— most w ciggu drogi powiatowej klasy Z

Uktad — PL-EVRF-2007-NH

Zestawienie powierzchni:

— powierzchnia mostu ok 132 m2

— powierzchnia nawierzchni bitumicznej ok 1584 m2

1.3. W stosunku do budynku mieszkalnego jednorodzinnego i lokali mieszkalnych — zestawienie
powierzchni uzytkowych obliczanych wedlug Polskiej Normy
Nie dotyczy.

1.4. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposéb jego dostosowania do
krajobrazu i otaczajacej zabudowy oraz sposéb spelnienia wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust.
1 ustawy

Forma architektoniczna obiektu nie ulegnie zmianie. Przedmiotowy most to konstrukcja
jednoprzestowa. Ustré] nosny stanowia belki prefabrykowane typu gromnik. Szeroko$¢
catkowita mostu wynosi 8,62 m. . Przyczotki obiektu to konstrukcje zelbetowe posadowione na
palach zelbetowych. W zwigzku z przebudowa nie zmienig sie belki nosne, nie zmienig si¢
przyczoiki oraz nie zmieni si¢ sposob posadowienia istniejagcego obiekty.

Otaczajacy teren ma charakter nizinny i pagérkowaty. Most jest wykonywana w $ladzie
istniejacego mostu, wige forma obiektu praktycznie nie ingeruje w otaczajacy krajobraz.

Funkcja obiektu bedzie przeprowadzenie ruchu drogowego nad rzekg Zglowigczka. Planowane
zamierzenie inwestycyjne stykana si¢ z obszarem Natura 2000. Inwestycja nie bedzie miata

negatywnego wplywu na obszary chronione

1.5. Uklad konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukeyjne (statyczne),
zalozenia przyjete do obliczen konstrukeji, w tym dotyczace obcigzen, oraz podstawowe wyniki
tych obliczen, a dla konstrukeji nowych, niesprawdzonych w Kkrajowej praktyce — wyniki
ewentualnych badan doswiadczalnych, rozwigzania konstrukcyjno — materialowe podstawowych
elementow konstrukeji obiektu, kategori¢ geotechniczng obiektu budowlanego, warunki i sposéb
jego posadowienia oraz zabezpieczenia przed wplywami eksploatacji gorniczej, rozwiazania
konstrukeyjno — materialowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd budowlanych; w przypadku



projektowania rozbudowy lub nadbudowy, w razie potrzeby, do opisu technicznego nalezy dolgczy¢
oceng techniczng obejmujacy aktualne warunki geotechniczne i stan posadowienia obiektu

1.5.1. Zakres robot budowlanych objetych w przedmiotowej inwestycji
Wszystkie prace budowlane beda wykonywane w nizej przedstawionej kolejnosei:
Prace beda odbywac si¢ wedtug nastepujacej kolejnosci:

PRACE ROZBIORKOWE:

- Prace przygotowawcze,

- Roboty ziemne i zerwanie humusu,

- Rozbidrka elementow kolidujacych

- Frezowanie istniejacej nawierzchni bitumicznej

- Rozbiodrka istniejacych kap podporeczowych

- Rozbiorka istniejgcej izolacji i nadbetonu ptyty

PRACE MONTAZOWE:

- Wykonanie nadbetonu zbrojonego na istniejacych belkach

- Wykonanie izolacji

- Wykonanie kap podporeczowych

- Montaz kraweznikéw kamiennych

- Montaz barieroporeczy ochronnych

- Wykonanie oparcia ptyty przejsciowych

- Wykonanie ptyt przejsciowych

- Wykonanie izolacji ptyt przejsciowych

- Wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni wraz z poboczami w obrebie robot zwigzanych z
ptytami przejsciowymi

- Wykonanie remontu istniejgcych umocnien skarp przy obiekcie

- Wykonanie remont istniejacych schodow

- Wykonanie zabezpieczen powierzchniowych materiatami typu PCC

- Wykonanie nawierzchni na moscie

- Wykonanie bitumicznych przykry¢ dylatacyjnych

- Wykonanie remontu nawierzchni bitumicznej na dojazdach

- Wykonanie remontu poboczy

- Wykonanie remontu istniejacych elementow prefabrykowanych

- Likwidacja placu budowy,

- Przywrécenie ruchu drogowego



1.5.2. Uklad konstrukcyjny obiektu budowlanego

Przebudowywany most to konstrukcja jednoprzestowa. Ustrdj nosny stanowig belki
prefabrykowane typu Gromnik zespolone warstwag nadbetonu zbrojonego. Most opiera si¢ na
istniejacych zelbetowych przyczotkach posadowionych na istniejgcych palach. Szerokosé
catkowita mostu wynosi 8,62 m, dlugo$¢ catkowita ptyty wynosi w osi jezdni 12,05 m a dlugos¢
catkowita wraz ze skrzydtami 15,12 m -15,39 m.

1.5.3. Zalozenia przyjete do obliczen

Przyjeto beton nadbetonu C30/37 oraz stal zbrojeniows, odpowiadajaca klasie B500SP. W
najbardzie] wytezonych przekrojach przesta i na podporach naprezenia obliczeniowe od
obcigzen uzytkowych zmiennych i statych nie przekraczajg wielkosci naprezen obliczeniowych
w betonie 1 stali. Spelnione sa rowniez warunki drugiego stanu granicznego dotyczacego
odksztalcen konstrukcji: obliczone wartosci ugigcia przesta oraz osiadania podpdr sa mniejsze od

wartosci dopuszczalnych.

1.5.4. Rozwiazania konstrukcyjno — materiatowe podstawowych elementow konstrukcji obiektu
Most

- Fundament

Nie zmienia si¢ sposobu posadowienia, istniejacy most posadowiony jest na pala wbijanych i
opiera si¢ na zelbetowym fundamencie

- Przyczotki

Istniejace przyczolki to konstrukcje zelbetowe. Projektuje sie dostosowanie istniejgcej $cianki
zwirowej do projektowanego nadbetonu oraz dostosowanie skrzydet do projektowanych kap
podporeczowych

- Ustrdj nosny

Ustrd) nosny stanowia istniejace belki zelbetowe typu gromnik, projektuje sie zespolenie
istniejacych belek z projektowang warstwa nadbetonu zbrojonego z betonu C30/37

- Odwodnienie

Powierzchniowe do istniejacego systemu odwodnienia i w tereny zielone zlokalizowane w pasie
drogowym

- Nawierzchnia na moscie:

bitumiczna

- ptyty przejsciowe wraz z nawierzchnig

Projektuje si¢ wykonanie plyt przejsciowych o dlugosci 4,0 m i szerokosci 6,9 m z betonu
zbrojonego C30/ 37 opartych na istniejacych przyczétkach.

Nawierzchni jezdni wykonywana w zwigzku z wykonaniem plyt przejsciowych:



- warstwa Scieralna z SMA 11 S gr. 4 cm
- podbudowa bitumiczna AC 22P gr. 9 cm
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3 0/31,5 gr. 20 cm
- mieszanka niezwigzana C50/30 0/31,5 stabilizowana georusztem wieloksztattnym gr. 20 cm
Nawierzchni pobocza wykonywana w zwigzku z wykonaniem ptyt przejsciowych:
- kostka kamienna 15/ 17
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3 0/31,5 gr. 20 cm
- mieszanka niezwigzana C50/30 0/31,5 stabilizowana georusztem wieloksztattnym gr. 20 cm
Remontowane schody dla obslugi:
- szerokos¢ 0,8 m
- prefabrykowane z betonu C20/25 uktadane na betonie C16/ 20
- balustrada stalowa rurowa
Remontowane dojazdy do mostu:
- 4 cm — warstwa Scieralna z SMAI11;
- warstwa profilujaca / frezowanie profilujace
- istn. nawierzchnia
Remont istniejacych umocnien:
Przewidziano remont istniejacych umocnien poprzez rozebranie istniejacych betonowych
umocnien 1 wykonanie umocnien z kostki kamiennej 15/ 17 na betonie C 16/ 20 gr. 20 ¢cm +
$cianka szczelna stalowa
Dane materialowe
a) belki prefabrykowane zelbetowe istniejgce typu Gromnik
b) Beton elementdéw konstrukcyjnych C30/37,
¢) beton niekonstrukcyjny ~ C12/15, C16/20
d) stal zbrojeniowa (parametry zgodnie z PN-EN 1992-1-1):
$rednica preta: zgodnie z dok. projektowa
klasa ciggliwosci: C
fyk = 500MPa
do zastosowania w konstrukcjach poddanych obcigzeniom wielokrotnie zmiennym
Charakterystyka przeszkody
Przeszkodg stanowi rzeka Zglowigczka
Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia mostu
Wszystkie powierzchnie betonowe stykajgce sie¢ z gruntem nalezy zabezpieczy¢ izolacja
bitumiczng na zimno.

- Bariery



Przewidziano montaz barieroporeczy Ul4a;

- Zabezpieczenie antykorozyjne

Wszystkie istniejace elementy betonowe nalezy zabezpieczy¢ materiatami typu PCC

- Kolorystyka obiektu

Kolorystyke obiektu uzgodni¢ z Zamawiajagcym.

- Urzadzenia obce

Nie stwierdzono wystepowania urzadzen obcych

1.5.5. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego

Nie przewiduje si¢ zmiany posadowienia istniejacego mostu, nie przewiduje sie robot w obrebie
fundamentow. Most opiera si¢ na istniejgcych palach wbijanych. W obrebie wykonywanych
robot wystepuja piaski drobne zaglinione, nie przewiduje sie tez wykonywania robot
konstrukcyjnych ponizej poziomu wody gruntowe;.

Warunki w podlozu oraz wymiary projektowanego obiektu sprawiaja, ze obiekt

zakwalifikowano do II kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowo-wodnych.



1.5.6. Opinia geotechniczna
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OPINIA GEOTECHNICZNA

oceniajgca geotechniczne warunki posadowienia dla projektowanej przebudowy
mostu na rzece Zglowigczka na dz. nr 168 w m. Rabinowo, dz. nr 7/1, 142
w m. Milzynek, gm. Lubraniec, pow. wloctawski, woj. kujawsko-pomorskie

Biuro Projektow, Ekspertyz i Nadzoréw Mostowych
ZAMAWIAJACY Karol Kobiela
ul. Tylna 17a/1, 65-413 Zielona Goéra

Opracowatl:

Geolog

mgr Jakub Ogrodowski
upr. geol. nr XI-098/POM

Ciechocinek, listopad 2024 r.
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GEODA

STAPAJ PO ZBADANYM GRUNCIE!

I. Wstep

1. Podstawa i cel opracowania

Podstawe do opracowania niniejszej opinii geotechnicznej stanowi zlecenie
Zamawiajgcego: Biuro Projektow, Ekspertyz i Nadzoréw Mostowych Karol Kobiela,
ul. Tylna 17a/1, 65-413 Zielona Géra.

Podstawe opracowania stanowi rowniez Rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U.
Nr 81, poz. 463 z 2012 r.).

Celem niniejszego opracowania jest ocena geotechnicznych warunkéw
posadowienia, wliczajac okrelenie rodzaju i stanu gruntéw w podlozu, gtebokosci
zalegania gruntéow nosnych oraz glebokosci do lustra wody gruntowej, dla
projektowanej przebudowy mostu na rzece Zglowigczka na dz. nr 168
w m. Rabinowo, dz. nr 7/1, 142 w m. Milzynek, gm. Lubraniec, pow. wloctawski,
woj. kujawsko-pomorskie.

2. Bibliografia
W trakcie opracowywania niniejszej opinii geotechnicznej wykorzystywane byty
nastepujace pozycje:

Nr Tytul

1 Polska Norma PN-EN ISO 14688-1: Badania geotechniczne. Oznaczanie
i klasyfikowanie gruntéw - Czesé¢ 1: Oznaczanie i opis

Polska Norma PN-EN ISO 14688-2: Badania geotechniczne. Oznaczanie
i klasyfikowanie gruntéw - Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania

Polska Norma PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne -
Czes¢ 1: Zasady ogolne

Polska Norma PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne -
Czes¢ 2: Rozpoznanie i badanie podioza gruntowego

Projektowanie geotechniczne wedtug Eurokodu 7. Poradnik. Wyd. ITB,
Warszawa 2011 '

Polska Norma PN-B-04452:2002. Geotechnika - Badania polowe

Polska Norma PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie
budowli. Obliczenia statyczne i projektowe

Geografia regionalna Polski - J. Kondracki, wyd. PWN, Warszawa 2002

O I (o G

Polska Norma PN-86/B-02480.

II. Zakres badan

1. Prace polowe

Prace polowe obejmowaty wykonanie geologicznych otworéw badawczych oraz
sondowania sonda dynamiczng DPL. W wyniku przeprowadzonego badania
wykonanych zostato:

GEODA CIECHOCINEK - MGR JAKUB OGRODOWSKI
Siedziba: ul. Nieszawska 55, 87-720 Ciechocinek, tel.: +48665171027
www: http://www.geoda.net.pl, e-mail: geoda.ciechocinek@gmail.com
REGON: 364517770, NIP: 8911590246
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e 2 otwory badawcze do glebokosci 11,0 m p.p.t, wykonane
z wykorzystaniem mechanicznej wiertnicy WH20, zerdziami $limakowymi
o $rednicy 100 mm, na sucho.

e 1 sondowanie sonda dynamiczng DPL do glebokosci 11,0 m p.p.t.

e 1 przewiert przez istniejgca nawierzchnie mineralno-bitumiczng
z wykorzystaniem spalinowej wiertnicy Golz;

taczny metraz wykonanych otworéw badawczych wynosi 22,0 mb.
taczny metraz wykonanych sondowan dynamicznych wynosi 11,0 mb.

Zakres i glebokos¢ wykonywanych badan zostala wustalona przez
Zamawiajacego. Badania terenowe prowadzono w dniu 05.11.2024 r. oraz
13.11.2024 1.

W trakcie badan prowadzono obserwacje oraz pomiary zwierciadla wody
gruntowej. Po zakoriczeniu prac otwory zlikwidowano urobkiem wg stratygrafii.

2. Badania makroskopowe

Badaniom poddano urobek z kazdego marszu $widra. W toku badan
makroskopowych okreslano rodzaj gruntu, domieszki, przewarstwienia, barwe,
wilgotnosc i stan gruntéw. Dokonano réwniez opisu profili geologicznych otwordéw,
okreslono migzszo$¢ warstw geologicznych oraz glebokos¢ granic, jak rowniez
ustalono geneze i stratygrafie serii litologicznych.

Badania prowadzone byly na podstawie normy PN-B-04452:2002 oraz wg
klasyfikacji normy PN-86/B-02480.

3. Prace kameralne

Do prac kameralnych zalicza sie¢ analize wynikéw badan polowych oraz badan
laboratoryjnych wraz z graficznym i tekstowym opracowaniem niniejszej opinii
geotechnicznej.

III. Lokalizacja oraz zarys morfologiczny terenu badan

Teren badan zlokalizowany jest na dz. nr 168 w m. Rabinowo, dz. nr 7/1, 142
w m. Milzynek, gm. Lubraniec, pow. wloctawski, woj. kujawsko-pomorskie.

W ujeciu geograficznym badany teren lezy na terenie meozregionu Pojezierze
Kujawskie (315.57), nalezacego do makroregionu Pojezierze Wielkopolskie (315.5),
nalezacego do podprowingji Pojezierza Poludniowobaltyckie (314-316).

Teren gminy objety w calosci zasiegiem zlodowacenia pétnocno - polskiego nosi
wszelkie cechy mtodego krajobrazu polodowcowego, ajego rzezba jest zwigzana z
licznymi etapami recesji ladolodu subfazy dobrzynskiej i fazy poznanskiej tego
zlodowacenia. W rzezbie mozna wyré6zni¢ dwie gtéwne jednostki geomorfologiczne
takie jak: wysoczyzna polodowcowa z charakterystycznym ukiadem moren
czolowych i réwnina akumulacji wodni lodowcowej pokryta niekiedy polami
piaskéw eolicznych z dobrze rozwinietymi wydmami. Sg to wiec formy akumulacji
lodowcowej wodno - lodowcowej i eoliczne;.
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IV. Zagospodarowanie terenu badan

Rzedne terenu badan mieszcza sie w granicach 79,10 - 79,20 m n.p.m. Teren
badan stanowi fragment jezdni o nawierzchni mineralno-asfaltowej o grubosci
ok. 10 cm, ulozonej na podbudowie z kruszywa tamanego wapiennego o grubosci
ok. 20 cm, co zostalo wykazane wykonanym przewiertem przez istniejaca
nawierzchnie oraz potwierdzone dokumentacja fotograficzng stanowiaca zat. nr 7 do
tej dokumentacji. Jezdnia ta przechodzi niewielkim mostem przez rzeke
Zglowiaczke, ktéry ulozony jest na nasypie o wysokosci ok. 2,0 m w stosunku do
rodzimego terenu wkoto. Rodzimy teren badan wkoto jezdni oraz mostu stanowi
teren zielony, gesto porodnietym niska roslinnoécia oraz zadrzewiony. Woké! terenu
badan znajduja sie pola uprawne oraz lasy. Rzeka Zglowigczka unosi swoje wody na
rzednej ok. 77,00 m n.p.m.

Projektowana inwestycja polega¢ bedzie na przebudowie istniejgcego uktadu
drogowego ze szczeg6lnym uwzglednieniem istniejagcego mostu przez rzeke. Na
dzien prowadzenia badan nie przekazano informacji odnosnie sposobu
posadowienia inwestycji.

Uksztattowanie powierzchni terenu prezentowane jest na przekroju
geotechnicznym 1 - I’, stanowigcym zal. nr 4, jak réwniez na kartach otworéw
geologicznych, ktore stanowig zat. nr 5.

V. Budowa geologiczna terenu badan

Na terenie badan do glebokosci wiercen rozpoznano utwory czwartorzgdowe.

Czwartorzed (Q) - stwierdzono tu osady holocenskie oraz plejstoceriskie.
Holocen (Qh) reprezentowany jest przez grunty nasypowe -~ grunty
antropogeniczne, ktére litologicznie stanowig bezstrukturalne mieszaniny piaskow
drobnych préchnicznych, z licznymi domieszkami. Niniejszymi badaniami
stwierdzono, iz migzszos¢ tych osadéw od powierzchni terenu wynosi 2,0 - 2,4 m.
Holocen reprezentowany jest rowniez przez grunty rodzime organiczne, grunty
niespoiste fluwialne.

Grunty organiczne litologicznie stanowig torfy oraz namuly gliniaste, ktore
wystepuja ponizej gruntow nasypowych oraz niespoistych holocenu. Grunty te
wystepuja do glebokosci 7,3 - 9,6 m p.p.t., a ich migzszos¢ wynosi 0,3 - 4,8 m.

Grunty niespoiste fluwialne litologicznie stanowia piaski drobne, piaski srednie,
z wzajemnymi domieszkami, jak réwniez z wyraznym lokalnym zaglinieniem, oraz
lokalnie przewarstwione gruntami organicznymi. Niniejszymi badaniami
stwierdzono, iz osady te wystepuja ponizej gruntéw nasypowych oraz organicznych
do glebokosci 4,8 - 5,0 m p.p.t.

Plejstocen (Qp) reprezentowany jest przez grunty rodzime niespoiste fluwialne.

Grunty niespoiste fluwialne litologicznie stanowia piaski drobne, piaski srednie,
lokalnie zaglinione. Niniejszymi badaniami stwierdzono, iz osady te wystepuja
ponizej gruntéw organicznych do glebokosci 11,0 m p.p.t.

VI. Warunki wodne terenu badan
Prace prowadzone byly w okresie sredniego stanu zwierciadla wod
podziemnych. Podczas wiercen stwierdzono wystegpowanie swobodnego zwierciadta
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wod podziemnych na glebokosci 2,3 - 2,4 m p.p.t., co, jak wykazano na przekroju
geotechnicznym [-I, odpowiada w ogélnym zarysie lustru wody ptynacej.
Stwierdzono réwniez wystepowanie napietego zwierciadta wod podziemnych,
nawiercanego na glebokosci ok. 4,0 - 9,6 m p.p.t,, stabilizowanego na gtebokosci
ok.23-24mp.p.t

Na omawianym obszarze nie wystepuja saczenia s$rédglinne do glebokosci
11,0 m p.p.t.

VII. Charakterystyka geotechniczna gruntow

Grunty stwierdzone w podlozu naleza zgodnie z norma PN-EN ISO 14688 do
naturalnych gruntéw gruboziarnistych oraz organicznych i nasypowych.

Grunty nasypowe niekontrolowane zostaly wliczone do szczegolowej
charakterystyki geotechnicznej w bardzo ogélnym zakresie ze wzgledu na ich
znaczne rozprzestrzenienie, jednak pamietac nalezy, ze grunty te charakteryzujg sie
duza zmiennoécia budowy, obecnoscia czesci organicznych oraz wysoka
zmienno$cig w czasie parametrow geotechnicznych, jak réwniez brakiem
udokumentowanej kontroli podczas ich depozycji, a tym samym nalezy je traktowac
jako osady stabonosne, ktére nie nadaja si¢ do bezposredniego posadowienia
projektowanego obiektu. Istnieje mozliwos¢ wykorzystania czesci tych gruntéw jako
podioza dla posadowienia obiektu, jednak po uprzednim ich dogeszczeniu do
wymaganej wartosci wskaznika zageszczenia ustalonego przez Konstruktora lub po
wzmocnieniu odpowiednim geosyntetykiem (geosiatki, geowldkniny).

Grunty organiczne =zostaly wliczone do szczegétowej charakterystyki
geotechnicznej w bardzo ogdélnym zakresie ze wzgledu na ich rozprzestrzenienie
oraz znaczng migzszos¢ na omawianym obszarze badar, jednak pamieta¢ nalezy, ze
grunty te charakteryzuja si¢ duzg zmiennoscia budowy, obecnoscia czesci
organicznych oraz wysokg zmiennosciag w czasie parametréw geotechnicznych, jak
rowniez brakiem udokumentowanej kontroli podczas ich depozycji, a tym samym
nalezy je traktowac jako osady stabonosne, ktére nie nadaja sie do bezposredniego
posadowienia projektowanego obiektu.

Za parametr wiodacy przyjeto stopien zageszczenia Ip w przypadku gruntow
niespoistych rodzimych oraz w przypadku gruntéow niespoistych nasypowych
niebudowlanych, okreélony z wykorzystaniem sondy dynamicznej DPL.
Sondowanie przeprowadzone zostalo blisko otworu badawczego w celu jak
najdokladniejszego okreslenia parametrow gruntowych.

Za parametr wiodacy przyjeto rowniez stopien plastycznosci I w przypadku
gruntow organicznych, ktéry zostal okredlony na podstawie préoby wateczkowania
i/lub rozmakania, wykonanej przez uprawnionego geologa podczas prowadzenia
prac terenowych.

Podzial gruntéw na warstwy geotechniczne wykonano w oparciu o geneze,
litologie i stan.

W  warstwie 1 zestawiono wilgotne nasypy niekontrolowane, grunty
antropogeniczne. Zestawiono tu nasypy niekontrolowane, ktére litologicznie
stanowig bezstrukturalne mieszaniny piaskéw drobnych préchnicznych, lokalnie
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z licznymi domieszkami. Charakterystyczna wartoé¢ stopnia zageszczenia wynosi
Ip/n/=0,40.

Grunty te charakteryzuja si¢ duza zmiennoscia budowy, obecnoscig czesci
organicznych oraz wysoka zmiennoscia w czasie parametrow geotechnicznych,
dlatego tez stanowia one osady stabonosne.

W warstwie II zestawiono holoceriskie grunty organiczne, ktére litologicznie
stanowig wilgotne na pograniczu mokrych torfy i namuly gliniaste. Grunty te
znajduja si¢ w stanie miekkoplastycznym. Charakterystyczna warto$¢ stopnia
plastycznosci wynosi I.>0,50.

Grunty te nalezy traktowac jako osady stabonosne, ktére nie nadaja sie do
bezposredniego posadowienia projektowanej inwestycji.

W warstwie III ujeto plejstoceniskie oraz holoceriskie, fluwialne grunty rodzime
niespoiste. Ze wzgledu na zréznicowanie gruntéw pod wzgledem stopnia
zageszczenia, a tym samym parametréw geotechnicznych, wydzielono cztery
warstwy geotechniczne.

Warstwa II1A;

Zestawiono tu nawodnione piaski drobne, z domieszkami gruntéw organicznych.
Znajduja sie one w stanie luznym. Charakterystyczna wartos¢ stopnia zageszczenia
stwierdzona na podstawie sondowania DPL w terenie wynosi In/?/=0,25. Grunty tej
warstwy w obecnym stanie stanowig osady slabonosne, nie nadajace si¢ do
bezposredniego posadowienia projektowanej inwestycji, a ich ewentualna
przydatnos¢ powinna zosta¢ potwierdzona szczegélowymi  obliczeniami
konstruktorskimi.

Warstwa IIIA;

Zestawiono tu nawodnione piaski drobne. Znajduja si¢ one w stanie S$rednio
zageszczonym. Charakterystyczna wartos¢ stopnia zageszczenia stwierdzona na
podstawie sondowania DPL w terenie wynosi Ip/7/=0,40.

Warstwa IIIA3

Zestawiono tu nawodnione piaski drobne. Znajduja sie one w stanie $rednio
zageszczonym. Charakterystyczna wartoé¢ stopnia zageszczenia stwierdzona na
podstawie sondowania DPL w terenie wynosi In/"/=0,60.

Wartosci charakterystyczne i obliczeniowe parametréw geotechnicznych oraz ich
wspolczynniki materialowe zestawiono w tabeli parametréw geotechnicznych
(zal. nr 3).

IX. Wnioski

1. Zgodnie z wymogami Rozporzadzenia MTBiGM z 25.04.2012 r. na terenie badan
wystepuja zlozone warunki gruntowe ze wzgledu na wystepowanie gruntow
organicznych stabonosnych o znacznej migzszosci.
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11.
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13.

Zgodnie z wymogami Rozporzadzenia MTBiGM z 25.04.2012 r., proponuje sie
Il kategorie geotechniczng dla projektowanej inwestycji, z zastrzezeniem punktu
nr 1.
Ostateczna  decyzja dotyczaca wyboru kategorii geotechnicznej dla
projektowanej inwestycji nalezy do Projektanta.
Dla obiektow II kategorii geotechnicznej w zlozonych warunkach gruntowych
konieczne jest sporzadzenie Projektu robot geologicznych oraz wynikowej
Dokumentacji geologiczno-inzynierskiej celem potwierdzenia rzeczywistych
warunkéw panujagcych na przedmiotowej dzialce, zgodnie z Prawem
geologicznym i gorniczym. Ww. dokumenty podlegaja zatwierdzeniu przed
odpowiedni organ administracji geologicznej.
Zgodnie z danymi ePSH omawiany teren jest zagrozony podtopieniami.
Holoceniskie grunty nasypowe niekontrolowane zostaly wliczone do
szczegotowej charakterystyki geotechnicznej w ogélnym zakresie ze wzgledu na
ich szerokie rozprzestrzenienie na omawianym obszarze. Nie powinny stanowi¢
one posadowienia dla projektowanego obiektu. Stopien zageszczenia utworow
nasypowych wynosi Ip = 0,40.
Holocenskie grunty organiczne warstwy II stanowia utwory stabonosne i nie
nadajg si¢ do posadowienia projektowanego obiektu budowlanego. Zaleca si¢ ich
catkowite usunigcie oraz wymiang na nasyp budowlany nosny lub wykonanie
posadowienia posredniego za pomoca np. systemu pali lub studni.
Naturalne, plejstoceriskie i holoceriskie grunty fluwialne wyksztatcone
litologicznie w postaci piaskéw réznej granulagi, ujete w warstwie III,
charakteryzujg si¢ stopniem zageszczenia Ip w zakresie 0,25 - 0,60.
Grunty warstwy IIIA1 w obecnym stanie stanowig osady stabonosne, nie
nadajace si¢ do bezposredniego posadowienia projektowanej inwestycji, a ich
ewentualna przydatnos¢ powinna zosta¢ potwierdzona szczegétowymi
obliczeniami konstruktorskimi.
Podczas wiercen stwierdzono wystepowanie swobodnego zwierciadta wod
podziemnych na gtebokosci 2,3 - 2,4 m p.p.t, co, jak wykazano na przekroju
geotechnicznym I-I', odpowiada w ogélnym zarysie lustru wody ptynacej.
Stwierdzono réwniez wystepowanie napietego zwierciadta wéd podziemnych,
nawiercanego na gtebokosci ok. 4,0 - 9,6 m p.p.t., stabilizowanego na gtebokosci
ok.23-24mp.p.t
Na omawianym obszarze nie wystepuja saczenia srédglinne do glebokosci
11,0m p.p.t.
Woda gruntowa moze stanowi¢ utrudnienie podczas prowadzenia prac
ziemnych. W przypadku wystgpienia wody gruntowej zaleca sie¢ wykonanie
odwodnienia wykopu fundamentowego, np. za pomoca systemu iglofiltrow lub
rzapi, lub tez studni odwodnieniowej. Decyzja odnos$nie sposobu oraz
wykonania odwodnienia nalezy do Projektanta.
W trakcie realizacji inwestycji moga wystapi¢ nastepujace czynniki mogace mie¢
wplyw na zmiane warunkéw geologiczno-inzynierskich:

a. Dogeszczenie gruntéw w ramach robot budowlanych.
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W zwiazku z powyzszym, podczas prowadzenia prac ziemnych nalezy
zapewni¢ odpowiedni rezim wykonawczy.

Ze wzgledu na wystepowanie osadéw stabonosnych wystepujacych lokalnie do
9,6 m p.p.t. zaleca sie rozwazenie posadowienia na podlozu wzmocnionym
(ulepszonym), np. poprzez czeSciowa lub pelng wymiane gruntéow lub
posadowienie posrednie.

W przypadku usunigcia osadéw stabonosnych (wykonania pelnej/czesciowej
wymiany gruntéw) woda gruntowa bedzie stanowila problem podczas
prowadzenia prac ziemnych. Do formowania nasypu kontrolowanego
budowlanego ponizej lustra wody =zaleca sie stosowanie kwalifikowanego
kruszywa o wysokiej jakosci (MSa, CSa, grSa; zawartos¢ frakcji pylowej fSi < 3%),
uformowany pod woda nasyp moze i powinien zosta¢ zageszczony metoda
wibroflotacji. W przypadku stosowania kruszywa nizszej jakosci (piasek o

-zawartosci frakcji pytowej: 3% < fSi < 10 %) w uformowanym pod woda nasypie,

w celu osiggniecia odpowiedniej jakosci nalezy uformowad¢ kolumny
zwirowe/ thuczniowe.

Migzszosé nasypow kontrolowanych budowlanych i ich wskaznik zageszczenia
powinny wynikac z obliczen konstrukcyjnych.

Ostateczna  decyzja dotyczaca wyboru sposobu posadowienia dla
projektowanego budynku nalezy do projektanta.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normami PN-68/B-06050 oraz
PN/B-03020, zwracajac uwage na staranne wykonanie ostatniej fazy robot
ziemnych. Roboty ziemne powinny by¢ wykonywane oraz nadzorowane przez
osoby z odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi oraz z odpowiednim
doswiadczeniem, pozostajace pod stalym nadzorem oséb z odpowiednimi
uprawnieniami zawodowymi; oraz z bezwzglednym zachowaniem przepis6w
BHP.

Zaleca sie obsadzenie zbocza skarpy roslinnoscig plozaca, ktéra ustabilizuje te
powierzchni¢ oraz zminimalizuje mozliwoé¢ wystepowania potencjalnych
powierzchniowych ruchéw masowych.

Odbioru wykopu powinien dokonaé¢ uprawniony geolog lub geotechnik.

Do obliczen statycznych sprawdzajacych nosnos¢ podloza gruntowego zaleca sie

' przyjac wartosci parametrow geotechnicznych zestawione w Tabeli - zat. nr 3.

Glebokos¢ przemarzania gruntu na terenie badann  wynosi
min. h=1,0m p.p.t.

Spis zalacznikow:

1.1 Mapa przegladowa w skali 1: 50 000

1.2 Mapa dokumentacyjna w skali 1: 500

2. Oznaczenia do kart otworéw, sondowarn oraz przekrojow geotech.
3. Tabela parametréw geotechnicznych

4. Przekr6j geotechniczny I - I’

5. Karty dokumentacyjne otworéw badawczych (szt. 2)

6. Karta dokumentacyjna badania sonda dynamiczng DPL (szt. 1)

7. Dokumentacja fotograficzna
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Zleceniodawca:

Biuro Projektéw, Ekspertyz i Nadzorow Mostowych
Karol Kobiela
ul. Tylna 17a/1, 65-413 Zielona Goéra

Obiekt:

Przebudowa mostu na rzece Zgtowiaczka
na dz. nr 168 w m. Rabinowo, dz. nr 7/1, 142
w m. Milzynek, gm. Lubraniec

Rodzaj opracowania:

Opinia geotechniczna

Opracowat:

mgr Jakub Ogrodowski

Zal.nr:1/2

‘ Data opracowania: XI.2024
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OZNACZENIA zat. nr 2

do kart otworéw, sondowan oraz przekrojow geotechnicznych

Symbole geotechniczne gruntow wg normy PN-86/B-02480

GRUNTY ANTROPOGENICZNE I ORGANICZNE

nN - nasypy niekontrolowane
H - grunt prochniczny (zawartos¢ czesci org. >2%)
T - torf

- namul piaszczysty

Nmp
GRUNTY RODZIME MINERALNE
ko - kamienie
Pr - piasek gruby
Ps - piasek Sredni
Pd - piasek drobny
Ppi - piasek pylasty
Pi  -pyl
PODZIAL. GRUNTOW ZE WZGLEDU
NA WILGOTNOSC
w - wilgotny
m - mogl‘y
nw - nawodniony
PODZIAL. GRUNTOW ZE WZGLEDU
NA STAN
In - luzny
szg - sredniozageszczony
zg - Zageszczony
Iy - stopien zageszczenia
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Q - osady holocenskie
55’195 - nazwa otworu badawczego y
’ rzedna otworu badawczego

- osady plejstoceniskie

@DPL1 - nazwa sondy dynamicznej DPL
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GEODA

KARTA DOKUMENTACYJNA
OTWORU BADAWCZEGO

Zat.5/1

Obiekt: Przebudowa mostu na rzece Zglowiaczka na dz. nr 168 w m. Rabinowo, dz. nr 7/1, 142

w m. Milzynek, gm. Lubraniec

Nazwa otworu:

Rejon: dz. nr 168, Rabinowo, dz. nr 7/1, 142, Milzynek
Miejscowosé: Rabinowo, Milzynek

Gmina: Lubraniec

ol Powiat: wloctawski

Wojew6dztwo: kujawsko-pomorskie

Biuro Projektow, Ekspertyz
i Nadzoréw Mostowych

ul. Tylna 17a/1, 65-413 Zielona Goéra

Zleceniodawca:

Karol Kobiela

Dozér geologiczny:

Rzedna: 79,10 m n.p.m.

Wiercenie: mechaniczne

mgr Jakub Ogrodowski | Skala 1 : 50 Data badania: 05.11.2024
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GEODA

KARTA DOKUMENTACYJNA
OTWORU BADAWCZEGO

Zal.5/2

w m. Milzynek, gm. Lubraniec

Obiekt: Przebudowa mostu na rzece Zglowiaczka na dz. nr 168 w m. Rabinowo, dz. nr 7/1, 142

Nazwa otworu:

Rejon: dz. nr 168, Rabinowo, dz. nr 7/1, 142, Milzynek
Miejscowosé: Rabinowo, Milzynek

Gmina: Lubraniec

02 Powiat: wloctawski

Wojewodztwo: kujawsko-pomorskie

Zleceniodawca:

Biuro Projektow, Ekspertyz

i Nadzorow Mostowych
Karol Kobiela

ul. Tylna 17a/1, 65-413 Zielona Goéra

Dozor geologiczny: Rzedna: 79,20 m n.p.m. Wiercenie: mechaniczne
mgr Jakub Ogrodowski | Skala 1 :50 Data badania: 05.11.2024
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KARTA DOKUMENTACYJNA S
BADANIA SONDA DYNAMICZNA DPL '
Oblekt Przebudowa mostu na rzece Zgtowigczka na dz. nr 168 w m. Rabinowo, dz. nr 7/1, 142 w m. Milzynek, gm. Lubranicc

Zleceniodawca: |Biuro Projektéw, Ekspertyz i Nadzoréw Mostowych Karol Kobiela, ul. Tylna 17a/1, 65-413 Zielona Gora

Rejon: dz. nr 168, Rabinowo, dz. nr 7/1, 142, Milzynek
Miejscowosé:  |Rabinowo, Milzynek Gmina: ILubraniec
Powiat: wloctawski Wojewodztwo: |kujawsko—pomorskie

Nazwa otworu: [DPL1 IRZana otworu: |79,1O mn.p.m. | Data badania: |13.11.2024
Wykonano wg: |PN/B-04452:2002
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1.6. Sposéb zapewnienia warunkow niezbednych do korzystania z tego obiektu przez osoby
niepelnosprawne, w szczegolnosci poruszajace si¢ na wézkach inwalidzkich

Obiekt jest dostosowany do korzystania przez osoby niepelnosprawne. Spadki podtuzne jezdni
na moscie nie sg wigksze niz 1,5%

1.7. W stosunku do obiektu budowlanego uslugowego, produkcyjnego lub technicznego -
podstawowe dane technologiczne oraz wspélzaleznosci urzadzen i wyposazenia zwigzanego z
przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi

Nie dotyczy.

1.8. Rozwigzania budowlane i techniczno — instalacyjne, nawigzujace do warunkéw terenu
wystepujacych wzdluz jego trasy, oraz rozwigzania techmniczno — budowlane w miejscach
charakterystycznych lub o szczegélnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze
wzgledow bezpieczenstwa, z uwzglednieniem wymaganych stref ochronnych

Nie dotyczy.

1.9.  Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano - instalacyjnego,
zapewniajace uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Nie dotyczy.

1.10. Rozwigzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych, w
tym przemyslowych i ich zespoléw tworzacych calo$¢ techniczno — uzytkows, decydujgca o
podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystyke i odno$ne parametry
instalacji i urzadzen technologicznych, majacych wplyw na architekture, konstrukcje, instalacje i
urzadzenia techniczne zwigzane z tym obiektem

Nie dotyczy.
1.11. Charakterystyka energetyczna budynku

Nie dotyczy

1.12. Gospodarowanie odpadami

Segregacja i odzysk odpadow prowadzona bedzie juz na etapie ich wytwarzania. W specjalnych
kontenerach gromadzone beda materialy nadajgce sie do powtdrnego uzycia i recyklingu i
przekazane nastgpnie wyspecjalizowanym firmom. Materiaty pochodzace z rozbiorki (stal, gruz
bitumiczny, gruz betonowy, gruz kamienny) beda wywozone sukcesywnie w miare
postgpowania robdt. W trakcie prowadzenia robdt rozbiorkowych materiaty pochodzace z
rozbiorki nalezy sortowac i sktadowa¢ w oddzielnych miejscach.

Pracownicy firmy winni posiada¢ odpowiednig wiedz¢ w zakresie prawidlowego sposobu
postgpowania z odpadami (klasyfikacja, segregacja, odzysk). Odbiér odpadéw bedzie
kazdorazowo potwierdzane w karcie przekazania odpadéw oraz bedzie prowadzona ilosciowa i
jakosciowa ewidencja odpadow.

Wszelkie elementy pochodzace z rozbiorki odnosnie ktérych Zamawiajgcy wyrazi takg wole,
nalezy odtransportowa¢ na skfadowisko wyznaczone przez Zamawiajacego, pozostate materiaty

z rozbiorki nalezg do Wykonawcy.
11



1.13. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sasiednie

a) Zapotrzebowanie 1 jako$¢ wody oraz ilos¢, jakosé i sposob odprowadzania $ciekow:

Sposob odprowadzenia wod opadowych nie zmieni sie. Wody opadowe bedg odprowadzane w
tereny zielone znajdujace si¢ na dziatkach inwestora oraz do istn. systemu odwodnienia.

b) Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych i ptynnych, z podaniem
ich rodzaju, ilosci 1 zasiegu rozprzestrzeniania sie: brak.

c) Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow: brak.

d) Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowanie, w szczegdlnosci
jonizujace, pole elektromagnetyczne i inne zaktdcenia, z podaniem odpowiednich parametrow
tych czynnikow i zasiggu ich rozprzestrzeniania sie: brak.

e) Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne: brak.

1.14. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym,
ekonomicznym i Srodowiskowym odnawialnych zrédel energii, takich jak: energia geotermalna,
energia promieniowania slonecznego, energia wiatru, a takze mozliwo$ci zastosowania skojarzonej
produkcji energii elektrycznej i ciepla oraz zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energie w
postaci bezpoSredniego lub blokowego ogrzewania

Nie dotyczy.

1.15. 'Warunki ochrony przeciwpozarowej

Nie dotyczy.

1.16. Uwagi

Po zakonczeniu prac budowlanych teren budowy nalezy doprowadzi¢ do pierwotnego stanu.
Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane z zachowaniem obowigzujacych przepiséw BHP.
Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy caly projekt wynie$¢ w teren i sprawdzié
zgodnos$¢ rozwiagzan projektowych z istniejgcym terenem.

Projektant: mgr inz. Karol Kobiela

ol
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2. Cz¢$¢ rysunkowa
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