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1. Cze$¢ opisowa

1.1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi umowa zawarta Powiat Wtoctawski, ul. Cyganka 28,
87-800 Wloctawek

Projekt wykonano na podstawie:

Obowigzujacych norm i przepisow,

Uzgodnien i decyzji administracyjnych,

Ogledzin, inwentaryzacji i pomiaréw uzupetniajacych przeprowadzonych w terenie,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych

Normy i inne dokumenty:

[1] PN-EN 1991-2 Eurokod 1: Oddzialywania na konstrukcje. Czgs¢ 2: Obcigzenia ruchome mostow.
[2] PN-EN 1992-1-1 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Cze$¢ 1-1: Reguly ogdlne 1

reguly dla budynkow.

[3] PN-EN 1994-1-1 Eurokod 4: Projektowanie zespolonych konstrukcji stalowo-betonowych. Czesé
1-1: Reguly ogolne i reguly dla budynkow

1.2. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego oraz, w zaleznos$ci od rodzaju

obiektu, jego charakterystyczne parametry techniczne, w szczegélnoSci: kubature, zestawienie

powierzchni, wysoko§é, dlugosé, szerokosé i liczbe kondygnacji

Przebudowa mostu polega na robotach w czgsci jezdnej mostu polegajacych na wydzieleniu kap

podporeczowych bez zmiany szeroko$ci mostu, bez zmiany $§wiatta mostu, bez zmiany rzedne;j
spodu mostu, bez zmiany powierzchni i bez zmiany ustroju nos$nego. Planuj¢ si¢ takze

wykonanie nowego nadbetonu na istniejacych belkach nosnych, wykonanie nowej izolacji,

wykonanie ptyt przejsciowych wraz z nawierzchnig, wykonanie elementow wyposazenia 1
napraw powierzchniowych, wykonanie remontu nawierzchni na dojazdach i remont skarp przy
obiekcie

Obiekt bedzie posiadat nastepujace parametry techniczne:

— dlugos$¢ ptyty mostu w osi jezdni 10,05 m — bez zmian

— szeroko$¢ catkowita pomostu 8,62 m — bez zmian

— dlugo$¢ wraz ze skrzydtami 15,12 m -15,39 m — bez zmian
— skos ok 73°—bez zmian

— konstrukcja belki typu gromnik — bez zmian

— przyczotki zelbetowe posadowione na palach - bez zmian
— 1lo$¢ przgset 1

— rzedna spodu konstrukeji — ok 78,54 m n.p.m. —bez zmian



— woda Q1% 77,96 mn.p.m.

— szeroko$¢ jezdni na moscie min. 6,5 m

— rodzaj nawierzchni - bitumiczna

—  plyty przejsciowe —zelbetowe di. 4,0 m

— szeroko$¢ kap podporeczowych 0,85m-1,06 m
— predko$¢ projektowa Vp=30km/h

— most w ciggu drogi powiatowej klasy Z

Uktad — PL-EVRF-2007-NH

Zestawienie powierzchni:
— powierzchnia mostu ok 132 m2

— powierzchnia nawierzchni bitumicznej ok 1584 m2

1.3. W stosunku do budynku mieszkalnego jednorodzinnego i lokali mieszkalnych — zestawienie
powierzchni uzytkowych obliczanych wedlug Polskiej Normy

Nie dotyczy.

1.4. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposob jego dostosowania do
krajobrazu i otaczajgcej zabudowy oraz sposob spelnienia wymagan, o ktérych mowa w art. S ust.
1 ustawy

Forma architektoniczna obiektu nie ulegnie zmianie. Przedmiotowy most to konstrukcja
jednoprzestowa. Ustroj no$ny stanowig belki prefabrykowane typu gromnik. Szerokos¢
calkowita mostu wynosi 8,62 m. . Przyczotki obiektu to konstrukcje zelbetowe posadowione na
palach zZelbetowych. W zwiazku z przebudowa nie zmienig si¢ belki nosne, nie zmienig si¢
przyczotki oraz nie zmieni si¢ sposdb posadowienia istniejacego obiekty.

Otaczajacy teren ma charakter nizinny i pagoérkowaty. Most jest wykonywana w $ladzie
istniejgcego mostu, wigc forma obiektu praktycznie nie ingeruje w otaczajacy krajobraz.

Funkcja obiektu bedzie przeprowadzenie ruchu drogowego nad rzeka Zgtowiaczka. Planowane
zamierzenie inwestycyjne stykana si¢ z obszarem Natura 2000. Inwestycja nie bedzie miata

negatywnego wplywu na obszary chronione

1.5. Uklad konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne),
zalozenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym dotyczace obciazen, oraz podstawowe wyniki
tych obliczen, a dla konstrukcji nowych, niesprawdzonych w Kkrajowej praktyce — wyniki
ewentualnych badan doswiadczalnych, rozwigzania konstrukcyjno — materialowe podstawowych
elementéw konstrukcji obiektu, kategorie geotechniczng obiektu budowlanego, warunki i sposob
jego posadowienia oraz zabezpieczenia przed wplywami eksploatacji gorniczej, rozwiazania
konstrukcyjno — materialowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd budowlanych; w przypadku



projektowania rozbudowy lub nadbudowy, w razie potrzeby, do opisu technicznego nalezy dolaczy¢
ocene techniczng obejmujaca aktualne warunki geotechniczne i stan posadowienia obiektu

1.5.1. Zakres robot budowlanych objetych w przedmiotowej inwestycji
Wszystkie prace budowlane beda wykonywane w nizej przedstawionej kolejnosci:
Prace beda odbywac si¢ wedtug nastepujacej kolejnosci:

PRACE ROZBIORKOWE:

- Prace przygotowawcze,

- Roboty ziemne i zerwanie humusu,

- Rozbidrka elementow kolidujacych

- Frezowanie istniejacej nawierzchni bitumicznej

- Rozbidrka istniejacych kap podporeczowych

- Rozbiorka istniejacej izolacji i nadbetonu ptyty

PRACE MONTAZOWE:

- Wykonanie nadbetonu zbrojonego na istniejacych belkach

- Wykonanie izolacji

- Wykonanie kap podporeczowych

- Montaz kraweznikéw kamiennych

- Montaz barieroporeczy ochronnych

- Wykonanie oparcia plyty przejsciowych

- Wykonanie ptyt przejsciowych

- Wykonanie i1zolacji ptyt przejsciowych

- Wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni wraz z poboczami w obrgbie robdt zwigzanych z
ptytami przej$ciowymi

- Wykonanie remontu istniejgcych umocnien skarp przy obiekcie

- Wykonanie remont istniejgcych schodow

- Wykonanie zabezpieczen powierzchniowych materiatami typu PCC

- Wykonanie nawierzchni na moscie

- Wykonanie bitumicznych przykry¢ dylatacyjnych

- Wykonanie remontu nawierzchni bitumicznej na dojazdach

- Wykonanie remontu poboczy

- Wykonanie remontu istniejacych elementow prefabrykowanych

- Likwidacja placu budowy,

- Przywrocenie ruchu drogowego



1.5.2. Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego

Przebudowywany most to konstrukcja jednoprzgstowa. Ustré] nosny stanowia belki
prefabrykowane typu Gromnik zespolone warstwa nadbetonu zbrojonego. Most opiera si¢ na
istniejgcych zelbetowych przyczotkach posadowionych na istniejgcych palach. Szerokosé
catkowita mostu wynosi 8,62 m, dtugos$¢ catkowita ptyty wynosi w osi jezdni 12,05 m a dlugosé¢
catkowita wraz ze skrzydtami 15,12 m -15,39 m.

1.5.3. Zatozenia przyjete do obliczen

Przyj¢to beton nadbetonu C30/37 oraz stal zbrojeniows, odpowiadajaca klasie BSOOSP. W
najbardziej wytezonych przekrojach przgsta i na podporach naprezenia obliczeniowe od
obcigzen uzytkowych zmiennych i stalych nie przekraczaja wielko$ci naprezen obliczeniowych
w betonie i stali. Spelnione s3 roéwniez warunki drugiego stanu granicznego dotyczacego
odksztatcen konstrukcji: obliczone wartosci ugigcia przesta oraz osiadania podpor sg mniejsze od

warto$ci dopuszczalnych.

1.5.4. Rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe podstawowych elementow konstrukcji obiektu
Most

- Fundament

Nie zmienia si¢ sposobu posadowienia, istniejagcy most posadowiony jest na pala wbijanych 1
opiera si¢ na zelbetowym fundamencie

- Przycz6tki

Istniejace przyczotki to konstrukcje zelbetowe. Projektuje sie dostosowanie istniejacej §cianki
zwirowej do projektowanego nadbetonu oraz dostosowanie skrzydel do projektowanych kap
podporeczowych

- Ustrdj no$ny

Ustré] nosny stanowig istniejace belki zelbetowe typu gromnik, projektuje si¢ zespolenie
istniejgcych belek z projektowang warstwa nadbetonu zbrojonego z betonu C30/37

- Odwodnienie

Powierzchniowe do istniejacego systemu odwodnienia i w tereny zielone zlokalizowane w pasie
drogowym

- Nawierzchnia na moscie:

bitumiczna

- plyty przejsciowe wraz z nawierzchnig

Projektuje si¢ wykonanie plyt przejsciowych o diugosci 4,0 m i szerokosci 6,9 m z betonu
zbrojonego C30/ 37 opartych na istniejgcych przyczotkach.

Nawierzchni jezdni wykonywana w zwigzku z wykonaniem ptyt przejsciowych:



- warstwa $cieralna z SMA 11 S gr. 4 cm
- podbudowa bitumiczna AC 22P gr. 9 cm
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3 0/31,5 gr. 20 cm
- mieszanka niezwigzana C50/30 0/31,5 stabilizowana georusztem wieloksztattnym gr. 20 cm
Nawierzchni pobocza wykonywana w zwigzku z wykonaniem ptyt przejsciowych:
- kostka kamienna 15/ 17
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3 0/31,5 gr. 20 cm
- mieszanka niezwigzana C50/30 0/31,5 stabilizowana georusztem wieloksztattnym gr. 20 cm
Remontowane schody dla obshugi:
- szeroko$¢ 0,8 m
- prefabrykowane z betonu C20/25 uktadane na betonie C16/ 20
- balustrada stalowa rurowa
Remontowane dojazdy do mostu:
- 4 cm — warstwa Scieralna z SMAI11;
- warstwa profilujaca / frezowanie profilujace
- istn. nawierzchnia
Remont istniejacych umocnien:
Przewidziano remont istniejacych umocnien poprzez rozebranie istniejacych betonowych
umocnien i wykonanie umocnien z kostki kamiennej 15/ 17 na betonie C 16/ 20 gr. 20 cm +
$cianka szczelna stalowa
Dane materialowe
a) belki prefabrykowane Zelbetowe istniejace typu Gromnik
b) Beton elementoéw konstrukcyjnych C30/37,
c) beton niekonstrukcyjny  C12/15, C16/20
d) stal zbrojeniowa (parametry zgodnie z PN-EN 1992-1-1):
Srednica preta: zgodnie z dok. projektowa
klasa ciggliwosci: C
fyk = 500MPa
do zastosowania w konstrukcjach poddanych obcigzeniom wielokrotnie zmiennym
Charakterystyka przeszkody
Przeszkodg stanowi rzeka Zgtowigczka
Rozwiazania zasadniczych elementow wyposazenia mostu
Wszystkie powierzchnie betonowe stykajace si¢ z gruntem nalezy zabezpieczy¢ izolacja
bitumiczng na zimno.

- Bariery



Przewidziano montaz barieroporeczy Ul4a;

- Zabezpieczenie antykorozyjne

Wszystkie istniejace elementy betonowe nalezy zabezpieczy¢ materiatami typu PCC

- Kolorystyka obiektu

Kolorystyke obiektu uzgodni¢ z Zamawiajacym.

- Urzadzenia obce

Nie stwierdzono wystepowania urzadzen obcych

1.5.5. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego

Nie przewiduje si¢ zmiany posadowienia istniejgcego mostu, nie przewiduj¢ si¢ robot w obrgbie
fundamentoéw. Most opiera si¢ na istniejacych palach wbijanych. W obrgbie wykonywanych
robot wystepuja piaski drobne zaglinione, nie przewiduje si¢ tez wykonywania robot
konstrukcyjnych ponizej poziomu wody gruntowe;.

Warunki w podlozu oraz wymiary projektowanego obiektu sprawiaja, ze obiekt

zakwalifikowano do Il kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowo-wodnych.



1.5.6. Opinia geotechniczna



1.6. Sposéb zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z tego obiektu przez osoby
niepelnosprawne, w szczego6lnosci poruszajace si¢ na wézkach inwalidzkich

Obiekt jest dostosowany do korzystania przez osoby niepelnosprawne. Spadki podtuzne jezdni
na moscie nie sg wigksze niz 1,5%

1.7. W stosunku do obiektu budowlanego uslugowego, produkcyjnego lub technicznego -
podstawowe dane technologiczne oraz wspdélzaleznosci urzadzen i wyposazenia zwiazanego z
przeznaczeniem obiektu i jego rozwiagzaniami budowlanymi

Nie dotyczy.

1.8. Rozwigzania budowlane i techniczno — instalacyjne, nawiazujace do warunkéw terenu
wystepujacych wzdluz jego trasy, oraz rozwiazania techniczno — budowlane w migjscach
charakterystycznych lub o szczegélnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze
wzgledéw bezpieczenstwa, z uwzglednieniem wymaganych stref ochronnych

Nie dotyczy.

1.9. Rozwiazania zasadniczych elementow wyposazenia budowlano - instalacyjnego,
zapewniajace uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Nie dotyczy.

1.10. Rozwigzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych, w
tym przemyslowych i ich zespoléw tworzacych calo$¢ techniczno — uzytkowa, decydujaca o
podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystyke i odno$ne parametry
instalacji i urzadzen technologicznych, majacych wplyw na architekture, konstrukcje, instalacje i
urzadzenia techniczne zwigzane z tym obiektem

Nie dotyczy.
1.11. Charakterystyka energetyczna budynku

Nie dotyczy

1.12. Gospodarowanie odpadami

Segregacja 1 odzysk odpadow prowadzona bgdzie juz na etapie ich wytwarzania. W specjalnych
kontenerach gromadzone be¢da materialy nadajace si¢ do powtdrnego uzycia 1 recyklingu 1
przekazane nastgpnie wyspecjalizowanym firmom. Materiaty pochodzace z rozbidrki (stal, gruz
bitumiczny, gruz betonowy, gruz kamienny) beda wywozone sukcesywnie w miarg
postepowania robot. W trakcie prowadzenia robot rozbidrkowych materiaty pochodzace z
rozbidrki nalezy sortowac 1 sktadowa¢ w oddzielnych miejscach.

Pracownicy firmy winni posiada¢ odpowiedniag wiedze¢ w zakresie prawidlowego sposobu
postepowania z odpadami (klasyfikacja, segregacja, odzysk). Odbiér odpadow bedzie
kazdorazowo potwierdzane w karcie przekazania odpadow oraz bedzie prowadzona iloSciowa i
jakosciowa ewidencja odpadow.

Wszelkie elementy pochodzace z rozbiorki odnosnie ktorych Zamawiajacy wyrazi takg wole,
nalezy odtransportowa¢ na sktadowisko wyznaczone przez Zamawiajacego, pozostate materiaty

z rozbidrki nalezg do Wykonawcy.
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1.13. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sasiednie

a) Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilo$¢, jakos¢ i sposdb odprowadzania §ciekow:

Sposéb odprowadzenia wod opadowych nie zmieni si¢. Wody opadowe beda odprowadzane w
tereny zielone znajdujace si¢ na dziatkach inwestora oraz do istn. systemu odwodnienia.

b) Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, z podaniem
ich rodzaju, ilo$ci i zasiggu rozprzestrzeniania si¢: brak.

c) Rodzaj 1 ilos¢ wytwarzanych odpadow: brak.

d) Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowanie, w szczegolnosci
jonizujace, pole elektromagnetyczne i inne zaktocenia, z podaniem odpowiednich parametrow
tych czynnikow i zasiggu ich rozprzestrzeniania si¢: brak.

e) Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne: brak.

1.14. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym,
ekonomicznym i §rodowiskowym odnawialnych zrodel energii, takich jak: energia geotermalna,
energia promieniowania slonecznego, energia wiatru, a takze mozliwos$ci zastosowania skojarzonej
produkcji energii elektrycznej i ciepla oraz zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energie w
postaci bezposredniego lub blokowego ogrzewania

Nie dotyczy.

1.15. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Nie dotyczy.

1.16. Uwagi

Po zakonczeniu prac budowlanych teren budowy nalezy doprowadzi¢ do pierwotnego stanu.
Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane z zachowaniem obowigzujacych przepisow BHP.
Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy caty projekt wynies¢ w teren 1 sprawdzié

zgodno$¢ rozwigzan projektowych z istniejagcym terenem.

Projektant: mgr inz. Karol Kobiela
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2. Cze$¢ rysunkowa
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