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I. Wstep

1. Podstawa i cel opracowania

Podstawe do opracowania niniejszej opinii geotechnicznej stanowi zlecenie
Zamawiajacego: Biuro Projektéw, Ekspertyz i Nadzoréw Mostowych Karol Kobiela,
ul. Tylna 17a/1, 65-413 Zielona Géra.

Podstawe opracowania stanowi réwniez Rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéow budowlanych (Dz. U.
Nr 81, poz. 463 z 2012 1.).

Celem niniejszego opracowania jest ocena geotechnicznych warunkéw
posadowienia, wliczajac okreslenie rodzaju i stanu gruntéw w podlozu, glebokosci
zalegania gruntéw nosnych oraz glebokosci do lustra wody gruntowej, dla
projektowanej przebudowy mostu na rzece Zglowiaczka na dz. nr 168
w m. Rabinowo, dz. nr 7/1, 142 w m. Milzynek, gm. Lubraniec, pow. wloctawski,
woj. kujawsko-pomorskie.

2. Bibliografia
W trakcie opracowywania niniejszej opinii geotechnicznej wykorzystywane byly
nastepujace pozycje:

Nr Tytul

1 Polska Norma PN-EN ISO 14688-1: Badania geotechniczne. Oznaczanie
i klasyfikowanie gruntéw - Czesé¢ 1: Oznaczanie i opis

Polska Norma PN-EN ISO 14688-2: Badania geotechniczne. Oznaczanie
i klasyfikowanie gruntéw - Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania

Polska Norma PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne -
Czes¢ 1: Zasady ogodlne

Polska Norma PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne -
Czgé¢ 2: Rozpoznanie i badanie podloza gruntowego

Projektowanie geotechniczne wedtug Eurokodu 7. Poradnik. Wyd. ITB,
Warszawa 2011

Polska Norma PN-B-04452:2002. Geotechnika - Badania polowe

Polska Norma PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie
budowli. Obliczenia statyczne i projektowe

Geografia regionalna Polski - J. Kondracki, wyd. PWN, Warszawa 2002

QO I (& G

Polska Norma PN-86/B-02480.

II. Zakres badan

1. Prace polowe

Prace polowe obejmowaly wykonanie geologicznych otworéw badawczych oraz
sondowania sonda dynamiczng DPL. W wyniku przeprowadzonego badania
wykonanych zostato:
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e 2 otwory badawcze do glebokosci 11,0 m p.p.t, wykonane
z wykorzystaniem mechanicznej wiertnicy WH20, Zerdziami $limakowymi
o $rednicy 100 mm, na sucho.

¢ 1sondowanie sonda dynamiczng DPL do glebokosci 11,0 m p.p.t.

e 1 ©przewiert przez istniejgca nawierzchnie  mineralno-bitumiczna
z wykorzystaniem spalinowej wiertnicy Golz;

Laczny metraz wykonanych otworéw badawczych wynosi 22,0 mb.
taczny metraz wykonanych sondowan dynamicznych wynosi 11,0 mb.

Zakres i glebokos¢ wykonywanych badan zostala wustalona przez
Zamawiajacego. Badania terenowe prowadzono w dniu 05.11.2024 r. oraz
13.11.2024 r.

W trakcie badarn prowadzono obserwacje oraz pomiary zwierciadta wody
gruntowej. Po zakoriczeniu prac otwory zlikwidowano urobkiem wg stratygrafii.

2. Badania makroskopowe

Badaniom poddano urobek z kazdego marszu $widra. W toku badan
makroskopowych okreélano rodzaj gruntu, domieszki, przewarstwienia, barwe,
wilgotnosé i stan gruntéw. Dokonano réwniez opisu profili geologicznych otworéw,
okreSlono migzszoé¢ warstw geologicznych oraz glebokos¢ granic, jak réwniez
ustalono geneze i stratygrafie serii litologicznych.

Badania prowadzone byly na podstawie normy PN-B-04452:2002 oraz wg
klasyfikacji normy PN-86/B-02480.

3. Prace kameralne

Do prac kameralnych zalicza si¢ analize wynikéw badan polowych oraz badan
laboratoryjnych wraz z graficznym i tekstowym opracowaniem niniejszej opinii
geotechnicznej.

III. Lokalizacja oraz zarys morfologiczny terenu badan

Teren badan zlokalizowany jest na dz. nr 168 w m. Rabinowo, dz. nr 7/1, 142
w m. Milzynek, gm. Lubraniec, pow. wloctawski, woj. kujawsko-pomorskie.

W ujeciu geograficznym badany teren lezy na terenie meozregionu Pojezierze
Kujawskie (315.57), nalezacego do makroregionu Pojezierze Wielkopolskie (315.5),
nalezacego do podprowincji Pojezierza Potudniowobaltyckie (314-316).

Teren gminy objety w calosci zasiegiem zlodowacenia péinocno - polskiego nosi
wszelkie cechy mtodego krajobrazu polodowcowego, a jego rzezba jest zwigzana z
licznymi etapami recesji ladolodu subfazy dobrzynskiej i fazy poznarskiej tego
zlodowacenia. W rzezbie mozna wyrézni¢ dwie gléwne jednostki geomorfologiczne
takie jak: wysoczyzna polodowcowa z charakterystycznym ukladem moren
czolowych i réwnina akumulacji wodni lodowcowej pokryta niekiedy polami
piaskéw eolicznych z dobrze rozwinietymi wydmami. Sa to wiec formy akumulacji
lodowcowej wodno - lodowcowej i eolicznej.
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IV. Zagospodarowanie terenu badan

Rzedne terenu badan mieszcza sie¢ w granicach 79,10 - 79,20 m n.p.m. Teren
badan stanowi fragment jezdni o nawierzchni mineralno-asfaltowej o grubosci
ok. 10 cm, utozonej na podbudowie z kruszywa tfamanego wapiennego o grubosci
ok. 20 cm, co zostalo wykazane wykonanym przewiertem przez istniejaca
nawierzchnie oraz potwierdzone dokumentacja fotograficzng stanowiaca zal. nr 7 do
tej dokumentacji. Jezdnia ta przechodzi niewielkim mostem przez rzeke
Zglowiaczke, ktéry ulozony jest na nasypie o wysokosci ok. 2,0 m w stosunku do
rodzimego terenu wkolo. Rodzimy teren badan wkoto jezdni oraz mostu stanowi
teren zielony, gesto porosnietym niska roslinnoscig oraz zadrzewiony. Wokét terenu
badan znajduja sie pola uprawne oraz lasy. Rzeka Zgtowigczka unosi swoje wody na
rzednej ok. 77,00 m n.p.m.

Projektowana inwestycja polega¢ bedzie na przebudowie istniejacego uktadu
drogowego ze szczegdélnym uwzglednieniem istniejacego mostu przez rzeke. Na
dzien prowadzenia badarn nie przekazano informacji odnosnie sposobu
posadowienia inwestycji.

Uksztaltowanie powierzchni terenu prezentowane jest na przekroju
geotechnicznym I - I, stanowigcym zal. nr 4, jak réwniez na kartach otworéw
geologicznych, ktére stanowia zal. nr 5.

V. Budowa geologiczna terenu badan

Na terenie badani do glebokosci wiercen rozpoznano utwory czwartorzedowe.

Czwartorzed (Q) - stwierdzono tu osady holoceriskie oraz plejstoceriskie.
Holocen (Qh) reprezentowany jest przez grunty nasypowe - grunty
antropogeniczne, ktore litologicznie stanowia bezstrukturalne mieszaniny piaskéw
drobnych proéchnicznych, z licznymi domieszkami. Niniejszymi badaniami
stwierdzono, iz migzszos¢ tych osadéw od powierzchni terenu wynosi 2,0 - 2,4 m.
Holocen reprezentowany jest rowniez przez grunty rodzime organiczne, grunty
niespoiste fluwialne.

Grunty organiczne litologicznie stanowia torfy oraz namuly gliniaste, ktore
wystepuja ponizej gruntdow nasypowych oraz niespoistych holocenu. Grunty te
wystepuja do gtebokosci 7,3 - 9,6 m p.p.t., a ich migzszo$¢ wynosi 0,3 - 4,8 m.

Grunty niespoiste fluwialne litologicznie stanowia piaski drobne, piaski érednie,
z wzajemnymi domieszkami, jak rowniez z wyraznym lokalnym zaglinieniem, oraz
lokalnie przewarstwione gruntami organicznymi. Niniejszymi badaniami
stwierdzono, iz osady te wystepuja ponizej gruntéw nasypowych oraz organicznych
do glebokosci 4,8 - 5,0 m p.p.t.

Plejstocen (Qp) reprezentowany jest przez grunty rodzime niespoiste fluwialne.

Grunty niespoiste fluwialne litologicznie stanowig piaski drobne, piaski $rednie,
lokalnie zaglinione. Niniejszymi badaniami stwierdzono, iz osady te wystepuja
ponizej gruntéw organicznych do glebokosci 11,0 m p.p.t.

VI. Warunki wodne terenu badan
Prace prowadzone byly w okresie Sredniego stanu zwierciadla woéd
podziemnych. Podczas wiercen stwierdzono wystepowanie swobodnego zwierciadla
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wod podziemnych na glebokosci 2,3 - 2,4 m p.p.t., co, jak wykazano na przekroju
geotechnicznym [-I’, odpowiada w ogélnym zarysie lustru wody plynace;.
Stwierdzono réwniez wystepowanie napietego zwierciadta woéd podziemnych,
nawiercanego na glebokosci ok. 4,0 - 9,6 m p.p.t., stabilizowanego na glebokosci
ok.23-24mp.p.t

Na omawianym obszarze nie wystepuja saczenia Srédglinne do glebokosci
11,0 mp.p.t.

VII. Charakterystyka geotechniczna gruntow

Grunty stwierdzone w podlozu naleza zgodnie z normg PN-EN ISO 14688 do
naturalnych gruntéw gruboziarnistych oraz organicznych i nasypowych.

Grunty nasypowe niekontrolowane zostaly wliczone do szczegotowej
charakterystyki geotechnicznej w bardzo ogélnym zakresie ze wzgledu na ich
znaczne rozprzestrzenienie, jednak pamietaé nalezy, ze grunty te charakteryzuja sie
duza zmiennoscia budowy, obecnoscia czeSci organicznych oraz wysoka
zmiennos$cia w czasie parametrow geotechnicznych, jak réwniez brakiem
udokumentowanej kontroli podczas ich depozycji, a tym samym nalezy je traktowaé
jako osady stabonosne, ktére nie nadaja si¢ do bezposredniego posadowienia
projektowanego obiektu. Istnieje mozliwos¢ wykorzystania czesci tych gruntéw jako
podioza dla posadowienia obiektu, jednak po uprzednim ich dogeszczeniu do
wymaganej wartosci wskaznika zageszczenia ustalonego przez Konstruktora lub po
wzmocnieniu odpowiednim geosyntetykiem (geosiatki, geowlékniny).

Grunty organiczne zostaly wliczone do szczegélowej charakterystyki
geotechnicznej w bardzo ogélnym zakresie ze wzgledu na ich rozprzestrzenienie
oraz znaczng migzszo$¢ na omawianym obszarze badan, jednak pamietac nalezy, ze
grunty te charakteryzuja sie duza zmiennoscia budowy, obecnoscia czesci
organicznych oraz wysoka zmienno$cia w czasie parametrow geotechnicznych, jak
réwniez brakiem udokumentowanej kontroli podczas ich depozycji, a tym samym
nalezy je traktowac jako osady stabonosne, ktére nie nadaja si¢ do bezposredniego
posadowienia projektowanego obiektu.

Za parametr wiodacy przyjeto stopient zageszczenia Ip w przypadku gruntow
niespoistych rodzimych oraz w przypadku gruntéw niespoistych nasypowych
niebudowlanych, okreSlony z wykorzystaniem sondy dynamicznej DPL.
Sondowanie przeprowadzone zostalo blisko otworu badawczego w celu jak
najdokladniejszego okreslenia parametréw gruntowych.

Za parametr wiodacy przyjeto réwniez stopien plastycznosci I w przypadku
gruntéw organicznych, ktéry zostal okreslony na podstawie proby wateczkowania
i/lub rozmakania, wykonanej przez uprawnionego geologa podczas prowadzenia
prac terenowych.

Podzial gruntéw na warstwy geotechniczne wykonano w oparciu o geneze,
litologie i stan.

W warstwie I zestawiono wilgotne mnasypy niekontrolowane, grunty
antropogeniczne. Zestawiono tu nasypy niekontrolowane, ktore litologicznie
stanowig bezstrukturalne mieszaniny piaskéw drobnych préchnicznych, lokalnie

GEODA CIECHOCINEK - MGR JAKUB OGRODOWSKI
Siedziba: ul. Nieszawska 55, 87-720 Ciechocinek, tel.: +48665171027
www: http://www.geoda.net.pl, e-mail: geoda.ciechocinek@gmail.com
REGON: 364517770, NIP: 8911590246



GEODA

STAPAJ PO ZBADANYM GRUNCIE!

z licznymi domieszkami. Charakterystyczna warto$¢ stopnia zageszczenia wynosi
Ip/n/=0,40.

Grunty te charakteryzuja sie duza zmiennoscia budowy, obecnoscia czesci
organicznych oraz wysoka zmiennoscia w czasie parametrow geotechnicznych,
dlatego tez stanowia one osady stabonosne.

W warstwie II zestawiono holoceniskie grunty organiczne, ktore litologicznie
stanowig wilgotne na pograniczu mokrych torfy i namuly gliniaste. Grunty te
znajduja sie w stanie miekkoplastycznym. Charakterystyczna wartoé¢ stopnia
plastycznosci wynosi I.>0,50.

Grunty te nalezy traktowaé jako osady slabonosne, ktére nie nadaja sie do
bezposredniego posadowienia projektowanej inwestycji.

W warstwie III ujeto plejstoceniskie oraz holocetiskie, fluwialne grunty rodzime
niespoiste. Ze wzgledu na zréznicowanie gruntdow pod wzgledem stopnia
zageszczenia, a tym samym parametréw geotechnicznych, wydzielono cztery
warstwy geotechniczne.

Warstwa IITA;

Zestawiono tu nawodnione piaski drobne, z domieszkami gruntéw organicznych.
Znajduja sie one w stanie luznym. Charakterystyczna wartos¢ stopnia zageszczenia
stwierdzona na podstawie sondowania DPL w terenie wynosi Ip/7/=0,25. Grunty tej
warstwy w obecnym stanie stanowia osady slabonosne, nie nadajace sie do
bezposredniego posadowienia projektowanej inwestycji, a ich ewentualna
przydatnos¢ powinna zosta¢ potwierdzona szczegélowymi obliczeniami
konstruktorskimi.

Warstwa IIIA;

Zestawiono tu nawodnione piaski drobne. Znajduja sie one w stanie Srednio
zageszczonym. Charakterystyczna warto$¢ stopnia zageszczenia stwierdzona na
podstawie sondowania DPL w terenie wynosi In/n/=0,40.

Warstwa I11A3

Zestawiono tu nawodnione piaski drobne. Znajduja si¢ one w stanie S$rednio
zageszczonym. Charakterystyczna warto$¢ stopnia zageszczenia stwierdzona na
podstawie sondowania DPL w terenie wynosi In/"/=0,60.

Wartosci charakterystyczne i obliczeniowe parametréw geotechnicznych oraz ich
wspolczynniki materialowe zestawiono w tabeli parametrow geotechnicznych
(zal. nr 3).

IX. Wnioski

1. Zgodnie z wymogami Rozporzadzenia MTBiGM z 25.04.2012 r. na terenie badan
wystepuja ztozone warunki gruntowe ze wzgledu na wystepowanie gruntow
organicznych stabonosnych o znacznej migzszosci.
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10.

11.

12.

13.

Zgodnie z wymogami Rozporzadzenia MTBiGM z 25.04.2012 r., proponuje sie
I kategorie geotechniczng dla projektowanej inwestycji, z zastrzezeniem punktu
nr 1.
Ostateczna decyzja dotyczaca wyboru Kkategorii geotechnicznej dla
projektowanej inwestycji nalezy do Projektanta.
Dla obiektow II kategorii geotechnicznej w zlozonych warunkach gruntowych
konieczne jest sporzadzenie Projektu robét geologicznych oraz wynikowej
Dokumentacji geologiczno-inzynierskiej celem potwierdzenia rzeczywistych
warunkéw panujacych na przedmiotowej dzialce, zgodnie z Prawem
geologicznym i gorniczym. Ww. dokumenty podlegaja zatwierdzeniu przed
odpowiedni organ administracji geologiczne;j.
Zgodnie z danymi ePSH omawiany teren jest zagrozony podtopieniami.
Holoceriskie grunty nasypowe niekontrolowane zostaly wliczone do
szczegolowej charakterystyki geotechnicznej w ogdélnym zakresie ze wzgledu na
ich szerokie rozprzestrzenienie na omawianym obszarze. Nie powinny stanowi¢
one posadowienia dla projektowanego obiektu. Stopien zageszczenia utworéw
nasypowych wynosi Ip = 0,40.
Holoceniskie grunty organiczne warstwy II stanowia utwory stabonosne i nie
nadaja si¢ do posadowienia projektowanego obiektu budowlanego. Zaleca sie ich
calkowite usuniecie oraz wymiane na nasyp budowlany nosny lub wykonanie
posadowienia posredniego za pomoca np. systemu pali lub studni.
Naturalne, plejstoceriskie i holoceriskie grunty fluwialne wyksztalcone
litologicznie w postaci piaskow réznej granulacji, ujete w warstwie III,
charakteryzuja sie stopniem zageszczenia Ip w zakresie 0,25 - 0,60.
Grunty warstwy IIIA1 w obecnym stanie stanowia osady stabonoséne, nie
nadajace sie¢ do bezposredniego posadowienia projektowanej inwestycji, a ich
ewentualna przydatnos¢ powinna zosta¢ potwierdzona szczegélowymi
obliczeniami konstruktorskimi.
Podczas wiercen stwierdzono wystepowanie swobodnego zwierciadla wod
podziemnych na glebokosci 2,3 - 2,4 m p.p.t., co, jak wykazano na przekroju
geotechnicznym I-I’, odpowiada w ogélnym zarysie lustru wody plynace;j.
Stwierdzono réwniez wystepowanie napietego zwierciadta wéd podziemnych,
nawiercanego na glebokosci ok. 4,0 - 9,6 m p.p.t., stabilizowanego na gtebokosci
ok.23-24mp.p.t
Na omawianym obszarze nie wystepuja saczenia Srédglinne do glebokosci
11,0 mp.p.t.
Woda gruntowa moze stanowi¢ utrudnienie podczas prowadzenia prac
ziemnych. W przypadku wystapienia wody gruntowej zaleca si¢ wykonanie
odwodnienia wykopu fundamentowego, np. za pomoca systemu iglofiltréw lub
rzapi, lub tez studni odwodnieniowej. Decyzja odno$nie sposobu oraz
wykonania odwodnienia nalezy do Projektanta.
W trakcie realizacji inwestycji moga wystapic¢ nastepujace czynniki mogace mieé
wplyw na zmiane warunkéw geologiczno-inzynierskich:

a. Dogeszczenie gruntéw w ramach robét budowlanych.
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21.
22.

23.

W zwigzku z powyzszym, podczas prowadzenia prac ziemnych nalezy
zapewni¢ odpowiedni rezim wykonawczy.

Ze wzgledu na wystepowanie osadéw stabonosnych wystepujacych lokalnie do
9,6 m p.p.t. zaleca sie rozwazenie posadowienia na podlozu wzmocnionym
(ulepszonym), np. poprzez czeSciowa lub pelna wymiane gruntéw lub
posadowienie posrednie.

W przypadku usuniecia osadéw stabonosnych (wykonania pelnej/czesciowej
wymiany gruntéw) woda gruntowa bedzie stanowila problem podczas
prowadzenia prac ziemnych. Do formowania nasypu kontrolowanego
budowlanego ponizej lustra wody zaleca sie stosowanie kwalifikowanego
kruszywa o wysokiej jakosci (MSa, CSa, grSa; zawartos¢ frakcji pylowej £5i < 3%),
uformowany pod woda nasyp moze i powinien zosta¢ zageszczony metoda
wibroflotacji. W przypadku stosowania kruszywa nizszej jakosci (piasek o
zawartosci frakgji pytowej: 3% < fSi <10 %) w uformowanym pod woda nasypie,
w celu osiggniecia odpowiedniej jakosci nalezy uformowaé¢ kolumny
zwirowe/ tluczniowe.

Miazszos¢ nasypoéw kontrolowanych budowlanych i ich wskaznik zageszczenia
powinny wynikac z obliczen konstrukcyjnych.

Ostateczna  decyzja dotyczaca wyboru sposobu posadowienia dla
projektowanego budynku nalezy do projektanta.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normami PN-68/B-06050 oraz
PN/B-03020, zwracajac uwage na staranne wykonanie ostatniej fazy robot
ziemnych. Roboty ziemne powinny by¢ wykonywane oraz nadzorowane przez
osoby z odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi oraz z odpowiednim
dos$wiadczeniem, pozostajace pod stalym nadzorem oséb z odpowiednimi
uprawnieniami zawodowymi; oraz z bezwzglednym zachowaniem przepiséw
BHP.

Zaleca sie obsadzenie zbocza skarpy roslinnoscia plozaca, ktéra ustabilizuje te
powierzchni¢ oraz zminimalizuje mozliwos¢ wystepowania potencjalnych
powierzchniowych ruchéw masowych.

Odbioru wykopu powinien dokona¢ uprawniony geolog lub geotechnik.

Do obliczen statycznych sprawdzajgcych no$nosé podtoza gruntowego zaleca sie
przyjaé wartosci parametréw geotechnicznych zestawione w Tabeli - zal. nr 3.
Glebokos¢ przemarzania gruntu na terenie badan wynosi
min. h=1,0m p.p.t.

Spis zalacznikow:

1.1 Mapa przegladowa w skali 1: 50 000

1.2 Mapa dokumentacyjna w skali 1: 500

2. Oznaczenia do kart otworéw, sondowan oraz przekrojéw geotech.
3. Tabela parametréw geotechnicznych

4. Przekroj geotechniczny I - I’

5. Karty dokumentacyjne otworéw badawczych (szt. 2)

6. Karta dokumentacyjna badania sonda dynamiczng DPL (szt. 1)

7. Dokumentacja fotograficzna

GEODA CIECHOCINEK - MGR JAKUB OGRODOWSKI
Siedziba: ul. Nieszawska 55, 87-720 Ciechocinek, tel.: +48665171027
www: http://www.geoda.net.pl, e-mail: geoda.ciechocinek@gmail.com
REGON: 364517770, NIP: 8911590246
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skala 1

MAPA PRZEGLADOWA N

: 50 000

LEGENDA:

lokalizacja terenu badarn

Zleceniodawca:

Biuro Projektow, Ekspertyz i Nadzor6w Mostowych
Karol Kobiela
ul. Tylna 17a/1, 65-413 Zielona Géra

Obiekt:

Przebudowa mostu na rzece Zglowiaczka
na dz. nr 168 w m. Rabinowo, dz. nr 7/1, 142
w m. Milzynek, gm. Lubraniec

Rodzaj opracowania:

Opinia geotechniczna

Opracowat:

mgr Jakub Ogrodowski

Zal.nr:1/1

‘ Data opracowania: XI1.2024




MAPA DOKUMENTACY]JNA

skala 1:500
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LEGENDA: Zleceniodawca: Biuro Projektow, Ekspertyz i Nadzor6w Mostowych
Karol Kobiela
ol  nazwa otworu badawczego ul. Tylna 17a/1, 65-413 Zielona Géra
79,10 rzedna otworu badawczego
) _ Przebudowa mostu na rzece Zglowiaczka
@ DPL1 nazwa sondy dynamicznej Obiekt: na dz. nr 168 w m. Rabinowo, dz. nr 7/1, 142
DPL w m. Milzynek, gm. Lubraniec
- . Rodzaj opracowania:| Opinia geotechniczna
* linia przekroju Opracowat: mgr Jakub Ogrodowski
geotechnicznego -
\/ Zal.nr:1/2 ‘ Data opracowania: XI1.2024




OZNACZENIA zal. nr 2

do kart otworéw, sondowan oraz przekrojow geotechnicznych

Symbole geotechniczne gruntow wg normy PN-86/B-02480

GRUNTY ANTROPOGENICZNE I ORGANICZNE

nN - nasypy niekontrolowane
H - grunt préchniczny (zawartos¢ czesci org. >2%)
T - torf
Nmp - namul piaszczysty
GRUNTY RODZIME MINERALNE
ko - kamienie
Pr - piasek gruby
Ps - piasek $redni
Pd - piasek drobny
Ppi - piasek pylasty
Pi  -pyl
PODZIAL GRUNTOW ZE WZGLEDU
NA WILGOTNOSC
w - wilgotny
m - mokry
nw - nawodniony
PODZIAL GRUNTOW ZE WZGLEDU
NA STAN
In - luzny
szg - Sredniozageszczony
zg - Zageszczony
I, - stopien zageszczenia
ZNAKI DODATKOWE
+ - domieszka \@ « - linia przekroju
// - przewarstwienie \/ geotechnicznego
. - poziom wody ustabilizowany Ta] - nrw-wy geotechnicznej
- - poziom wody nawiercony /—\) - granica w-wy geotechnicznej
o, -osady holocenskie
58—195 - nazwa otworu badawczego Y
' rzedna otworu badawczego - osady plejstoceriskie

@®DrL1 - nazwa sondy dynamicznej DPL



TABELA PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH
(wg PN-81/B-03020) symbole gruntéw wg normy PN-86/B-02480

1) O - organiczne 3) In-luzny 2) mw - mato wilgotny * wartos¢ ustalona metoda A

? - f?ﬂ‘t/l\;?ﬁzgemczne szg - sredniozageszczony w - wilgotny ** warto$¢ ustalona metoda granic konsystengji gruntu i/lub wateczkowania

G,, - morenowe zg - zageszczony nw - nawodniony
G, - deluwialne Zat 3
al. nr
Profil opisowy Parametry geotechniczne gruntu
< k3}
g? g E g \é » ) 5 ) Edometryczny
. LS E = 4;‘4 bl .;‘4 2 ggstc?sc Wilgotnos¢ Kat tarcia Spéjnose T?dul’ .
H X5 ko] @5 & 8 &5 obgjtosciowa naturalna wewnetrznego Scisliwosci
) £9 5 u 2 E ¥ —& pierwotnej
2 z 0.8 N . D] S 3 N
< P azwa gruntow e &0 5o f C
& z2% &l 3| = P f U
X : | 4 [t/m] w [1 [kPa] M,
~ ) 1 1 0
@ b L [%] [MPa]
x(n) 10,9x(n x(n) 10,9x(m)[ x(n) [0,9x(n)
I grunt o w 1,74 | 1,56 20
nafr otv}\,'e nN(PdH, PsH) szg | 0,40* - 30,0 [ 27,0 - - 52,0
YP Al nw - - -
g
% OIrI g; lil?z?:e T, Nmg, PgH o [w/m| mpl| - [>0,50* Grunty mlode, niejednorodne, scisliwe, stabonosne
ol £ |°®
S5
N
2 w AN ]
£ A, Pd F In | 025%| - 293 | 264 | - - 39,5
§ § nw 1,86 | 1,67 30
I w - - -
z niesg;‘;;tt}; A, Pd F szg | 040 | - 300|270 - | - 52,0
3 nw 1,88 | 1,69 26
2
& w - - -
A, Pd F szg | 0,60% [ - 30| 279 | - - 74,5
nw 1,93 | 1,74 21




mn.p.m.
80,0 —

790

78,0 —

77,0

76,0 —

75,0

74,0 —

730 —

72,0 —

71,0 —

70,0 —

69,0

68,0 —

PRZEKROJ GEOTECHNICZNYI-T

. 200
skalal: 50

SW- -SE
02 ol
79,20 79,10
mn.p.m.
— 80,0
XD — 790
XD y
0:0: nN(PdH)
0’0’ nN(PdH)
50585 I - 780
XD
XD
258585
””” nN(Pd+H+gc)
’?/’\‘” nN(Pd+H+go) 0 Paag— /7,0
24 4 23 /b3
1A, Pdzagl./ /Nmg
s, L 760
Q, II
T+Nm.
— 750
Pdzagl.+Pszagl./ /H
Pdzagl./ /Nm
s 740
T+Nmg/ /Pdzagl.
— 730
— 72,0
— 71,0
— 70,0
— 69,0
11,0 |Pd+Pdzagl.//Ps ,0 |Pd+Pdzagl./ /P
1o R 68,0

Zleceniodawca: Biuro Projektow, Ekspertyz i Nadzoré6w Mostowych
Karol Kobiela
ul. Tylna 17a/1, 65-413 Zielona Goéra
Przebudowa mostu na rzece Zglowiaczka
Obiekt: na dz. nr 168 w m. Rabinowo, dz. nr 7/1, 142

w m. Milzynek, gm. Lubraniec

Rodzaj opracowania:

Opinia geotechniczna

Opracowat:

mgr Jakub Ogrodowski

Zal. nr: 4

‘ Data opracowania: XI1.2024




GEODA

KARTA DOKUMENTACYJNA

OTWORU BADAWCZEGO

Zal.5/1

w m. Milzynek, gm. Lubraniec

Obiekt: Przebudowa mostu na rzece Zgtowiaczka na dz. nr 168 w m. Rabinowo, dz. nr 7/1, 142

Nazwa otworu:

Rejon: dz. nr 168, Rabinowo, dz. nr 7/1, 142, Milzynek
Miejscowos¢: Rabinowo, Milzynek

Gmina: Lubraniec

ol Powiat: wloctawski

Wojewoddztwo: kujawsko-pomorskie

Zleceniodawca:
Biuro Projektow, Ekspertyz
i Nadzoréw Mostowych

Karol Kobiela

ul. Tylna 17a/1, 65-413 Zielona Géra

Dozér geologiczny: Rzedna: 79,10 m n.p.m. Wiercenie: mechaniczne
mgr Jakub Ogrodowski | Skala1:50 Data badania: 05.11.2024
e g .
82 Sl 2 < 3]
T 8. Profil g S| ¢ 5 s 2 gZ 3
gf .g 4 & litologiczny Opis litologiczny ? % -*:50 5% | 2 'g % = gog %
g 57 E 28 = | & el s 5% 8
» N mp.p.t| litologia |przelot goJo = & g E
00 |Nasyp niekontrolowany - piasek drobny préchniczn
zdo}r’rFl,iesqu zuzla, czalynyp yP Y 1 w | 5zg (040 | - - 5
nN(PdH)
1,0— 08 |Nasy nie}(cilntrolowany - piasek i:lrobny z domieszka
runtu préchnicznego, gruzu ceglanego,
§iemno rqzowo-cza%nygr glance I w525 1040 | - - 5
20 nN(Pd+H+gc)
VA 4 Nmg//Pdzagl] 20 [Namul gliniasty przewarstwiony piaskiem drobnym zaglinionym, czarny [] |w/m mpl - 4/5 >0,50 2
23 23 |Piasek drobny zagliniony przewarstwiony namutem
) 4o Pdzagl//Nmg gliniastym, c1}émr{5oszar0¥clzjarny Y A, | nw | In 10,25 - -
g ' 30 |Torf z domieszka namutu gliniastego, czarno-brazowy
£ I w/m{mpl| - |4/5>0,50 2
) 4 4,0 , — _
40 40 |Piasek drobny zagliniony przewarstwiony namutem [IIIA, 0,40
gliniastym, ciemnoszaro-czarny nw | szg - - 3
A TIA, 0,60
7Y 50 Pdzagl./ /Nmg
E ' 50 |Torf z domieszka namutu gliniastego, czarno-brazowy
©)
=
éﬁ I [w/mmpl| - |4/5 >050 2
®)
v
73 73 |Piasek drobny zagliniony, szary
80— A, | nw | 528 |0,60 | - - 3
Pdzagl.
86 |Piasek drobny z domieszka piasku drobnego
§ 90— zaglinionego przewarstwiony piaskiem érednim,
E szary
A IIA, | nw |szg (0,60 | - - 3
10,0—
‘Pd+szag[.//P‘s
11,0 ‘ 110




G E @ D A KARTA DOKUMENTACYJNA

OTWORU BADAWCZEGO

Zat. 5/2

Obiekt: Przebudowa mostu na rzece Zgtowiaczka na dz. nr 168 w m. Rabinowo, dz. nr 7/1, 142

w m. Milzynek, gm. Lubraniec

Nazwa otworu:

02

Rejon: dz. nr 168, Rabinowo, dz. nr 7/1, 142, Milzynek
Miejscowos¢: Rabinowo, Milzynek B
Gmina: Lubraniec

Powiat: wloctawski

Wojewoddztwo: kujawsko-pomorskie

Zleceniodawca:
iuro Projektéw, Ekspertyz
i Nadzoréw Mostowych
Karol Kobiela

ul. Tylna 17a/1, 65-413 Zielona Géra

Dozér geologiczny: Rzedna: 79,20 m n.p.m. Wiercenie: mechaniczne
mgr Jakub Ogrodowski | Skala1:50 Data badania: 05.11.2024
o] Nt .
82 Sl 2 < 3]
g 3. Profil s8¢ | % s 2 £2 g
gg g 3 & litologiczny Opis litologiczny 17 % -*:50 B e 'g —\Z e gog =
EEFE SE 2 E - RN
P IIN mp.p.t| litologia |przelot ggo = |3 g 5
00 |Nasyp niekontrolowany - piasek drobny préchniczn
zdo}rlgiesqu zuzla, czalynyp yP Y I w | szg |040 | - - 5
nN(PdH)
o 07 |Nasyp niekontrolowany - piasek drobny z domieszka
1,0 Y on y-P y
gruntu préchnicznego, gruzu ceglanego,
clemnobrazowo-czarny 0 | w |szgoa0| - | - 5
20—
VA 4 nN(Pd+H+gc)
24 24 |Piasek drobny zagliniony z domieszka piasku IIIA, In |0,25
30 $redniego zaglinionego przewarstwiony gruntem
] préchnicznym, ciemnoszaro-brazowy
A, | "W | szg 1040 | = | ~ 3
40—
al s Pdzagl.+Pszagl./ /H IIIA, szg |0,60
T 50 48 |Torf z domieszka namkulu lini)astego Jimi
£ rzewarstwiony piaskiem drobnym zaglinionym,
5 gzarno—ciemnosyzgry ym#ag Y I |w/mmpl| - 14/5>050/ 2
g o0 xNmg//Pdzagl.
éﬁ ' 60 |Torf z domieszka namutu gliniastego, czarno-brazowy
®)
I w/m{mpl| - |4/5>0,50 2
9.0 T+Nm;
! 9,0 |Torf z domieszk: tu glini Z i iaski
v M 0 [T s pyeeen pesen el - 475 5050 2
%6 96 |Piasek drobny z domieszka piasku drobnego
10,0 zaglinionego przewarstwiony piaskiem érednim,
g szary IIA, | nw | szg 0,60 | - - 3
;f ‘Pd+szagI.//P‘s
11,0 ‘ 0




KARTA DOKUMENTACYJNA
BADANIA SONDA DYNAMICZNA DPL

zal. nr 6

Oblekt Przebudowa mostu na rzece Zgtowigczka na dz. nr 168 w m. Rabinowo, dz. nr 7/1, 142 w m. Milzynek, gm. Lubraniec

Zleceniodawca: |Biuro Projektow, Ekspertyz i Nadzor6w Mostowych Karol Kobiela, ul. Tylna 17a/1, 65-413 Zielona Géra

Rejon: dz. nr 168, Rabinowo, dz. nr 7/1, 142, Milzynek

Miejscowosé:  [Rabinowo, Milzynek Gmina: |Lubraniec

Powiat: wloctawski Wojewodztwo:  [kujawsko-pomorskie

Nazwa otworu: [DPL1 [Rzedna otworu: [79,10 m n.p.m. | Data badania: [13.11.2024

Wykonano wg: [PN/B-04452:2002

Liczba uderzen na 10 cm wbicia sondy DPL
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/2 1/ 17 0 96
/6 2 2 6 96
v 2 2 6 96
/8 2 2 6 9/
79 2 2 60 9/
3 21 21 64 9/
3.1 23 23 6 9/
8.2 21 21 6 97/
5.3 20 20 6 96
8.4 21 21 6 9/
3.0 22 22 6 97/
3.0 20 20 6 96
i 20 20 6 96
3,8 2 2 6 97/
3.9 2 2 6 96
9 2 2 6 96
9.1 S S 6 96
9.2 62 0,62 96 0,96
9.3 Vi Vi 60 96
9.4 3 3 6l 96
9.2 9 9 62 96
9.6 0] 0] 63 96
9./ 22 22 65 9/
9.3 21 21 64 97/
9.9 9 9 62 96
0 9 9 62 96
1 9 9 62 96
2 3 3 6l 96
3 / Z 60 96
4 & [§ 29 96
2 3 3 6l 96
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3 3 3 6l 96
9 9 9 62 96
1 0 0 63 96
1
2
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2
0
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UWAGA! Wskaznik zageszczenia IS obliczony wg Borowczyk M., Frankowski Z.:Wptyw parametrow fizycznych gruntu na oceng wskaznika i stopnia zageszczenia.
VI Krajowa Konferencja Mechaniki Gruntow i Fundamentowania; 36-44,1981

ul. Nieszawska 55
87-720 Ciechocinek

tel.: +48665171027
www: http;//www.geoda.net.pl
e-mail: geoda.ciechocinek@gmail.com

REGON: 364517770
NIP: 8911590246



KARTA DOKUMENTAC]I
FOTOGRAFICZNE]

Obiekt: Przebudowa mostu na rzece Zgtowiaczka na dz. nr 168 w
w m. Milzynek, gm. Lubraniec
Rejon: dz. nr 168, Rabinowo, dz. nr 7/1, 142, Milzynek
Nazwa otworu: Miejscowos¢: Rabinowo, Milzynek Biuro Projektéw, Ekspertyz

Gmina: Lubraniec i Nadzoréw Mostowych
Powiat: wloctawski Karol Kobiela

Wojewddztwo: kujawsko-pomorskie ul. Tylna 17a/1, 65-413 Zielona Géra
Dozér geologiczny: Rzedna: 79,35 m n.p.m.

Zleceniodawca:

Wiercenie: mechaniczne

mgr Jakub Ogrodowski | Skala1:50 Data badania: 05.11.2024




KARTA DOKUMENTAC]I Zal.7/2

G E @ D A FOTOGRAFICZNE]

Obiekt: Przebudowa mostu na rzece Zgtowiaczka na dz. nr 168 w m. Rabinowo, dz. nr 7/1, 142

w m. Milzynek, gm. Lubraniec
Rejon: dz. nr 168, Rabinowo, dz. nr 7/1, 142, Milzynek Zleceniodawca:
Miejscowos¢: Rabinowo, Milzynek Biuro Projektéw, Ekspertyz
Gmina: Lubraniec i Nadzoréw Mostowych

03 Powiat: wloctawski Karol Kobiela
Wojew(’)dztwo; kujawsko-pomorskie ul. Tylna 17a/1, 65-413 Zielona Gora

Nazwa otworu:

Wiercenie: mechaniczne
Data badania: 05.11.2024

Dozér geologiczny: Rzedna: 79,35 m n.p.m.
mgr Jakub Ogrodowski | Skala1:50
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KARTA DOKUMENTAC]T
GEODA FOTOGRAFICZNE] zal.7/3

Obiekt: Przebudowa mostu na rzece Zgtowiaczka na dz. nr 168 w m. Rabinowo, dz. nr 7/1, 142

w m. Milzynek, gm. Lubraniec
Rejon: dz. nr 168, Rabinowo, dz. nr 7/1, 142, Milzynek

7 » ) - Zleceniodawca:
Nazwa otworu: Mle?scowosc: R?.banWO, Milzynek Biuro Projektow, Ekspertyz
3 Gmina: Lubraniec i Nadzoréw Mostowych
0 Powiat: wloctawski

Karol Kobiela

Wojewo6dztwo: kujawsko-pomorskie ul. Tylna 17a/1, 65-413 Zielona Gora

Dozér geologiczny: Rzedna: 79,35 m n.p.m.
mgr Jakub Ogrodowski | Skala1:50
E ]

Wiercenie: mechaniczne
Data badania: 05.11.2024
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