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Dla ruchu pojazdow pozostawi¢ min. 2,75
2,75 m w zaleznosci od technolgi Wykonawcy
uzyskac z istniejgcej jezdni lub z czeSci istniejgcej
Jjezdni+dostosowanie pobocza i kapy do ruchu

Schemat 1a/1b roboty na jezdni lewej/prawej
Podczas wykonywania robot nalezy
zabezpieczy¢ pionowy uskok zwigzany z pracami
przy potowkowym zamknigciu

Biuro Projektdw, Ekspertyz i Nadzoréw Mostowych Karol Kobiela
ul. Tylna 17a/1, 65—413 Zielona Gora tel. 665593233

sTAD'UM!| PROJEKT CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU nr 1

Przebudowa obiektu mostowego w miejscowosci Zgfowiqczka w ciggu
drogi powiatowej nr 2919C Zydowo — Zgtowigczka — Wiktorowo

TYTUL RYSUNKU:

: data skala
Schemat nr 1a i 1b 11 o0pa| 1:1000 nr rys.|]
PROJEKTANT: mgr inz. KAROL KOBIELA nr ewid. upr. LBS/0003,/POOM/11 podpis:
LEGENDA:

Projektowana nawierzchnia drogi

Pobocze utwardzone kostka kamienna

[ Most nawierzchnia cienkowarstwowa

Kraweznik kamienny na moScie
————— 0§ jezdni

krawedZ drogi bez kraweznika
pobocze ttuczniowe

Kraweznik betonowy 30x15
barieroporecz U-14a

opornik betonowy

LEGENDA:
- ZNAK ISTNIEJACY ‘A
- |_Koniec |
\\\\\\\ 0+434
- ZNAK PROJEKTOWANY

- ZNAK DO ZASLONIECIA <




