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OPIS TECHNICZNY

po wykonaniu przebudowy obiektu mostowego w miejscowosci Zgtowigczka w ciggu drogi

powiatowej nr 2919C Zydowo - Zgtowiaczka — Wiktorowo

1. Podstawa opracowania

e Zlecenie Zamawiajacego.

e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegoétowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
rozporzadzeniem (Dz. U. z 2017 poz. 784)

e Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2023.0.1047)



2. Charakterystyka drogi i warunkow ruchu.

2.1 Lokalizacja.

Przedmiotowy most zlokalizowany jest w ciagu drogi powiatowej nr 2919C Zydowo - Zglowiaczka
— Wiktorowo nad rzeka Zglowiaczka w gminie Lubraniec, powiat wloctawski, wojewodztwo
kujawsko-pomorskie

2.2. Cel i zakres.

Celem jest poprawa warunkow technicznych drogi na wskazanym powyzej odcinku, majgc na celu
zapewnienie bezpieczenstwa ruchu drogowego i ptynnosci ruchu poprzez przebudowe czesci
jezdnej mostu polegajaca na wydzieleniu kap podporeczowych bez zmiany szerokos$ci mostu, bez
zmiany $wiatta mostu, bez zmiany rzednej spodu mostu, bez zmiany powierzchni i bez zmiany
ustroju nos$nego, planuj¢ si¢ takze przebudowe¢ dojazdéw do mostu, i wykonanie elementéw
wyposazenia oraz elementow brd na moscie w postaci barierporeczy ochronnych U-14a

2.3. Dane techniczne dotyczace warunkow ruchu:

- most znajduje si¢ w ciggu drogi powiatowej

- most znajduj¢ si¢ poza obszarem zabudowanym

- na odcinku wykonywania robot obowiazuje istniejace ograniczenie predkosci do 60 km/h

- ruch pieszych odbywa si¢ po jezdni i po poboczach

- wystepuje ruch lokalny pojazdow osobowych oraz sporadyczne pojazdy ci¢zarowe (zaopatrzenie)

2.4 Podstawowe parametry techniczne drogi:

Na rozpatrywanym odcinku drogi powiatowej wystepuje nawierzchnia bitumiczna. Szerokos¢
jezdni wynosi 5,5 m z poszerzeniem na tuku 1 na moscie do 6,5 m. Projektuje si¢ na tuku przed
mostem wykonanie poboczy utwardzonych o szerokosci 0,75 — 1,5 m. Przewidziano wykonanie

poboczy ttuczniowych ze wzgledu na trudne warunki o szerokosci 0,5-0,75 m.



3. Zakres planowanych robaot.

Niniejsze zadanie polega na poprawie warunkow technicznych drogi na wskazanym powyzej
odcinku, majac na celu zapewnienie bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 ptynnosci ruchu poprzez
popraw¢ stanu istniejagcej nawierzchni, oraz wykonanie przebudowy czesci jezdnej mostu
polegajacej na wydzieleniu kap podporgczowych, montazu elementéw bezpieczenstwa w postaci
barierporeczy ochronnych, wykonaniu prac remontowych na moscie i na skarpach przy moscie. W
ramach inwestycji przebudowany zostang dojazdy do mostu. Cz¢$ciowo zostanie utozona jedynie
warstwa $cieralna a czg$ciowo pelna konstrukcja jezdni

Parametry techniczne mostu, drogi, w zakresie rozwigzania w planie i profilu, zostaly przyjete
zgodnie z jej funkcja oraz klasg techniczng drogi.

Przewidziano na istniejagcym mos$cie wykonanie wydzielenia kap podporgczowych bez zmiany
szerokosci catkowitej oraz prace remontowe polegajace na wykonaniu nowego nadbetonu
zespalajacego belki nosne, wykonanie izolacji, wykonanie nowej nawierzchni, wykonaniu napraw
powierzchniowych, wykonanie remontu umocnienia skarp przy obiekcie i montaz elementéw
wyposazenia i brd.

4. Opis projektowanego rozwiazania.

W zwigzku z prowadzeniem robdt na w/w odcinku drogi nalezy wprowadzi¢ stala organizacje
ruchu w postaci wprowadzenia ograniczenia predkosci na tuku przed mostem do 30 km/h oraz
brakujgcego ograniczenia do 60 km/h na dojezdzie do mostu od strony Zydowa. Na moscie
wprowadza si¢ barierporecze ochronne U-14 a

Oznakowanie pionowe:

- Znaki B33 z ograniczeniem predkosci do 30 km/h

- Znaki B33 z ograniczeniem predkosci do 60 km/h

Elementy BRD:

- Barierporgcz ochronna U-14 a o parametrach H2, min. B, W4, i dlugosci pelnego odcinka

testowego 18 m wraz z odcinkami poczatkowymi i koncowymi o dtugosci 4,0 m

5. Uwagi koncowe:

— Znaki drogowe projektowane nalezy zastosowac zgodnie z z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkow technicznych dla znakow
1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich

umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181, z p6zn. zm). Generacja folii lica znakow min.

typu II.



- Parametry techniczne, sposob ustawiania oraz podstawowe wymiary projektowanych wszystkich
znakdéw 1 tablic nalezy wykona¢ z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w
sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i sygnalow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz.
2181, z p6zn. zm). Wysoko$¢ umieszczania tarcz znakOw na poziomie min. 2,2 m.

Przewidywany termin wprowadzenia stalej org. ruchu — grudzien 2025 r.

przy czym o wprowadzeniu niniejszej organizacji ruchu nalezy powiadomic:

- KPP we Wioctawku

- PZD we Wioctawku

Opracowal: mgr inz. Karol Kobiela



6. Plan orientacyjny skala 1:10000
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