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Uprawnienia projektanta. 
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Zaświadczenie o członkostwie projektanta w Izbie Inżynierów Budownictwa. 

 



   
 

 
  6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPIS TECHNICZNY 

 
 



   
 

 
  7 

1.OPIS TECHNICZNY 

do Projektu Architektoniczno - Budowlanego na: 

Remont ulicy Brzeskiej przy drodze powiatowej nr 2819C  

Torzewo - Lubraniec 

 

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA  

Przedmiotem opracowania jest Projekt  Architektoniczno - Budowlany dla remontu ulicy 

Brzeskiej w Lubrańcu.  

Zakres opracowania obejmuje: 

- Rozebranie istniejących chodników i zjazdów, 

- Frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej, 

- Ustawienie krawężników i obrzeży betonowych na ławie betonowej, 

- Wbudowanie warstw konstrukcyjnych chodników i zjazdów, 

- Regulacja wysokościowa wpustów ulicznych i pokryw nastudziennych 

- Ułożenie nawierzchni chodników i zjazdów z kostki brukowej betonowej, 

- Ułożenie warstw bitumicznych nawierzchni. 

 

3. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

3.1 Stan istniejący 

W stanie istniejącym droga posiada nawierzchnię bitumiczną o zmiennej szerokości. Stan 

nawierzchni oceniono jako zły. Występują liczne spękania reologiczne oraz ubytki. 

Nawierzchnia chodników jest nierówna: posiada spękania i ubytki, a krawężniki są 
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powyszczerbiane. 

3.2 Lokalizacja inwestycji – obszar oddziaływania inwestycji 

Inwestycja  zlokalizowana jest w Mieście Lubraniec. Obszar oddziaływania inwestycji 

zgodnie z art. 28 ust.2 Ustawy Prawo Budowlane stanowią działki wymienione na str. 1. 

niniejszego opracowania, jednocześnie inwestycja zlokalizowana jest w całości na w/w 

działkach. 

Inwestycja nie jest zlokalizowana na terenach objętych ochroną przyrody. Należy dołożyć 

wszelkich starań, aby w trakcie wykonywania robót ingerencja w środowisko naturalne 

była jak najbardziej ograniczona. Przedsięwzięcia nie zakwalifikowano zgodnie z § 3 ust. 1 

pkt. 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz.U. 2019 r. poz. 

1839 ) jako drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 

km innej niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 (…).  

Na terenie inwestycji nie obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Terenu. 

Inwestycja jedynie graniczy z uchwalonym planem. Omawiana inwestycja nie znajduje się 

na terenach objętych ochroną konserwatorską. W przypadku odkrycia w trakcie 

trwających robót przedmiotów, co do których istnieje przypuszczenie, że są zabytkami, 

należy zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece 

nad zabytkami (Dz. U. z 2024 r., poz. 1292 z późń. zm.) zawiadomić Wojewódzki Urząd 

Ochrony Zabytków Delegatura w Toruniu Delegatura we Włocławku, lub Burmistrza 

Lubrańca po wcześniejszym wstrzymaniu robót budowlanych. 

3.3 Istniejące uzbrojenie  

Roboty drogowe nie będą prowadzone w głąb istniejącej konstrukcji jezdni, a jedynie 

polegają na ułożeniu warstw bitumicznych. Wobec tego nie występuje kolizja z 

istniejącym uzbrojeniem terenu. 
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4. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 

Projekt zakłada rozbiórkę istniejących chodników, zjazdów oraz frezowanie 

istniejącej nawierzchni bitumicznej. 

Następnie należy ustawić krawężniki betonowe i obrzeża na ławie betonowej z 

oporem i ułożyć warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodnika i zjazdów. Elementy 

armatury urządzeń obcych podlegają regulacji wysokościowej. 

Projekt zakłada ułożenie siatki przeciwspękaniowej na sfrezowanej nawierzchni. 

Frezowanie należy przeprowadzić w celu poprawy spadków poprzecznych i 

podłużnych. Następnie należy ułożyć warstwy bitumiczne nawierzchni. 

4.1 Charakterystyka projektowanej drogi: 

• Kategoria drogi: powiatowa, 

• Klasa drogi: Zbiorcza (Z), 

• Prędkość projektowa: 50 km/h, 

• Długość – 130 m, 

• Szerokość nawierzchni drogi: zmienna 4,50 – 12,60m 

• Przekrój jezdni: 1x2  

• Rodzaj nawierzchni – beton asfaltowy, 

• Chodniki: obustronne chodniki z kostki brukowej betonowej, 

• Zjazdy z kostki brukowej betowej. 

4.2 Projektowane konstrukcje: 

- Konstrukcja nawierzchni: 

• Nawierzchnia, B.A. AC11S KR1-2 50/70, grub. 100 cm, 

• W-wa profilowa, B.A. AC11W KR1-2 50/70, grub. śr. 100 kg/m2 

• Siatka szklana wstępnie zatapiana w asfalcie o wytrzymałości 120/120 kN 

• Sfrezowana istniejąca nawierzchnia bitumiczna. 
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- Konstrukcja zjazdów: 

• Nawierzchnia, kostka brukowa betonowa  typu Holand koloru szarego, grub. 8 

cm, 

• Podsypka cem.-piask. 1:4, grub. 3-5 cm, 

• Warstwa podbudowy, mieszanka niezwiązana C90/3 0/31,5, grub. 20 cm, 

• Warstwa wzmacniająca, stabilizacja gruntu cementem C1,5/2, grub. 10 cm, 

• Sprofilowane zagęszczone podłoże gruntowe. 

- Konstrukcja chodnika: 

• Nawierzchnia, kostka brukowa betonowa  typu Holand koloru szarego, grub. 6 

cm, 

• Podsypka cem.-piask. 1:4, grub. 3-5 cm, 

• Warstwa podbudowy z aplikacją cementu C3/4, grub. 15 cm. 

• Sprofilowane zagęszczone podłoże gruntowe. 

5.4 Odwodnienie : 

Odwodnienie jezdni zrealizowane jest powierzchniowo za pomocą spadków 

podłużnych i poprzecznych do istniejącej kanalizacji deszczowej. Projekt zakłada 

wymianę wpustów oraz studni betonowych. 

5.5 Zadrzewienie : 

Na terenie planowanej inwestycji nie występuje zadrzewienie kolidujące z inwestycją. 

Należy dokonać usunięcia pni ściętych drzew. 

5.6 Szkody górnicze: 

Omawiana inwestycja nie jest zlokalizowana w obszarze występowania szkód 

górniczych. 
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5.7 Zestawienie charakterystycznych ilości 

 Długość  drogi – 142,5 mb 

 Powierzchnia jezdni – 851 m2 

 Powierzchnia zjazdów – 193,4 m2 

 Powierzchnia chodników – 530,7 m2 

Opracował:  
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ZAŁĄCZNIKI 
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CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 








