= ‘U 9)‘

Wioctawek, 2.04.2025 r. Egzemplarz nrl, 2 3, 4

Remont ulicy Brzeskiej przy drodze powiatowej nr 2819C
Torzewo - Lubraniec

Wojewddztwo kujawsko-pomorskie, powiat wioctawski,
j- ewid. 041812_4 Lubraniec - Miasto

Lokalizacja:
RIS obreb 0001 Miasto Lubraniec, dz. 542, 540/2, 540/1, 100, 541,
392
Powiat Whoctawski
Inwestor: . , )
Powiatowy Zarzad Drég we Wtoctawku z/s Jarantowicach
Kategoria Kategoria XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe
obiektu: | Kategoria IV - elementy drég publicznych i kolejowych drdg szynowych
Zawartoéé: Projekt Wykonawczy
Branza: Drogowa
. 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe
Kody CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drég

Ustugi Drogowe Sp. Z 0.0.

T ul. Wiejska 89 87-800 Wioctawek
\/ tel. 785 46 12 73
e-mail.: uslugi.drogowe@gmail.com

Biuro Projektowe:

mgr inz. Sergiusz Makowski
Projektant: | uprawnienia nr KUP/0134/PWOD/12 do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi w specj. drogowe;

Wszelkie prawa autorskie zastrzezone. Kopiowanie w jakiejkolwiek formie (czesci lub catosci) bez zgody
biura projektowego ,Ustugi Drogowe” jest zabronione. Podstawa prawna: Ustawa o prawie autorskim
i prawach projektowych z dn. 4.02.1994r. (Dz.U. 2 1994 r. nr 24 Poz. 83 z pézn. zmianami
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Uprawnienia projektanta.

. KUJAWSKO
POMORSKA

.. OKREGOWA
N2 1 z B A
| INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Bydgoszcz, dnia 19 grudnia 2012 r.

Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0028/12
KUPOIIB/KK-0055-0042/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt1i2iust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt 2a i ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.
1623, z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z p6zn. zm.) W
zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Sergiuszowi Michatowi Makowskiemu
magistrowi inzynierowi o kierunku budownictwo
urodzonemu dnia 29 wrzesnia 1985 r. w Grudzigdzu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0134/PWOD/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za pos$rednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy Vs
Okregowej Komisji Kwa|iﬁkacyjr,ejf

/A

mgrinz. Jacek Kotodziej .l / ..... e
inz. Wojciech Klatecki ol / /”\
iz Franciszek Szyplifiski //‘/?:?)7& -

Otrzymuja: S N\
1. Pan Sergiusz Michat Makowski / . N\
ul. Kaliska 83/63 y
87-800 Wioctawek P!
2. Okrggowa Rada Izby <\
3. Gléwny Inspektor DN\
Nadzoru Budowlanego \ i
4. ala \




Szczego6towy zakres uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 12 iart. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, Pan Sergiusz Michat Makowski

jest upowazniony w specjalnosci drogowej do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno — budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

2) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 15 i § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniajg rowniez
do:
1) sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci drogowej,
2) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym,
takim jak:
a) droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wytaczeniem drogowych obiektéw inzynierskich
oprécz przepustow;
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej ,
mgr inz. Jacek Kotodziej
inz. Wojciech Klatecki

inz. Franciszek Szyplinski
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Zaswiadczenie o cztonkostwie projektanta w Izbie Inzynierow Budownictwa.
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

KUP-GFN-TEL-8RK *

Pan Sergiusz Makowski o numerze ewidencyjnym KUP/BD/0016/13

adres zamieszkania ul. Wiejska 89, 87-800 Wtoctawek

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-16 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. O$wiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem witasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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1.0PIS TECHNICZNY

do Projektu Architektoniczno - Budowlanego na:

Remont ulicy Brzeskiej przy drodze powiatowej nr 2819C

Torzewo - Lubraniec

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest Projekt Architekioniczno - Budowlany dla remontu ulicy
Brzeskiej w Lubrarcu.

Zakres opracowania obejmuije:

- Rozebranie istniejgcych chodnikéw i zjazddw,

- Frezowanie istniejgcej nawierzchni bitumicznej,

- Ustawienie kraweznikdw i obrzezy betonowych na tawie betonowe;j,

- Wbudowanie warstw konstrukcyjnych chodnikéw i zjazddw,

- Regulacja wysokosciowa wpustow ulicznych i pokryw nastudziennych

- UtoZzenie nawierzchni chodnikow i zjazdow z kostki brukowej betonowej,

- Ulozenie warstw bitumicznych nawierzchni.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.1 Stan istniejacy

W stanie istniejgcym droga posiada nawierzchnie bitumiczng o zmiennej szerokosci. Stan
nawierzchni oceniono jako zty. Wystepujg liczne spekania reologiczne oraz ubytki.

Nawierzchnia chodnikbw jest nierébwna: posiada spekania i ubytki, a krawezniki sg



powyszczerbiane.

3.2 Lokalizacja inwestycii - obszar oddziatywania inwestycii

Inwestycja zlokalizowana jest w Miescie Lubraniec. Obszar oddziatywania inwestycji
zgodnie z art. 28 ust.2 Ustawy Prawo Budowlane stanowig dziatki wymienione na str. 1.
niniejszego opracowania, jednoczesnie inwestycja zlokalizowana jest w cato$ci na w/w
dziatkach.

Inwestycja nie jest zlokalizowana na terenach objetych ochrong przyrody. Nalezy dotozy¢
wszelkich staran, aby w trakcie wykonywania robét ingerencja w srodowisko naturalne
byta jak najbardziej ograniczona. Przedsiewziecia nie zakwalifikowano zgodnie z § 3 ust. 1
pkt. 60 rozporzadzenia Rady Ministrow zdnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko ( Dz.U. 2019 r. poz.
1839 ) jako drogi o nawierzchni twardej o catkowitej diugosci przedsiewziecia powyzej 1

km innej niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31132 (...).

Na terenie inwestycji nie obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Terenu.
Inwestycja jedynie graniczy z uchwalonym planem. Omawiana inwestycja nie znajduje sie
na terenach objetych ochrong konserwatorska. W przypadku odkrycia w trakcie
trwajgcych rob6t przedmiotdw, co do ktorych istnieje przypuszczenie, ze sg zabytkami,
nalezy zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkdw i opiece
nad zabytkami (Dz. U. z 2024 r., poz. 1292 z pézn. zm.) zawiadomi¢ Wojewodzki Urzad
Ochrony Zabytkow Delegatura w Toruniu Delegatura we Wioctawku, lub Burmistrza

Lubranca po wczesniejszym wstrzymaniu robét budowlanych.

3.3 Istniejace uzbroijenie

Roboty drogowe nie beda prowadzone w gtab istniejgcej konstrukcji jezdni, a jedynie
polegajg na utozeniu warstw bitumicznych. Wobec tego nie wystepuje kolizja z

istniejacym uzbrojeniem terenu.
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4. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Projekt zaktada rozbiorke istniejgcych chodnikéw, zjazdéw oraz frezowanie

istniejacej nawierzchni bitumicznej.

Nastepnie nalezy ustawi¢ krawezniki betonowe i obrzeza na tawie betonowej z
oporem i utozy¢ warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodnika i zjazdéw. Elementy

armatury urzgdzen obcych podlegajg regulacji wysokosciowe;j.

Projekt zaktada utozenie siatki przeciwspekaniowej na sfrezowanej nawierzchni.
Frezowanie nalezy przeprowadzi¢ w celu poprawy spadkéw poprzecznych i

podtuznych. Nastepnie nalezy utozy¢ warstwy bitumiczne nawierzchni.

4.1 Charakterystyka projektowanej drogi:

» Kategoria drogi: powiatowa,

» Klasa drogi: Zbiorcza (2),

* Predkos¢ projektowa: 50 km/h,

* Dtugos¢ — 130 m,

» Szerokos¢ nawierzchni drogi: zmienna 4,50 — 12,60m

» Przekroj jezdni: 1x2

» Rodzaj nawierzchni — beton asfaltowy,

» Chodniki: obustronne chodniki z kostki brukowej betonowej,

» Zjazdy z kostki brukowej betowe;.

4 2 Projektowane konstrukcie:

- Konstrukcja nawierzchni:

» Nawierzchnia, B.A. AC11S KR1-2 50/70, grub. 100 cm,
W-wa profilowa, B.A. AC11W KR1-2 50/70, grub. $r. 100 kg/m2

Siatka szklana wstepnie zatapiana w asfalcie o wytrzymatosci 120/120 kN

Sfrezowana istniejgca nawierzchnia bitumiczna.
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- Konstrukcja zjazdow:

Nawierzchnia, kostka brukowa betonowa typu Holand koloru szarego, grub. 8

cm,

Podsypka cem.-piask. 1:4, grub. 3-5 cm,

Warstwa podbudowy, mieszanka niezwigzana Cgg3 0/31,5, grub. 20 cm,

Warstwa wzmacniajgca, stabilizacja gruntu cementem C 52, grub. 10 cm,

Sprofilowane zageszczone podioze gruntowe.

- Konstrukcja chodnika:

» Nawierzchnia, kostka brukowa betonowa typu Holand koloru szarego, grub. 6

cm,

Podsypka cem.-piask. 1:4, grub. 3-5 cm,

Warstwa podbudowy z aplikacjg cementu Cs4, grub. 15 cm.

Sprofilowane zageszczone podtoze gruntowe.

5.4 Odwodhnienie :

Odwodnienie jezdni zrealizowane jest powierzchniowo za pomocg spadkdéw
podtuznych i poprzecznych do istniejgcej kanalizacji deszczowej. Projekt zaktada

wymiane wpustow oraz studni betonowych.

Projekt zakitada wymiane istniejgcych studni oraz wpustéw na nowe elementy.
Dodatkowo projektuje sie uzupetnienie istniejgcej sieci kd o nowe elementy oraz

korekte lokalizacji juz istniejgcych — zgodnie z Rys.4.

Projekt zaktada réwniez wykonanie $cieku liniowego typu Akodren jako
zabezpieczenie przed sptywem wod na teren dz. 407 oraz 404/2 — zgodnie z cz.

rysunkowg.

5.5 Zadrzewienie :

Na terenie planowanej inwestycji nie wystepuje zadrzewienie kolidujgce z inwestycja.
Nalezy dokona¢ usuniecia pni Scietych drzew wskazanych w cz. rysunkowej.

10
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5.6 Oznakowanie:

W stanie schemat oznakowania jest aktualny. Zakres prac zwigzany z organizacja
ruchu wymaga jedynie wymiany znakéw i stupkbw na nowe oraz odtworzenia

oznakowania poziomego.

Oznakowanie poziome nalezy wykonac¢ grubowarstwowo. Znaki nalezy zastosowac z
grupy wielkosci sredniej w obrebie drogi powiatowej oraz grupy wielko$ci matej w
obrebie drogi gminnej. Znaki wykonane w technologii odblaskowej I, Il generacji lub
pryzmatycznej. Wszystkie znaki winny mie¢ znak CE lub B. Z blachy ocynkowanej na
stupkach metalowych ocynkowanych. Odwrotna strona tarczy znaku i tabliczki, jezel
nie jest wykorzystywana do umieszczania znaku dla jadgcych z przeciwnego
kierunku, powinna mie¢ barwe szarg. Na odwrotnej stronie tarczy znaku nalezy
umiesci¢ informacje zawierajace dane identyfikujgce producenta znaku, typ folii
odblaskowej uzytej do wykonania lica znaku, miesigc i rok produkcji znaku

Oznakowanie wykona¢ zgodnie z planem sytuacyjnym ujetymi w  projekcie .
Symbole znakoéw drogowych i ich ustawienie wykonac¢ zgodnie z Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczego6towych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczehstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220 z dnia 23
grudnia 2003 r. poz. 2181 z p6zniejszymi zmianami) dla poszczegolnych grup.

5.7 Zestawienie charakterystycznych iloci

v’ Dilugos¢ drogi— 142,5 mb

v" Powierzchnia jezdni — 851 m?

v' Powierzchnia zjazdéw — 193,4 m?

v' Powierzchnia chodnikéw — 530,7 m?

Opracowat:

11
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. Nawierzchnia, B.A. AC11S KR1-2 50/70, grub. 4 cm,

. W-wa profilowa, B.A. AC11W KR1-2 50/70, grub. ér. 100 kg/m2

. Siatka szklana wstepnie zatapiana w asfalcie o wytrzymatosci 120/120 kN

. Sfrezowana istniejgca nawierzchnia bitumiczna

. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej typu Holand koloru szarego, grub. 6 cm
. Podsypka cem.-piask. 1:4, grub. 3-5 cm

. Warstwa podbudowy z dodatkiem cementu C3/4, grub. 15 cm,

. Sprofilowane zageszczone podioze gruntowe
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Projektowane elementy
odwodnienia
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_Nama | Remont ulicy Brzeskiej przy drodze powiatowej nr 2819C
mwestyelt Torzewo - Lubraniec

Wojewddztwo kujawsko - pomorskie,
Lokalizacja: powiat wtoctawski, Miasto Lubraniec,
ul. Brzeska i Sienkiewicza E
Eveston Powiat Wioctawski
Powiatowy Zarzad Drog we Wioctawku z/s Jarantowicach
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i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci drogowej
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