Rider techniczny - Smolasty

Niniejszy dokument okre$la warunki techniczne niezbedne do wykonania koncertu
na odpowiednim poziomie jakoSciowym i stanowi integralng cze$¢ umowy
koncertowej. Wszelkie odstepstwa od postanowien w nim zawartych wymagajg
potwierdzonej pisemnie bgdz elektronicznie zgody przedstawiciela Zespotu w osobie
Realizatora lub Managera.

Zespot potrzebuje okoto 1 godziny na rozstawienie sprzetu i probe. Podczas préby i
koncertu konieczna jest obecno$S¢ doSwiadczonej ekipy technicznej. Niniejszy
dokument jest POUFNY (nie wyrazamy zgody na jego publikacje).

Tre$¢ tego dokumentu jest kluczowa dla sprawnego przeprowadzenia koncertu,
dlatego prosimy o DOKLADNE zapoznanie si€ z kazdg ze stron i (KONIECZNIE)
przekazanie go osobom bezposrednio odpowiedzialnym za obstuge techniczng
imprezy!

Wszelkie propozycje konfiguracji sprzetowych prosze kierowa¢ drogg mailowa.

Ponizej znajduje sie szablon wiadomo$ci, ktdry prosimy uzupetié.

adres: oliwkabooking@vp.pl
tytut maila: SMOLASTY / data koncertu / lokalizacja koncertu

treSC maila powinna zawieraC nastepujgce informacje:

1. Proponowana konfiguracja sprzetowa systemu (Marka, Seria, lloSC elementéw
PA na strone, informacja o koncéwkach mocy oraz procesorze a takze o ew.

front fillach, outfillach).

2. Informacja o zapewnieniu konsolety FOH (specyfikacja w dalszej czeSci

dokumentu).

3. Informacja o spetnieniu wymagan dot. lokalizacji FOH oraz odlegto$ci od sceny

oraz drogi prowadzgcej do FOH.

4. Dane kontaktowe - imi€ i nazwisko, numer telefonu.



ORGANIZACJA PRACY

Zespot przyjezdza Busem/Autokarem pod scene.
W sktad zespotu wchodza: wokalista, DJ, gitarzysta oraz realizator FOH.
Sprzet jak i obstuga pozostajg do wytgcznej dyspozycji zespotu.

. Aby umozliwi¢ sprawne przeprowadzenie montazu i préby dzwieku, catos¢ aparatury
nagtosnieniowej, osSwietleniowej oraz infrastruktura sceny powinna by¢
zamontowana, sprawdzona i stuprocentowo gotowa do pracy najpézniej na 30

minut przed planowanym przybyciem zespotu na miejsce koncertu.

Zarébwno w czasie montazu i proby dzwieku jak i samego koncertu absolutnie
niezbedna jest ciggta obecnos¢ technikbw sceny oraz realizatorow front oraz
o$wietlenia (z ramienia firmy obstugujacej impreze lub przydzielonych przez
Organizatora), znajacych biegle specyfike dostarczonej aparatury i pozostajacych do
dyspozycji techniki Zespotu. Biegta znajomosc¢ dostarczonego stotu jest absolutnie
wymagana — spetnienie tego warunku jest nienegocjowalng czescig ridera i

integralng czescig umowy ostateczne;.

Minimalny czas potrzebny na montaz i prébe dzwieku oraz wizualizacji wynosi 90
minut od momentu przybycia zespotu na miejsce imprezy. Prosimy réwniez
0 uwzglednienie przynajmniej 30-minutowego odstepu pomiedzy planowanym

czasem zakonczenia proby dzwieku, a rozpoczeciem koncertu.

Po zakonczeniu proby, nie ma mozliwosci ztozenia/przestawiania/roztgczania sprzetu

zespotu.

O ile Umowa nie stanowi inaczej o wszelkich pozostatych kwestiach zwigzanych z
organizacjg pracy na scenie podczas koncertu oraz préby dzwieku, a takze ze
sposobem realizacji koncertu (w tym takze jego gtosnoscig) decyduje WYLACZNIE

obstuga i Manager Zespotu.



SCENA

Musi by¢ stabilna. Wykonana z dobrej jakosci, wypoziomowanych podestéw
aluminiowych lub stalowych, pokrytych powierzchnig antyposlizgowa, potaczonych

i usytuowanych w sposob uniemozliwiajgcy jakiekolwiek ich przemieszczanie sie czy
kotysanie. Tyt i boki sceny zabezpieczone barierkami. Na tylnej $cianie sceny
zamontowany jest ekran LED (16:9) o minimalnej szerokosci 5 metréw - do
dyspozycji zespotu.

Zespot potrzebuje potgczenia HDMI do ekranu led, na ktérym wyswietlane bedag
przygotowane animacje wideo niezbedne do realizacji koncertu.

Minimalne wymiary sceny to 10 x 8 x 1.5 (szerokos¢ x gtebokos¢ x wysokosc).

Wymagany jest rowniez stabilny stét (podest sceniczny) o wymiarach 200x100x100
centymetréw (dtugosé x szerokos$é x wysokosé) dla DJ-a - do wytacznej dyspozyciji
zespotu. Stét ulokowany z tytu sceny, po srodku jej szerokosci.

Scena oraz pozostate elementy konstrukcji (zadaszenia, rampy oswietleniowe itd.)
muszg by¢ prawidtowo uziemione i posiadaé wszystkie okredlone prawem atesty,
aktualne badania techniczne i potwierdzajgce to dokumenty.

Podczas koncertu na scenie nie moze przebywac nikt poza Artystg oraz osobami
wskazanymi przez Artyste, realizatorem, oraz miejscowg technikg w widocznych
barwach firmowych.

Na scenie potrzebujemy: 1 zgrzewka wody niegazowanej w plastikowych butelkach
(12 x 0,5I).

ZASILANIE

Zasilanie aparatury nagtasniajgcej, oswietleniowej oraz backline'u musi posiadac¢
przydziat mocy adekwatny do potrzeb z uwzglednieniem przynajmniej 20% zapasu.

Napiecie zasilania musi by¢ stabilne przy petnym obcigzeniu! Nie akceptujemy zrédet
zasilania, wykazujgcych tendencje do przepie¢ czy chwilowych spadkéw napiecia.
Jest to ekstremalnie wazne z punktu widzenia zaréwno jakosci koncertu jak

i bezpieczenstwa ludzi oraz urzadzen na scenie, dlatego prosimy o dokfadne
sprawdzenie zasilania i wykonanie testu obcigzeniowego przed przybyciem Zespotu!

Na scenie potrzebne jest 12 punktéw 230V - zabezpieczonych przed zalaniem
i wplywem warunkéw atmosferycznych.



Firma zapewniajgca nagtosnienie i zasilanie sprzetu wykonawcow bierze na siebie
catkowitg odpowiedzialnosé za bezpieczenstwo wykonawcow, realizatoréw i techniki
zespotu, podczas prob i koncertu.

STANOWISKO FOH

Potrzebne jest bezposrednie przejscie fosg od sceny do stanowiska FOH.
Stanowisko powinno by¢ do dyspozycji dzwiekowca zespotu.
Komunikacja pomiedzy FOH a sceng - talkback.

Mikser powinien by¢ ustawiony w osi sceny, na srodku widowni, a w przypadku
koncertow plenerowych - nie dalej niz 30 metrow od sceny.

Stanowisko powinno by¢ ogrodzone od publiczno$ci, aby realizacja koncertu mogta
przebiec w sposob bezpieczny i komfortowy.

SYSTEM FRONTOWY

Konieczny jest DUZY, stereofoniczny system nagtosnieniowy uznanych
i profesjonalnych marek: Bose ShowMatch, L’Acoustics, D&B, EAW, Adamson, Nexo,
Meyer, JBL VTX itd.

System musi by¢ minimum tréjdrozny, pasywny lub aktywny, z osobnymi gtosnikami
niskotonowymi.

Podziat pasma powinien odbywac sie za pomoca dedykowanego procesora
z mozliwoscig regulacji parametrow.

System musi pozwala¢ na réwnomierne pokrycie czystym dzwigkiem na poziomie
110dB.

Nie akceptujemy systemdw nagto$nieniowych ,domowej roboty”, ani systeméw
nastepujacych firm: RCF, FBT, MASTER AUDIO, KME, HK Audio, Pol-Audio.



KONSOLETA FRONTOWA

Preferowane konsolety: Midas Pro, Heritage-D HD 96-24, Soundcraft Vi3000, 5000,
7000.

Dopuszczamy mozliwos¢ pracy na innych konsoletach, jednakze musi zostac to
zaakceptowane w sposob co najmniej mailowy przez realizatora zespotu.

Nie akceptujemy konsol Yamaha.

MONITORY

Zespot korzysta z monitoréw dousznych.
Zespot sam obstuguje monitory.
Na scenie nie moze by¢ zadnych grajgcych gtosnikow odstuchowych.

Potrzebujemy X kabli XLR do podtgczenia sie do naszego miksera.

Dj left XLR Komp.
Dj right XLR Komp.
VOC DJ Bezprzewodowy,wlasny Komp.
VOC SMOLA Bezprzewodowy wtasny Komp.
Gitara L XLR Komp
GitaraR XLR Komp.
VOoC Bezp Shure sm 58 / beta 58 Komp.
MONITOR MIDAS MR 18 WLASNY

IEM Smolasty wlasny

IEM DJ, gitara wlasny




RYSUNEK POGLADOWY

| EKRAN LED
DJ
WOKALISTA

DODATKOWE UWAGI

Aby utatwi¢ prace przy montazu, prébie i demontazu i generalnie umili¢ wspoétprace nam,
jak i technice sceny - prosimy zwroci¢ uwage na nastepujace kwestie.

Mogg one wydac¢ sie absolutnie oczywiste, natomiast prosimy o szczegblng uwage w tym
temacie.

Zespot przyjezdza transportem pod scene. Potrzebne jest wiec miejsce do zaparkowania

w bliskiej odlegtosci sceny, aby komfortowo rozpakowaé sprzet niezbedny do realizacji
koncertu.

Prosimy o doktadne sprawdzenie wszystkich urzgdzen, w szczegolnosci KABLI (czy
dzialaja, czy nie powodujg ,brumu®).

Jezeli na scenie wystepujg tego dnia takze inni artysci, prosimy o doktadne zaplanowanie
ustawienia ich sprzetu na scenie, poniewaz po zakohczeniu przez nas proby dzwieku
jakakolwiek zmiana ustawienia naszego sprzetu NIE BEDZIE MOZLIWA.

Za bezpieczenstwo Zespotu, Obstugi Zespotu oraz mienia w/w. oséb w czasie od przyjazdu

na miejsce koncertu do jego opuszczenia odpowiada Organizator.



Jestesmy w petni Swiadomi trudnosci, z jakimi wigze sie spetnienie wymagan technicznych

artystow, zwtaszcza w przypadku imprez z udziatem wigcej niz jednego zespotu.

Z tego powodu jestesmy otwarci na wszelkiego rodzaju alternatywy, propozycje i ustepstwa,

jednak absolutnie podstawowg sprawg jest KONTAKT z odpowiednim wyprzedzeniem.

Stawianie Zespotu przed faktem nie konczy sie dobrze, a zdecydowang wiekszosé
probleméw udaje sie rozwigza¢ w ciggu kilkuminutowej rozmowy telefonicznej. Jednakze

wszelkie finalne ustalenia muszg pozosta¢ na drodze pisemnej/mailowe;.
Ostateczna specyfikacja aparatury musi zostaé uzgodniona z realizatorem zespotu

najpdzniej 14 dni przed koncertem drogg mailowg - za pomocg szablonu zawartego

w pierwszej czesci tego dokumentu.

KONTAKT

imie i nazwisko numer telefonu adres email
BOOKING Marcin Adamkiewicz | 602 215 105 koncerty@smolasty.com
DZWIEK Piotr Mrowiec 692 408 883 piotrdzwiek@vp.pl
TOUR MANAGER Mateusz Urynowicz | 793 930 610 mateusz@izotop.co




