Rider oSwietleniowy - Smolasty

Konstrukcja musi byé stabilna, wypoziomowana i wykonana zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami BHP. Cato$é powinna posiadaé aktualne atesty.

Na czas koncertu zespotu tyt i boki sceny muszg byé szczelnie wystoniete czarnym
nieprzezroczystym materiatem. W oknie sceny nie mogg znajdowaé sig zadne banery,
ani inne elementy scenograficzne zastaniajgce oswietlenie lub scenografie zespotu.

Na tylnej Scianie sceny zamontowany jest ekran LED o minimalnej szeroko$ci 5 metréw - do
dyspozycji zespotu.

Zespot potrzebuje potgczenia HDMI do ekranu LED, na ktérym wySwietlane bedag
przygotowane animacje wideo niezbedne do realizacji koncertu.

Zespot nie dysponuje realizatorem oS$wietlenia, dlatego tez z odpowiednim wyprzedzeniem
przed wystepem, potrzebujemy skontaktowaC sie z realizatorem, aby omoéwi€ klimat,
zaprezentowaC utwory, ktére pojawig sie w trakcie wystepu i dopracowac realizacje, aby
obu stronom pracowato si€ przyjemnie.

Przykladowa lista urzgdzen z orientacyjng liczba:

Nazwa Zamienniki (przyktadowe) Liczba

Robe Pointe (mode 1) Martin Quantum, Robe 15
MegaPointe

Clay Paky K-20 (mode shapes) | K-10, Posseidon, Robin 15 (9 kontra, 6 floor)
600/800

Robe Robin Wash 800 (mode 2 | K-10, Posseidon, Robin 13 (7 front, 6 boki)

front) 600/800, inne washe

(mode 1 boki)

Showtec Sunstrip (mode 10 ch) 15

CLF ARES Naswietlacze LED 16

Prolights Sunblast 3000 Atomic 3000 8

- Do tego oczywiScie dym.

JesteSmy otwarci na propozycje.

Najchetniej z wizualizacjg rozmieszczenia/zdjeciami z poprzednich realizacji. Jezeli co$
wyglada dobrze, a nie jest to idealnie tozsame z zamieszczong wyzej listg - chetnie sie z tym
zapoznamy. Czasem proSciej jest to po prostu zobaczyC i tatwiej bedzie sie nam porozumiec.



