ICH3 & MW SOLO
RIDER TECHNICZNY DZWIEK vor 2025

Niniejszy dokument zawiera niezbedne minimum techniczne,
umozliwiajgce wykonawcom i realizatorom przeprowadzenie koncertu
na witasciwym poziomie artystycznym i technicznym.

Przed skontaktowaniem sie z realizatorami prosimy o doktadne
zapoznanie sie z tym dokumentem oraz sprawdzenie jego aktualnosci
pod tym linkiem (/CH3 MW SOLO RIDERY TECH 2025)

Rider techniczny stanowi integralng czes¢ umowy,
Kazdorazowo przed podpisaniem umowy firma nagtosnieniowa,
oswietleniowa oraz zapewniajgca scene musi by¢ zaakceptowana przez
wykonawce, w tym celu prosimy o kontakt z realizatorami dzwieku oraz
$wiatta zespotu jak i managerem, NAJPOZNIEJ 14 dni przed

planowang data koncertu.

Niedotrzymanie tego terminu moze skutkowaé¢ wskazaniem innej firmy
do realizacji koncertu do czego prawo sobie zastrzegamy.

+48 664 020 185 - Lukasz Kedzia FOH
+48 697 798 012 - Pawet Korzekwa MON

Po przeprowadzonej rozmowie telefonicznej konieczne jest
potwierdzenie ustalen mailowo, ktéry rdwniez musi sie u nas
znalez¢ nie po6zniej niz 14 dni przed planowang data koncertu.

Prosze potraktowac to powaznie- poniewaz brak maila traktujemy jako
brak kontaktu.

technikaichtroje@gmail.com
Kazdorazowo wymagamy odestania wypetnionej tabeli z
wyszczegolnionymi firmami oraz osobami
kontaktowymi odpowiedzialnymi w dniu imprezy
kolejno za : dzwiek, swiatto, scene, multimedia oraz
prad(agregat/przytacze) . Gotowa tabela musi trafi¢ w
nastepujgce miejsca:
technikaichtroje@gmail.com
biuro@ichtroje.eu


https://drive.google.com/drive/folders/1UAQ87MINF0wQ7qOuNH-MppKDwCeCp-MV?usp=share_link
mailto:technikaichtroje@gmail.com
mailto:technikaichtroje@gmail.com
mailto:biuro@ichtroje.eu

Za bezpieczenstwo zespotu oraz jego mienia odpowiada Organizator, ktory
niniejszym zobowigzuje si¢ ponies¢ wszelkg odpowiedzialnos¢ materialng za
ewentualne szkody wyrzadzone przez: podwykonawcow i pracownikéw
Organizatora, uczestnikOw imprezy oraz niewtasciwe zabezpieczenie sceny i
stanowiska FOH oraz MON przed wptywem warunkéw atmosferycznych oraz
wptywem oséb postronnych.

Wymagania te okresla rozporzadzenie Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego zawarte w Dz.U. nr 184, poz. 1240.

(Przeczytane, zrozumiane i zaakceptowane przez Zleceniodawce)

FIRMA OSOBA KONTAKTOWA PODPIS
DZWIEK
SWIATEO
SCENA
MULTIMEDIA

ZASILANIE

Zespot przyjezdza z realizatorami dzwieku FOH oraz MON, mimo tego podczas

catej préby oraz wystepu wymagana jest obecnosé:

- inzyniera systemu na stanowisku FOH dobrze znajgcego przygotowang aparature

- realizatora MON odpowiedzialnego za przygotowanie miksera monitorowego,
zestrojenie i prawidtowe skonfigurowanie systemow bezprzewodowych

- Minimum dwoch technikéw sceny odpowiedzialnych za omikrofonowanie oraz
opiecie zespotu zgodnie z Input listg.

- Osoby odpowiedzialnej za konstrukcje sceniczng

- Osobe odpowiedzialng za zasilanie na scenie (kompetentna obstuga agregatu/
elektryk realizujgcy przytacz energetyczny)

- Minimum 4 osoby do pomocy przy roztadunku sprzetu przed rozpoczeciem
préby, a takze przy zatadunku po zakonczeniu koncertu. Prosimy ich nie myli¢
w technikami sceny ktérzy w tym czasie maja inne zajecia!

Cata aparatura powinna by¢ w petni zainstalowana, uruchomiona i sprawdzona 2
godziny przed planowang godzing rozpoczecia proby.

Czas préoby to minimum 2.5 godziny.



ZASILANIE:
Wymagamy bezwzglednego zastosowania bezpiecznego zrodta zasilania na
dzwiek, swiatto oraz multimedia, oraz uwzglednienia odpowiedniego zapasu mocy.

Kategorycznie nie zgadzamy sie na podtgczanie stoisk gastronomicznych,
czajnikow, farelek oraz innych urzgdzen niebedgcych urzgdzeniami techniki
dzwieku/$wiatta/multimediéw do wyzej wymienionych zrodet zasilania.

System (aparatura + sprzet muzykéw) musi by¢ zasilany z tego samego zrédta,
umozliwiajgcego odpowiedni pobdr mocy—adekwatnie do potrzeb zainstalowanej
aparatury. Zaréwno w przypadku zasilania jednofazowego, jak i tréjfazowego,
bezwzglednie wymagana jest instalacja z dodatkowym przewodem ochronnym.

Prosimy o szczegdlne uwzglednienie i zapewnienie dodatkowego bezpiecznego
zrodta zasilania w garderobach gdzie musi znalez¢ sie odpowiednie oswietlenie
wnetrza, a takze po kilka sztuk wolnych gniazdek.

SCENA: PATRZ RIDER SWIATLO! - tam uzupetnienie.

Wymiary sceny to 12mx10m na konstrukcji LAYHER z wypoziomowanym
wybiegiem w osi o wymiarach min. 6x2.

Odpowiednio oznaczone (tasma opisowa w jaskrawych barwach na krawedziach)
schody o szerokosci minimum 2m po obydwu stronach sceny odpowiednio
oSwietlone.

Schody od tytu sceny w jej osi 0 szerokosci minimum 1.5 metra réwniez
odpowiednio oswietlone i oznaczone tasma o jaskrawych barwach.

2x wyciggarki elektryczne np Chainmaster 250 D8+ podwieszone do wewnetrznej
strony frontowej kraty obwiedni, centralnie w srodku, w celu zawieszenia hustawki
ktéra przyjedzie z zespotem. Catos¢ odpowiednio zabezpieczona.

RISERY:

WYBUDOWANE PQDWYZSZENIE Z BLATOW WEDLUG POGLADOWEGO
RYSUNKU NA KTORYCH STOJA MUZYCY.

Podesty muszg by¢ wystoniete od przodu czarnym materiatem.

Ponizej pogladowy projekt sceny- uzupetnienie w riderze swiatta!
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ZABEZPIECZENIE BACKSTAGE:

Cata scena oraz teren wokoét niej (odpowiednio duzy aby zmiescity sie 3 busy
zespotowe +garderoby z rideru socjalnego) zabezpieczony i odgrodzony
profesjonalnymi barierkami zaporowymi. Nie akceptujemy zamiennego
zastosowania tasm, sznurkéw lub jakichkolwiek plastikowych
odpowiednikéw barierek.

SYSTEM P.A.:

Cata aparatura powinna by¢ systemem stereo o min. tréjdroznym aktywnym podziale
pasma, oparta na przetwornikach min. 2x10”. Moduty w systemie tego samego
producenta, a cato$¢ zasilana dedykowanymi wzmacniaczami. Akceptujemy wytgcznie
systemy uznanych i renomowanych producentéw takie jak : JBL-VTX, LACOUSTIC,
ADAMSON, MEYER, D&b Audiotechnik.

Stanowczo nie akceptujemy systemoéw POL Audio, Dynacord, Mackie, Peavey,
DrAus, a takze tych niewiadomego pochodzenia jak i tych wykonanych
metodq ,,Zréb to sam” :).

System musi zapewniac¢ natezenie dzwieku o minimalnym poziomie 110dBA na
stanowisku realizatora FOH. W uzasadnionych przypadkach wymagamy wgladu do
wynikow pomiaréw fazowych oraz czestotliwosciowych. Strona lewa i prawa muszg
brzmie¢ tak samo.

System musi by¢ odpowiednio skonfigurowany i dobrany proporcjonalnie do powierzchni
audytorium, aby zapewni¢ rownomierne pokrycie jak i zagwarantowac prawidtowy odbior
koncertu przez wszystkich stuchaczy. Prosimy o przestanie symulacji pokrycia i
konfiguracji systemu wykonany w odpowiednim programie predykcyjnym.
technikaichtroje@gmail.com

Prosimy o uwzglednienie dodatkowych zestawow uzupetniajgcych przed sceng dla
pierwszych rzedow (Front Fill).

O poziomie gtosnosci koncertu decyduje wytgcznie realizator FOH oraz manager.

Z naszego miksera frontowego wychodzimy w konfiguracji LR wytgcznie za pomocg AES/
EBU na stanowisku FOH, lub ewentualnie analogowo LR na scenie bezposrednio w
system lub w odpowiednig matryce np. XTA-MX36.

Nie ma mozliwosci analogowo przechodzenia przez inny mikser.

Kazdorazowo o ile to mozliwe wymagamy zastosowania konfiguracji subbbaséw
umozliwiajgcych , kasowanie” niskich czestotliwosci z tytu- np konfiguracja
kardioidalna/end-fired, aby zapewni¢ odpowiednie warunki na scenie.

Aparatura powinna by¢ w pefni zainstalowana, wolna od szuméw i przydzwiekow
sieciowych uniemozliwiajgcych przeprowadzenie koncertu, uruchomiona oraz


mailto:technikaichtroje@gmail.com

sprawdzona przed przyjazdem zespotu — na okoto 120 minut przed planowanym
rozpoczeciem proby.

STANOWISKO FOH

- Stanowisko realizatora powinno by¢ ustawione w odlegtosci 2/3 dtugosci audytorium nie
blizej niz 20m od brzegu sceny.

- Prosimy o przygotowanie odpowiedniej wielkosci case lub podestu scenicznego 2m x
1m na regulowanych nogach pod mikser frontowy oraz procesor \Waves.

- PodwyZzszenie stanowiska FOH max 0.5m.

- Stanowisko FOH musi by¢ zbudowane z profesjonalnej konstrukcji typu layher

wyposazone w plandeki, ktdre zapewnig ochrone na wypadek ztych warunkow

atmosferycznych

- W zadnym wypadku stanowisko z mikserem frontowym nie moze by¢ usytuowane na

koncu sali, pod balkonami lub w oddzielnym pomieszczeniu, a takze na zabudowanych

przyczepach, czy samochodach.

- Podczas koncertow plenerowych konieczne jest zadaszenie stanowiska realizatora

- Wymagamy przejscia zbudowanego z przeznaczonych do tego ptotkdw pomiedzy sceng
a stanowiskiem realizatora o szerokosci conajmniej 1.5 metra, w celu swobodnego i
bezpiecznego zapewnienia ciggu komunikacyjnego miedzy sceng a stanowiskiem FOH.

STANOWISKO MON

- Umiejscowione koniecznie po stronie garderoby Michata Wisniewskiego na dostawionych

specjalnie podestach o wymiarach min. 4m x 3m

- Stanowisko MON musi by¢ zbudowane z profesjonalnej konstrukciji typu layher

wyposazone w plandeki, ktére zapewnig ochrone na wypadek ztych warunkow

atmosferycznych

- Wymagamy zapewnienia miejsca dla osoby z zespotu obstugujgcej prompter w
sgsiedztwie realizatora dzwieku- prosimy réwniez o przygotowanie w tamtym miejscu
osobnego zasilania wraz z casem na laptop oraz krzesetkiem.

- Podczas koncertu na stanowisku MON mogg zosta¢ wytgcznie cztonkowie zespotu oraz
max. 2 technikbw odpowiedzialnych za opiecie sceny.

- Na stanowisku monitorowym powinno by¢ zabezpieczone miejsce min. Tmx1m oraz

zapewniony stolik, krzesto oraz zasilanie 230V z oddzielnego zrodta dla osoby

obstugujgcej prompter.

BEZPIECZENSTWO | KOMUNIKACJA NA SCENIE
- Prosimy o zapewnienie i przygotowanie komunikacji TalkBack pomiedzy stanowiskiem
FOH - MON : jeden gtosnik min 150W na stanowisku FOH.

- Prosimy rowniez o przygotowanie jednej linii XLR wraz ze statywem pomiedzy
garderobg a mikserem monitorowym, tak aby mozna byto w garderobie wpigé mikrofon

- Prosimy o zapewnienie oswietlenia schodow oraz Backstage po obu stronach sceny tak
aby artysci bezpiecznie mogli schodzi¢ i wchodzi¢ na scene.

- Wszystkie przewody XLR oraz przedtuzacze w jednolitym czarnym kolorze

- Prosimy o zapewnienie najazdéw kablowych w ciggach komunikacyjnych : wejscie do
stanowiska MON, boczne wejscia na scene (UWAGA: prosimy aby w wejsciu na
scene od tytu nie byto zadnych przewodéw-mozna pusci¢ je pod schodami)

- Przednia krawedz sceny wraz z krawedziami wybiegu powinny by¢ oznaczone tasmag w

jaskrawych barwach.



KONSOLETA FOH + MIKROFONY

Zespot dostarcza wtasng konsoletg frontowg : DiGiCo wraz z serwerem Waves na FOH +
STAGERACK. Ponadto dostarczamy wszystkie mikrofony instrumentalne opisane w input
liscie jako OWN wraz z DiBoxami.

Calos¢é w kwocie 2 600 zt netto

FIRMA OBSLUGUJACA WYDARZENIE POWINNA DOSTARCZYC:

Mikser monitorowy Yamaha DM7 wraz z dostawkg Control (istnieje
mozliwos¢ wypozyczenia - kontakt z technika)

- Yamaha RI03224-D2

- 48-kanatowy analogowy spliter audio w celu rozszycia FOH/MON

- 2x przewody ekranowane ,skretka” FOH/MON min. CAT5e (odpowiednio
zabezpieczone na catej dtugosci najazdami kablowymi)

- Ekran akustyczny do perkusji (pleksi) min.5 elementéw

- Co najmniej 60 przewodow XLR (réznej dtugosci) do opiecia bandu

- 12 przewodéw JACK-JACK

- 6 szt wedge : L'Acoustic X12/X15, JBL VTX M20/M22, D&B M2/M4 lub podobnej klasy
(2 ustawione na wybiegu i 4 przy krawedzi sceny)

- Side Fill sub+wysokotonowy np. L’Acoustic KS21+A15/A10, SB18+Arcs Wifo, JBL VTX
s$25+F15 lub podobnej klasy

- Przedtuzacze

- W przypadku MW Solo prosimy o przygotowanie 8 systeméw IEM : Sennheiser
G4-A1/SR2050, Shure PSM 1000/900 w konfiguracji Stereo wraz z kombajnerem
oraz anteng kierunkowa, oraz 4 systemoéw bezprzewodowych Shure Axient/ULXD/
QLXD wraz z body packami i anteng kierunkowa.

W przypadku ICH3 prosimy o przygotowanie 12 systemow IEM, oraz 8 systeméw
bezprzewodowych Shure Axient/ULXD/QLXD wraz z body packami i anteng
kierunkowa.

Wszystkie systemy bezprzewodowe powinny by¢ poprawnie
przygotowane oraz zestrojone przez wykwalifikowang osobe.



INPUT LISTA

WSZYSTKIE CZERWONE OZNACZENIA
DOCHODZA W PRZYPADKU PROJEKTU

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

ICH3

KICK IN BETA 91A OWN —-
KICK OUT BETA 52A OWN NISKI
SN 1 TOP SM57 OWN —-

SN 1 BTM E 906 OWN —-
SN2 TOP SM57 OWN NISKI
SN 2 BTM E 906 OWN —-

HH AUSTRIAN AUDIO CC8 OWN NISKI
TOM 1 BETA 98 OWN —-

TOM 2 BETA 98 OWN —-

TOM 3 BETA 98 OWN —-
OHL oC 18 OWN WYSOKI
OHR 0C 18 OWN WYSOKI
SPDS L DIBOX OWN —-
SPDS R DIBOX OWN —-
SPDS SUB DIBOX OWN —-

BAS —- OWN —-

ACC DIBOX OWN —-
GITELL —- OWN _-
GITELR —- OWN —-

KEY L DIBOX OWN —-

KEY R DIBOX OWN —-
CYJAL DIBOX OWN —-
CYJAR DIBOX OWN —-
TALKBACK MD SM 58 SE OWN WYSOKI
SAX DPA 4099/ATM350 +AXIENT/ULXD/QLXD —-
TRUMPET DPA 4099/ATM350 +AXIENT/ULXD/QLXD —-
TROMBONE DPA 4099/ATM350 +AXIENT/ULXD/QLXD —-
CHOIR 1 AXIENT/ULXD/QLXD WYSOKI



29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

CHOIR 2
WISNIA MIC
WISNIA PORT
ANIA

JACEK

ETI

VOC GOSC
ACC JACEK
AMB L
AMRR

TB MON

MIC GARDEROBA

AXIENT/ULXD/QLXD
AXIENT+KSM9
AXIENT+PORT
AXIENT/ULXD/QLXD
AXIENT/ULXD/QLXD
AXIENT/ULXD/QLXD
AXIENT/ULXD/QLXD
AXIENT/ULXD/QLXD + PRZEJSCIOWKA
AT 875R

AT 875R

SHURE SM58 SE

SHURE SM58 SE

OWN

OWN

OWN
OWN
OWN

OWN

WYSOKI
WYSOKI
WYSOKI
WYSOKI

WYSOKI

NISKI
NISKI
WYSOKI

WYSOKI



Wymagany kontakt w celu ustalenia iloSci
potrzebnych [EM-6w !

Output list
1-2
3-4
5-6
7-8

9-10
11-12
13-14
15-16
17-18
19-20
21-22
23-24
25-26
27-28
29-30

31

32

PROMPTER

Zespot korzysta z promptera — przywozimy wiasne urzgdzenia (ekrany) — 2 sztuki.

Qutput list

DRUM
BAS

GIT

KEY

SAX
TRUMPET
TROMBONE
CHOIR 1
CHOIR 2
WISNIA
ANIA
JACEK
GOSC 1
GOSC 2
CUE
WEDGE

SIDEFILL

PSM1000/ /SR2050
PSM1000/ /SR2050
PSM1000/ /SR2050
PSM1000/ /SR2050
PSM1000/ /SR2050
PSM1000/ SR2050

PSM1000/ /SR2050
PSM1000/ /SR2050

PSM1000/ /SR2050

PSM1000

PSM1000/ /SR2050

PSM1000/ /SR2050

PSM1000/ /SR2050

PSM1000/ /SR2050

PSM1000

OWN

OWN

Jeden prompter ustawiony powinien by¢ na koncu wybiegu, bez dostepu publicznosci.



Drugi prompter umiejscowiony powinien by¢ na scenie lub przed sceng, w miejscu bez
dostepu do publicznosci.

Prosimy o przygotowanie zasilania 230V — koniecznie na oddzielnej linii, z
podpietym UPS!

W przypadku decyzji osoby obstugujgcej prompter o koniecznosci ustawienia go przed
sceng — prosimy przygotowac¢ dodatkowy case, do ustawienia na nim promptera przed
sceng.

W przypadku koncertéw plenerowych — prosimy o mozliwos¢ zabezpieczenia ekranéw od
deszczu lub innych zjawisk atmosferycznych.

Stanowisko obstugi promptera

* Na stanowisku monitorowym powinno by¢ zabezpieczone miejsce, minimum 1m x 1m,
wyposazone w stolik (moze by¢ case) krzesto oraz zasilanie 230V z oddzielnego zrodta -
dla osoby obstugujgcej prompter.

* W przypadku koncertoéw plenerowych odpowiednia ochrona sceny (przy kazdym wejsciu
na sceneg) oraz min. 1 osoba przy stanowisku realizatora.

» Stanowisko musi by¢ gotowe w momencie rozpoczecia préoby zespotu!

Stanowisko i obstuga promptera sa rownie wazne w trakcie proby i koncertu, co
grajacy na scenie muzycy — prosimy tego nie lekcewazy¢!

+48 664 020 185 - Lukasz Kedzia FOH
+48 697 798 012 - Pawetl Korzekwa MON

technikaichtroje mail.com
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