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MAC Aura XIP
COMPACT (16)

Robin Pointe
M1 (16)

Hy B-Eye K25
35CH (14)

Sunstrip Active DMX
10CH (12)

Stage Blinder IP
1ch (10)

Fan (5)

Ares 9CH (4)

Unique 2.1 (4)

Ares 9CH (4)

Projekt

ICH TROJE 2025

Lokalizacja projektu

PLENER
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e Multimedia

Ekran o minimalnym pikselu P3 w 6 paskach 1m x 3m
zgodnych z rysunkiem

Podpiecie do ekranu na FOH HDMI

Wizualizacje wypuszcza realizator swiatta



e Konstrukcja i scena

e Konstrukcja zadaszenia i sceny powinna by¢ stabilna, wypoziomowana oraz wykonana zgodnie z
obowigzujacymi przepisami BHP oraz powinna posiadac aktualne atesty.

e Tyt oraz boki konstrukcji powinny by¢ wystoniete czarnym horyzontem tak aby nie przeszkadzat
pracy urzadzen.

¢ W oknie sceny nie mogq znajdowac sie banery ani plakaty reklamowe.

¢ Minimalne wymiary sceny to 12m szerokosci oraz 10m gtebokosci. Scena musi posiada¢ barierki z 3
stron.

* Preferowana podtoga typu Layher

¢ Schody zgodne z rysunkiem musza posiadad barierki oswietlenie oraz powinny by¢ stabilne.

¢ Rampa wjazdowa na scene dla swobodnej instalacji dekoracji i poruszania rusztowan

¢ Wysokos$¢ okna sceny powinna wynosi¢ min 7,0 m

¢ Podest pod konsolete powinien znajdowac sie w osi sceny, na podwyzszeniu minimum 0,5m. Podest
musi by¢ stabilny i zabezpieczony od warunkéw atmosferycznych

e Zespdt potrzebuje podniesienia dla muzykéw zgodnego z rysunkiem o wysokosci 60cm

¢ Z tytu za ekranem powinien znajdowac sie czarny, nieprzezroczysty horyzont. Prosimy o wytgczenie
lamp ulicznych wokét sceny.

Prosimy o zapewnienie odpowiedniego zasilania do zastosowanego systemu os$wietleniowego.
Szacunkowa moc oswietlenia przy standardowej konfiguracji to ok 60 kW.

Zalecane jest stabilne zasilanie z niezaleznego zrédta (agregat pradotworczy).

Akceptujemy tylko ORYGINALNE !!! (certyfikowane) ptyny do dymu.

e W przypadku temperatury ponizej +5°C wymagane jest ogrzewanie sceny co najmniej 5-cioma
nagrzewnicami olejowymi z odprowadzeniem spalin

na zewnatrz o mocach 110-150kW marki Heylo lub Master Climate Soulution. Na scenie podczas
wystepu nie mogq znajdowac sie niepotrzebne

skrzynie, nieuzywany sprzet.

¢ Napiecie energetyczne (230 V) powinno by¢ stabilne tzn. nie spadac przy petnym obcigzeniu podczas
koncertu. Niespetnienie tego warunku moze uniemozliwi¢ wystep

zespotu.

Zasilanie dla nagtosnienia i sceny musi by¢ niezalezne i odrebne od zasilania oswietlenia estradowego,
gastronomii i innych tego typu odbiorcow (zalecamy agregat

pradotwdrczy). Zaréwno w przypadku zasilania jednofazowego, jak i trojfazowego, bezwzglednie
wymagana jest instalacja z dodatkowym przewodem ochronnym. Dla

zasilania z jednej fazy jest to: faza, zero robocze i uziemienie, a dla trojfazowego: trzy fazy, zero
robocze i uziemienie. Urzadzenia zasilajace tj. piony, rozdzielnie, muszg

posiadac¢ aktualne atesty. Podczas trwania prob i koncertu powinien by¢ obecny elektryk
odpowiedzialny za zasilanie oswietlenia nagtosnienia i sceny.

¢ Do konstrukcji dachowej moze by¢ podczepiana hustawka dla Michata Wisniewskiego
Potrzebne 2x wciggarka elektryczna zamontowana odwrotnie fancuchem do dotu, do zamontowania
Hustawki

UWAGI

o Liczba urzadzen nie podlega zmianie bez wyraznej przyczyny.

0 Mozliwa jest zamiana niektérych urzgdzen na inne, podobnej klasy po uzgodnieniu z realizatorem.
o ClayPack K25 jest mozliwos¢ zamiany tylko na Clay Pack k20 !!!

0 Pozostatem LED Wash’e uzywane mogg by¢ zamienione na podobnej klasy.

o Grand MA 2 - nie akceptujemy mikseréw typu ,on PC” oraz wersji ultra light. Oprogramowanie w
konsolecie powinno by¢ najnowsze.

przed planowanym koncertem w celu potwierdzenia ustalen z rideru.

e Kontakt :

e BARTLOMIE] PANICZ

e 721-608-846

e technikaichtroje@gmail.com
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oSwietleniowe zespotu ICH 3

W ICH TROJE 2025 Zapotrzebowanie na urzadzenia

PLENER
Urzadzenia
# Nazwa Optyka
10 Acme Stage Blinder IP 50°
14 Clay Paky Hy B-Eye K25 7,8°-57,5°
8 CLF Ares 54,2°
4  Look Solutions Unique 2.1
16 Martin MAC Aura XIP 8,8°-50,4°
16 Robe Robin Pointe Spot application lens

12 Showtec Sunstrip Active DMX 240V
5 Stairville Fan-200 DMX

Konsoleta Grand MA 2 Light / Grand MA 3 Light

Punkty mocowania

2x wciggarka elektryczna do podwieszenia hustawki

2x Follow Spot 2500 z operatorem i intercomem

Waga

6,8kg
27,5kg

13kg

8,7kg

8kg 9509
15kg

5kg 320g
9,8kg
1087kg 8409

Moc

235W

1kW 250W
360W
1,5KW
380W
470W
750W

ow

51kW 324W



