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Opracowat: | mgr inz. Michat Batdyga
uprawnienia budowlane KUP/0132/PW0S/07

S.001

Wymagania ogdlne - CPV: 45000000-7 lub réwnowazne

S.002

Tynki wewnetrzne i oktadziny - CPV: 45410000-4, 45431000-7 lub réwnowazne

S.003

Roboty malarskie - CPV: 45442100-8 lub réwnowazne

S.004

Roboty posadzkowe i okladzinowe z glazury - CPV: 45431200-9,45431000-7 lub

réwnowazne

S.005

Kottownia - CPV:45331100-7,45331110-0 lub réwnowazne

S.006

Instalacja urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych - CPV: 45331000-6 lub

réwnowazne

S.007

Instalacja grzewcze - CPV:45331100-7 lub réwnowazne

S.008

Roboty elektryczne - CPV: 45311200-2 lub réwnowazne
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tel:+48%2052%20320%2015%2010

$.001 WYMAGANIA OGOLNE - CPV 45000000-7

1. Dane ogblne

Zamawiajgcy: Starostwo Powiatowe we Wtoctawku, ul. Cyganka 28, 87-800 Wtoctawek

2. Przedmiot SST:
Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
budowlanych i instalacji zwigzanych z realizacja zdania (projektu) pn., Wymiana Zrédet ciepta
w wybranych jednostkach organizacyjnych powiatu w ramach przygotowania wniosku o
dofinansowanie ,Cieptownie, sieci cieptownicze i efektywnos$¢ energetyczna budynkéw
komunalnych ZITy regionalne

[nabér nr FEKP.02.03-1Z2.00-021 /23]

3. Zakres stosowania SST

Szczegbétowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy i

przetargowy przy zlecaniu i realizacji:

— robot budowlanych zwigzanych z doborem dwustopniowego uktadu w ktérym pompy
powietrze/glikol pracujace do temperatury zewnetrznej <-12°C +-14°C jako dolne zrodto
ciepta (parametry pracy 35/30°C) a wysokoparametrowe pompy glikol/woda - jako
wtasciwe Zrédta zamienne w stosunku do istniejacych kottéw, stanowigce zroédto gérne
uktadu. Rozwigzanie to pozwala na prace pomp ciepta w warunkach zimowych. W
przeprowadzonych obserwacjach stwierdzono, iz przy temperaturach zewnetrznych <3°C
systemy grzewcze pracuja z temperaturg zasilania 70-80°C. Pompy, zaproponowane jako
zrédlo gérne wykorzystujace czynnik chtodniczy typu Z1234ze, pozwalaja osiagac
wymagane parametry.

— robdt budowlanych zwigzanych z przebudowa technologii kottowni olejowej, przebudowie
instalacji grzewczej

— robd6t budowlanych zwigzanych budowg elementéw budowlanych niezbednych do

posadowienia pomp ciepta a takze wykonanie niezbednych obrébek budowlanych.

4. Zakres robot objetych ST
Szczegbétowy zakres robdt przedstawiony bedzie w dokumentacji projektowej i przedmiarze
robot. Nie zwalnia to jednak wykonawcy z obowigzku zapoznania sie z wymienionymi
dokumentami i sprawdzenia we wtasnym zakresie wymienionego tam zakresu robot.

Pomieszczenie kotlowni:
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— wykonanie potaczenia instalacji c.o z uktadu pomp ciepta i potaczenie do technologii
istniejgcej kottowni,

— instalacja pomp ciepta,

— instalacja buforéw wodnych,

— czeSciowa przebudowa instalacji centralnego ogrzewania,

— wykonanie instalacji elektrycznej zwigzanej z pompami ciepta.

— wykonanie instalacji z rur miedzianych oraz stalowych czarnych z izolacja termiczng wraz
z zasilaniem i sterowaniem - uktady pomp ciepta,

— wykonanie systemu pomiarowego.

— wykonanie niezbednej instalacji elektrycznej,

— wykonanie blokéw fundamentowych dla posadowienia pomp ciepta,

— wykonanie prac naprawczych i odtworzeniowych

Szczegbtowy zakres robot objetych przedmiotem zamoéwienia okresla przedmiar robot.

Prace rozbiérkowe
Nie przewiduje sie prowadzenia prac rozbiérkowych i demontazowych w trakcie realizacji

zadania.

Bezpieczenstwo pozarowe

Projektowany zakres robot nie powoduje zmiany klasyfikacji pozarowej budynku.

Zgodnos¢ robét z dokumentacja kosztorysowa i SST
Dokumentacja projektowa i kosztorysowa oraz niniejsze Szczegélowe Specyfikacje
Techniczne stanowia cze$¢ Umowy, a wymagania wyszczegélnione w cho¢by jednym z nich

sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w SIWZ przekaze Wykonawcy teren budowy.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa na terenie
budowy w okresie trwania realizacji Umowy az do zakonczenia i odbioru koricowego robét, a
w szczegdlnosci utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci
zwigzane z remontem i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy

teren budowy przed dostepem o0séb nieupowaznionych. Koszt realizacji tych pracnie podlega
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odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, Ze jest wliczony w cene ofertowg brutto okre$long przez
Wykonawce. Ze wzgledu na prowadzenie robot na terenie czynnego obiektu, sposéb, czas i

zakres realizacji robét kazdorazowo uzgadniac z kierownictwem obiektu.

10. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania rob6t
Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego oraz stosowa¢ maszyny i techniki nie

pogarszajace tego stanu.

11. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca jest zobowigzany przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Materialy
latwopalne beda sktadowane w sposo6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem os6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo spowodowanych

przez personel Wykonawcy.

12. Bezpieczenistwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot Wykonawca musi przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczeg6lnos$ci Wykonawca ma obowigzek zadbac o to, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenistwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypekieniem
wymagan okre$lonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie

ofertowej.

13. Ochrona i utrzymanie robdt
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru robdét przez Zamawiajgcego.
Utrzymanie to powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby przedmiot rob6t lub jego
elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas az do momentu odbioru konnicowego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie

podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie ofertowej.
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14. Wymagania dotyczace maszyn i sprzetu
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot oraz produkcje i nie bedzie wptywat
negatywnie na S$rodowisko (emisja hatasu, spalin, zanieczyszczenie gleby i wod

powierzchniowych wyciekami oleju i paliw). Sprzet musi by¢ w dobrym stanie technicznym.

15. Wymagania dotyczace materiatéw
Materiaty stosowane przy robotach budowlano - montazowych musza by¢ fabrycznie nowe
oraz musza posiada¢ atest producenta oraz Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w
budownictwie i znak CE. Wszystkie materiaty i urzagdzenia musza by¢ zastosowane zgodnie z
dokumentacjg projektowa lub posiada¢ réwnowazne parametry i normy techniczne. Za
wbudowane materiaty odpowiada wykonawca. W przypadku stwierdzenia, Ze materialy nie
odpowiadajg wymogom, nalezy zabronic ich wbudowania oraz usung¢ z placu budowy. Kazdy
rodzaj robot, w ktérym zostang zastosowane materialy nie posiadajace Swiadectw
potwierdzajacych ich odpowiednig jako$¢ wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie
z ich nie przyjeciem i niezaptaceniem oraz konieczno$cig wymiany. Wszystkie materiaty,
ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania musza odpowiada¢ warunkom okreslonym w art.
10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.z 2013 r., poz. 1409 z pézn. zm.) lub
réwnowazne i w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004
r. Nr 92, poz. 881 z p6zn. zm.) lub ré6wnowazne. Wykonawca dla potwierdzenia jakosci
uzytych materiatow dostarczy swiadectwa potwierdzajace odpowiednia jako$¢ materiatdw.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do Robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i

wtasciwosci do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora.

16. Transport
Materiaty budowlane przewozone moga by¢ dowolnym $rodkiem transportu. Transport i
sktadowanie materiatbw musi odbywac sie w sposdb zabezpieczajacy materiat przed
mozliwoscig uszkodzenia (np. w paletach transportowych producenta). Wykonawca na swdj
koszt zabezpieczy zaplecze budowy dla swoich pracownikéw. Inwestor wskaze miejsce
poboru wody i energii elektrycznej oraz miejsce na zaplecze techniczne budowy. Pobér
energii elektrycznej na koszt Wykonawcy. Rozliczenie zuzytej energii elektrycznej nastapi na
podstawie wskazan istniejgcego i wskazanego przez Zamawiajgcego subukiadu

pomiarowego lub ryczattowo, jesli tak zostanie uzgodnione.
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17. Niektére okresSlenia podstawowe
Uzyte w niniejszej SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:
Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg
kosztorysowa i Szczegdétowymi Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inspektora i Zamawiajacego. Materiaty uzyte do wykonania rob6t powinny by¢ nowe i
pelnowartosciowe,
Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodno$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych,
Aprobata techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywna ocene techniczng wyrobu
stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez
jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych,
Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopienl zaufania, nalezycie zidentyfikowano wyraéb,
proces lub ustuga sg zgodne z okre$long norma lub innymi dokumentami normatywnymi w
odniesieniu do wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania,
Znak zgodnoSci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany wyrdéb, proces
lub ustuga sa zgodne z okreslong normg lub innym dokumentem normatywnym,
Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do Kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu,
Polecenie InZyniera (Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) - wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji

robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

18. Warunki realizacji zadania
Wykonawca odpowiada za prawidtowa realizacje robdt. W tym celu winien:
— oznakowac teren budowy, wyznaczy¢ miejsca sktadowania materiatow,
— dysponowa¢ materiatami, sprzetem, maszynami i kadrg pozwalajgca na realizacje robot
zgodnie z wymogami projektu, SST i ze sztuka budowlana,

— prowadzi¢ roboty wg wymagan PN i zasad technologii dla danego typu robot.

19. Wykonanie robo6t

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umowg, za ich zgodno$¢ z
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20.

21.

Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce
w prowadzeniu robdt zostang, je$li wymagac¢ tego bedzie Inspektor, poprawione przez

Wykonawce na wlasny koszt.

Kontrola jakosci robot
Kontrola jako$ci robdét przeprowadzana bedzie zgodnie z "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych". Natomiast kontrola jako$ci

materiatow poprzez sprawdzenie atestow.

Obmiar robo6t

Obmiar robo6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym. Obmiaru
robdt dokonuje Wykonaweca po powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych
robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej w
Specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czesto$cia uzgodniong miedzy

Wykonawcg a Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

Wynagrodzenie za wykonane roboty bedzie wynagrodzeniem kosztorysowym.

22. Warunki odbioru robét
22.1. Odbiory robot

Odbiory nalezy wykonywaé zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano - montazowych" lub réwnowazne oraz instrukcjami szczegétowymi

producentéw zastosowanych technologii.

22.2. 0dbidr robot ulegajacych zakryciu

Polega na koncowej ocenie ilo$ci i jakosci robot, ktére w dalszym procesie ulegna zakryciu.
Powinien on by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru dokonuje inspektor

nadzoru, po zgloszeniu przez Wykonawce gotowosci danej cze$ci robot do odbioru.
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22.3. 0dbiér czeSciowy robot
Odbidr ten polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robét wraz z ustaleniem
naleznego wynagrodzenia (jesli umowa przewiduje czeSciowa wyptate wynagrodzenia).
Odbioru czesciowego dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym (koricowym)

robot.

22.4. 0dbiér ostateczny (koncowy) robét
Odbidr ten polega na konicowej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich iloSci i jakoSci oraz wartosci, po wymaganych prébach i po rozruchu. Odbioru
ostatecznego robo6t nalezy dokona¢ w terminie ustalonym w warunkach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdét i kompletnosci

dokumentow. Odbiér ostateczny dokumentowany jest protokotem koricowym.

22.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego) robét
Podstawowym dokumentem z dokonania odbioru konicowego roboét jest protokoét odbioru
koricowego rob6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru
koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ dokumenty okre$§lone w SIWZ

oraz dodatkowo nastepujgce dokumenty dotyczgce zainstalowanych urzadzen:

atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

— inwentaryzacje przebiegu instalacji c.o, przewod 6w instalacji elektrycznej,

— schematy rozdzielnic elektrycznych z opisem obwoddéw chronionych przez
poszczegoblne zainstalowane w nich urzadzenia.

— schemat technologiczny powykonawczy kottowni i instalacji cieptej wody

technologicznej oraz instalacji olejowej,

— instrukcje obstugi zainstalowanych urzadzen.

22.6. Odbidr pogwarancyjny
Polega on na ocenie wykonanych robét, zwigzanych z usunieciem wad zaistnialych w
okresie gwarancyjnym. Powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu,

wynikow ewentualnych préb z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

23. Podstawa ptatnosci

Wynagrodzenie za wykonane roboty ma charakter kosztorysowy i podlega zaptacie na
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zasadach okre$lonych w umowie oraz w SIWZ.

S$.002 TYNKI WEWNETRZNE I OKLEADZINY
CPV: 45410000-4, 45431000-7

1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej SST
Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét budowlanych zwigzanych z realizacjg zdania (projektu) pn.
»Wymiana Zrodet ciepta w wybranych jednostkach organizacyjnych powiatu w ramach
przygotowania wniosku o dofinansowanie , Cieptownie, sieci cieptownicze i efektywnos¢
energetyczna budynkéw komunalnych ZITy regionalne

[nabér nr FEKP.02.03-12.00-021 /23]

1.2.Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej szczeg6towej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia
robdt zwigzanych z wykonaniem: napraw tynkéw, oktadzin Sciennych i posadzkowych z

ptytek ceramicznych oraz oktadzin z ptyt ognioochronnych w kottowni.

1.3. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z

dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.4. Okres$lenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami
oraz okreS§leniami podanymi w specyfikacji Wymagania ogdélne. Przed zakupem
Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacji Inspektorowi Nadzoru proponowane

materiaty.

2. Materialy
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) lub réwnowazne
Do przygotowania zapraw stosowaé mozna kazdg wode zdatng do picia.
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) lub réwnowazne

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe.
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2.3.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej,
przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie,
zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.,

do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany,

do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25,

do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone

w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego

2.4. Plytki ceramiczne wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998 lub réwnowazne Wymagania:

2.5.
2.6.
2.7.

Barwa - wg wzorca producenta. Nasigkliwo$¢ po wypaleniu 10-24%.
Wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0MPa. Odpornos$¢ szkliwa na pekniecia
wtoskowate nie mniej niz 160°C. Ptytki na posadzke w kottowni i magazynie oleju musza

by¢ w wersji przeciwposlizgowe;j.

Kleje mrozoodporne do ptytek ceramicznych

Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta

Tynki cienkowarstwowe

2.7.1. srodek gruntujacy - material wodorozcienczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny
roztwor szkta wodnego) stosowany, zaleznie od rodzaju i stanu podtoza,

2.7.2. zaprawa (masa) klejgca - gotowy lub wymagajacy zarobienia woda materiat (na
bazie cementu modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem,
zbrojony widéknem szklanym) do Kklejenia ptyt izolacji termicznej do podtoza,
zréznicowany zaleznie od rodzaju izolacji. Wymagana konsystencja zaprawy /stozek
pomiarowy/ 10 + 1cm.

2.7.3. Gotowe masy tynkarskie mozaikowe.

Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas

transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed

uszkodzeniami lub utrata statecznosci.
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5. Wykonanie robot
5.1. Tynki

Naprawa ubytkéw, obrébka otwordw okiennych i drzwiowych, bruzdy po instalacji
elektrycznej, Sciany stanowigce zamurowanie otworéw okiennych.

Tynki zwykte kategorii IIIl wg normy PN-70/B-10100 lub réwnowazne. Rozpoczecie prac
tynkarskich moze nastgpi¢ po zakonczeniu robdét wszelkich planowanych robot
podtynkowych, zamurowaniu przebi¢ i bruzd oraz osadzeniu oScieznic. Przed
przystgpieniem do tynkowania nalezy dokona¢ oceny przydatnosci podtoza poprzez jego
badanie, ktére powinno obejmowac:

— sprawdzenie wymiaréw S$cian lub stropéw wg. normy PN-87/B-02355 oraz PN-ISO
344:1994 lub rownowazne,

— sprawdzenie dopuszczalnych odchytek powierzchni $cian murowanych z cegty wg. tablicy
3 normy PN 68/B-10020 lub r6wnowazne,

— sprawdzenie glebokosci pustych spoin muru na niepetne spoiny min. 10-15 mm, lub ocena
przyczepno$ci zagruntowanego podioza w przypadku tynkowania murow z
wypelnionymi spoinami. Ocene stopnia oczyszczenia podioza ceglanego z kurzu,
wykwitéw solnych lub plam z substancji thustych Tynk powinien mie¢ gtadZ jednolicie
zatartg na gtadko packa drewniang lub styropianowa.

Do wykonania gtadzi uzywaé zaprawy z piaskiem drobnym o uziarnieniu 0,25-0,5 mm.

5.2. Oktadziny z ptytek glazurowanych. W pomieszczeniach kottowni i magazynie oleju
wykonac oktadzine z ptytek ceramicznych do wys. 2,05 cm o nastepujacych
parametrach:

— nasigkliwo$¢ mniejsza od 15%,

— twardo$¢ minimum 3; wytrzymato$¢ na zginanie min.20,

— zastosowac ptytki odporne termicznie i odporne na spekania wtosowate.

Oktadziny z ptytek ceramicznych powinno sie uktada¢ na wcze$niej oczyszczonym i
zagruntowanym podtozu. Klej do plytek nalezy rozprowadzi¢ na Scianie utrzymuja statg
grubo$¢ warstwy.

Nalezy stosowac przektadki ,krzyzyki” w celu uzyskania odpowiedniej grubosci
spoiny. Po wypoziomowaniu Sciany pokrytej oktadzing nalezy odczeka¢ 1 dzien w celu
wyschniecia kleju. Nastepnie nalezy utozyé w spoinach mase wypeiniajaca , do tego
przeznaczong i zmy¢ powierzchnie $ciany. Przed zakupem nalezy przedstawi¢ wzory
plytek inwestorowi.
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10.

W trakcie wykonywania oktadzin z ptytek na $cianach nalezy réwniez wykonac cokolik

wodoszczelny z ptytek w magazynie paliwa o wysokos$ci zgodnej z projektem.

Obmiar robo6t
Obmiar robot bedzie okre$la¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.

Szczegotowe wymagania dotyczace obmiaru robét okresla specyfikacja ogélna S.001.

Podstawa ptatnosci
Wynagrodzenie za wykonane roboty ma charakter kosztorysowy i podlega zaptacie na

zasadach okreslonych w umowie oraz w SIWZ.

Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas
transportu materialty i elementy Kkonstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed

uszkodzeniami lub utrata statecznosci.

Przepisy zwigzane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych

lub réwnowazne.

— PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze lub
réwnowazne.

— PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu lub réwnowazne.

— PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane lub réwnowazne.

— PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy lub réwnowazne.

— PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementéw murowych lub réwnowazne.

— PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Ptyty kartonowo-gipsowe lub réwnowazne

— PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Oktadzina kamienna. Wymagania w zakresie

wykonywania i badania przy odbiorze lub rownowazne.
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S.003 ROBOTY MALARSKIE - CPV: 45442100-8

1. Wstep

11

1.2.

2.

. Przedmiot specyfikacji technicznej SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonaniai odbioru robdét malarskich podczas realizacji zdania (projektu) pn. ,Wymiana
zrédet ciepta w wybranych jednostkach organizacyjnych powiatu w ramach przygotowania
wniosku o dofinansowanie ,Cieptownie, sieci cieplownicze i efektywno$¢ energetyczna
budynkoéw komunalnych ZITy regionalne

[nabér nr FEKP.02.03-1Z2.00-021 /23]

Zakres rob6t do wykonania
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace

na celu wykonanie robdt malarskich powierzchni $cian tynkowanych.

Materiaty

2.1. Srodki gruntujace.
Stosowac Srodki zalecane przez producenta farb i lakierow

2.2. Rozcienczalniki
Stosowac farby i lakiery gotowe nie wymagajgce rozcienczania jednak w razie potrzeby
stosowac rozcienczalniki przewidziane przez producenta.

2.3. Farby budowlane gotowe
Stosowa¢ farby silikonowe lub inne przewidziane przez producenta do malowania
elewacji, odporne na warunki atmosferyczne i porastanie glonami.

2.4. Lakiery do drewna
Stosowac lakiery poliuretanowe jedno lub dwusktadnikowe o przeznaczeniu zgodnym z

malowanym elementem.
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3. Sprzet
Zgodnie z technologia zatoZong proponuje sie uzy¢ nastepujacego sprzetu i narzedzi:
— szczotki o sztywnym wtosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,
— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
— pedzle i walki,
— mieszadla napedzane elektrycznie oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
sktadnikéw farb,

— drabiny i rusztowania.

4. Transport
Transport materialtéw do robo6t malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych
urzadzen i Srodkow transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone
materiaty w sposob wykluczajacy uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci
materiatow zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku
urzadzen mechanicznych. Wyroby malarskie konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane
w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w temperaturze powyzej

+5°C a ponizej +35°C.

5. Wykonanie robét
5.1. Warunki przystgpienia do rob4t malarskich.
Do wykonywania robét malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu
poprzedzajacych rob6t budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod

malowanie i kontroli materiatow.

5.2. Wymagania dotyczace podtozy pod malowanie.
Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednig
zaprawg i zatarte do réwnej powierzchni. Podtoza z ptyt gipsowo-kartonowych i tynku
powinny by¢ odkurzone, bez plam tluszczu. Wkrety mocujgce oraz styki ptyt powinny by¢
zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt powinny by¢ naprawione masg szpachlowg,
na ktéra wydano aprobate techniczng. Podtoza z drewna, materiatéw drewnopochodnych
powinny by¢ niezmurszate o wilgotnosci nie wiekszej niz 12%, bez zepsutych lub
wypadajacych sekéw i zaciekéw zywicznych. Powierzchnia powinna by¢ odkurzona i
oczyszczona z plam ttuszczu, Zzywicy, starej farby i innych zanieczyszczen. Ewentualne
uszkodzenia powinny by¢ naprawione szpachléwka, na ktéra wydano aprobate

techniczna. Podlogi drewniane i schody na poddasze wycyklinowa¢ mechanicznie. Szpary

14

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA O ODBIORU ROBOT DO
PROJEKTU TECHNICZNEGO



pomiedzy deskami wypemi¢ szpachléwka z dodatkiem pytlu drzewnego. Elementy

metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostatosci

zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odttuszczone. Przy wykonywaniu prac malarskich w

pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje. Elementy, ktore

w czasie robot malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy

zabezpieczy¢ i ostoni¢ przed zabrudzeniem farbami. Prace malarskie nalezy prowadzi¢

zgodnie z instrukcja producenta farby.

5.3. Wymagania dotyczace powtok malarskich. Powtoki z farb dyspersyjnych

powinny by¢:

niezmywalne przy stosowaniu $rodkéw myjacych, odporne na tarcie na sucho i na
szorowanie, jednolitej barwy, r6wnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem
producenta,

bez uszkodzen, przeswitéw podtoza, sladéw pedzla,

bez ztuszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych tgczen i poprawek,

bez grudek pigmentéw i wypetniaczy ulegajacych rozcieraniu.

6. Obmiar robot

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z Dokumentacja

Projektowaq i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym. Szczegétowe wymagania

dotyczace obmiaru rob6t okresla specyfikacja ogélna S.001.

7. Podstawa ptatnosci

Wynagrodzenie za wykonane roboty ma charakter kosztorysowy i podlega zaptacie na

zasadach okreslonych w umowie oraz w SIWZ.

8. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
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S$.004 ROBOTY POSADZKOWE I OKEADZINOWE Z GLAZURY
CPV:45431200-9, 45431000-7

1. Wstep

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Przedmiot Specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru podtég podczas realizacji zdania (projektu) pn. ,Wymiana Zrédet
ciepta w wybranych jednostkach organizacyjnych powiatu w ramach przygotowania
wniosku o dofinansowanie ,Cieptownie, sieci cieptownicze i efektywnos$¢ energetyczna
budynkéw komunalnych ZITy regionalne

[nabor nr FEKP.02.03-12.00-021/23].

Zakres stosowania Specyfikacji technicznej
Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

Zakres roboét objetych Specyfikacja techniczng
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i

majgce na celu wykonanie posadzek oraz cokolikow z ptytek typu gres i terakota.

OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
oraz okreS§leniami podanymi w specyfikacji Wymagania ogoélne. Przed zakupem
Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacji Inspektorowi Nadzoru proponowane
materiaty.

1.4.1. Podtoga.
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Podtoga nazywamy caty uktad warstw wykonanych na stropie lub ptycie fundamentowej
dla zapewnienia wlasciwych warunkéw eksploatacyjnych, z jednoczesnym spetnieniem
wymagan wytrzymato$ciowych, przeciwpozarowych, termicznych, akustycznych a takze
tworzacych ptaszczyzne (podbudowe) pod warstwe uzytkowa czyli posadzke.
Konstrukcja podtogi - uktad warstw zlozony z podtoza, izolacji przeciwwilgociowej lub
paroszczelnej, izolacji przeciwdZzwiekowej lub izolacji cieplnej oraz réznych warstw:
rozdzielczej, adhezyjnej, wyréwnawczej, wygtadzajacej, podkitadu podtogowego i
posadzki.

W zaleznoSci od rodzaju pomieszczenia i obcigzen uzytkowych konstrukcje podtogi
stanowi uktad wybrany z wymienionych wyzej izolacji i warstw. Podtogi, o rozwinietych
uktadach konstrukcyjnych, sktadajg sie z trzech podstawowych elementéw: podktadu
(czesto nazywanego podlozem), warstw izolacji (czesto kilku i o réznych zakladanych
funkcjach) i posadzki.

Podtoze element konstrukcji budynku, na ktérym wykonana jest podtoga.

Warstwa wyréwnawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci lub
réznic pozioméw powierzchni podtoza, albo w celu wbudowania przewodéw, rur lub
innych elementow.

Warstwa wygtadzajgca - cienka warstwa wykonana w celu uzyskania gladkiej
powierzchni podktadu przed utozeniem posadzki.

1.4.2. Podkitad podtogowy - warstwa z materiatow podkladowych wykonana na
budowie bezposrednio na podtozu, zwigzana z nim lub nie zwigzana sitami przyczepnosci,
albo tez utozona na warstwach posrednich lub izolujacych w celu:

— uzyskania okreslonego poziomu,

— utozenia posadzki,

— stanowienia posadzki.

1.4.3. Posadzka

Posadzka jest uzytkowg, powierzchniowa warstwa podtogi i jednocze$nie jej

wykonczeniem zewnetrznym. Posadzki mogg by¢ jedno- lub wielowarstwowe.

Materiaty

plytki gresowe gltadkie o wymiarach 150 mm x 150 mm
powierzchnia matowa, antyposlizgowa

klasa $cieralno$ci IV

kolor jasnoszary

odporno$¢ na poslizgr10 b
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— zaprawa klejowa sucha

— zaprawa do spoinowania

3. Sprzet

3.1.

3.2

Ogélne wymagania

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji technicznej , Wymagania
ogolne".

Sprzet do wykonywania robot

Do wykonywania warstw posadzkowych mozna uzy¢ dowolnego sprzetu zgodnego z

zaleceniami producenta danego materiatu, zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4, Transport

4.1.

4.2,

Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Ogoblne wymagania dotyczgce transportu podano w Specyfikacji ,Wymagania ogélne".
Transport i sktadowanie

Materialy do warstw posadzkowych nalezy transportowac i sktadowa¢ w sposéb
wskazany w instrukcji producenta materiatu przy zachowaniu przepiséw podanych w
polskich normach i aprobatach ITB. Materiaty transportowane w oryginalnych
opakowaniach producenta. Siatke rabitza nalezy utozy¢ w miejscu suchym, ustawiajac

rolki pionowo, jedna obok drugiej.

5. Wykonywanie robot

5.1.

Wykonywanie warstw podktadowych

Podktad ma decydujgce znaczenie dla zapewnienia wtasciwej niezawodnosci i trwatosci
podtogi. Powinien by¢ dostatecznie sztywny i mie¢ odpowiednig wytrzymatosé
mechaniczng oraz rowng i gtadka powierzchnie. Przed wykonaniem podktadu nalezy
ustali¢ potozenie gérnej powierzchni posadzki na wysokos$ci ustalonej w projekcie.
Podktady z betonéw i zapraw cementowych wykonuje sie z cementu portlandzkiego i
drobnego zZwiru lub piasku o proporcji sktadnikéw 1:3 lub 1:4. Mieszanke uktada sie
warstwa grubosci zwykle 30-40 mm bezposrednio na istniejacej posadzce z zachowaniem
wymaganego spadku 0,5% w kierunku wpustéw podtogowych. Beton uktada¢ miedzy
listwami metalowymi lub drewnianymi wyznaczajacymi grubos$¢ podkitadu. W okresie
kilku pierwszych dni podktad nalezy zwilza¢ wodg w celu nalezytego zwigzania i
stwardnienia. Wzdtuz Scian w pomieszczeniach dtugich lub duzych nalezy wykonywac

szczeliny dylatacyjne obejmujace powierzchnie ok. 20m2. Podktad monolityczny po
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uplywie 6 tygodni od utozenia jest na tyle suchy, Ze umozliwia wykonanie posadzki.

5.2 Przygotowanie podtoza pod podtogi z ptytek ceramicznych
W pierwszej kolejnosci z istniejacych posadzek betonowych i brukowych usung¢ materiat
odspojony lub tatwo odpadajacy (zwietrzate resztki zapraw, klejéw i powtok malarskich).
Nastepnie powierzchnie przeszlifowac i doktadnie odkurzy¢, a takze sprawdzi¢ czy w
podiozu nie wystepuja rysy i spekania. W przypadku stwierdzenia rys nalezy je poszerzy¢
i pogtebic¢ do gl. ok. 2 cm wykonujac dodatkowo co ok. 25 cm naciecia poprzeczne o dt. 5
cm. Poszerzone rysy oczysci¢, wlozy¢ w nie druty stalowe o $r. 3 mm i zala¢ zaprawa do
napraw betonu. Rysy wloskowate po uprzednim poszerzeniu i oczyszczeniu wypetnié
zaprawg naprawczga. Tak wzmocnione podioze nalezy zagruntowaé¢ w celu zmniejszenia
chtonnosci podloza oraz zwigzania luznych czastek i pytow. Rodzaj preparatu
gruntujgcego dobra¢ stosownie do typu i stanu podltoza. Pod wierzchnig warstwe
podtogowaq zaleca sie wylanie warstwy wyrdéwnujacej lub samopoziomujacej. Grubos$¢
warstwy wyréwnujacej i rodzaj zaprawy okresli¢ w zaleznosci od typu posadzki.
Zabrania sie stosowania, jako warstwy wyréwnujacej zapraw klejowych.

5.3 Wykonanie podtdg z plytek ceramicznych
Po zwigzaniu i wyschnieciu warstw podktadowych mozna przystapi¢ do uktadania ptytek
ceramicznych. W kottowni i magazynie oleju z ptytek GRESS. Zaleca sie aby ptytki nie
miaty rozmiaréw wiekszych niz 20 x 20 cm a spoiny 3 - 4mm. Kierunek uktadania ptytek
tj. rownolegle do $cian lub na tzw. ,karo” uzgodni¢ z uzytkownikiem budynku przed
rozpoczeciem prac.
Prace przy uktadaniu rozpocza¢ mozna po potwierdzeniu przez administratora budynku
dostawy ptytek zgodnie z uzgodnionym wczes$niej wzorem. Przed rozpoczeciem
uktadania sprawdzi¢ jednorodno$¢ partii ptytek pod wzgledem koloru, odcieni, wzorow,
réwnosci plaszczyzny i bokéw oraz braku uszkodzen mechanicznych. Podtoze powinno
by¢ suche, stabilne, rowne i nosne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw
mogacych ostabi¢ przyczepno$¢ zaprawy, zwlaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejow,
ttuszczéw, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjne;.
Plytek nie nalezy moczy¢ przed klejeniem. Przycinanie ptytek realizowa¢ sprzetem
recznym i mechanicznym. Mechaniczne ciecie ptytek wykonywac urzadzeniem z
plaszczem wodnym lub bez pod warunkiem wykonywania tego na zewnatrz budynku.
Spoinowanie ptytek przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta zaprawy klejowej i
zaprawy do spoinowania Nalezy unika¢ chodzenia po utozonych ptytkach wcze$niej niz
zezwala na to instrukcja producenta zaprawy klejowej. W przypadku koniecznosci

wczes$niejszego korzystania z pomieszczenia utozy¢ ponad ptytkami pomosty z desek.
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6. Kontrola jakosSci

6.1.

6.2.

Ogélne zasady kontroli jako$ci robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w Specyfikacji , Wymagania Ogoélne".
Kontrola jakoSci

Wykonawca obowigzany jest przed wbudowaniem materiatéw przedstawi¢
Inspektorowi nadzoru do akceptacji nastepujace dokumenty:

aprobaty techniczne,

za$wiadczenia,

atesty,

certyfikaty, itp. wymagania zgodne z polskimi przepisami,

karty katalogowe i specyfikacje.

W czasie realizacji Inspektor nadzoru jest zobowigzany do kontroli jako$ci dostarczonych
przez Wykonawce materialéw i prowadzonych przez niego robét. Kontrola jakosci
dostarczonych materiatbw odbywa sie poprzez sprawdzenie nazwy, typu i symbolu
materiatu oraz znaku jako$ci zamieszczonych na opakowaniu lub w innym
réwnorzednym dokumencie. Nalezy sprawdzi¢ na etykiecie produktu, czy deklarowane
wartosci sg zgodne z warto$ciami wymaganymi w projekcie technicznym. Kontrola jakosci
robot odbywa sie poprzez sprawdzenie zgodno$ci wykonania robét z projektem
wykonawczym oraz sprawdzenie zgodno$ci technologii wykonania robét z polskimi
normami, aprobata techniczng, instrukcja producenta. Nie dopuszcza sie stosowania do
robot materiatéw, ktoérych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych
norm.

Kontrola wykonania warstwy posadzkowych obejmuje sprawdzenie:

grubosci i odpowiednich spadkéw posadzki,

odpowiedniej jej gtadkos$ci, na co ma wptyw sposdéb i doktadnos¢ zatarcia podioza,
rozmieszczenia siatki zbrojeniowe;j,

wystepowania szpar, szczelin, uszkodzen itp.,

sposobu i doktadnosci uktadania posadzek,

potaczen posadzek,

dopuszczalnych odchytek w poziomie dla poszczegdélnych materiatow,

stan i wyglad powtok wykonczeniowych.

7. Obmiar robét
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Obmiar robdt bedzie okres$laé¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z

Dokumentacjg Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.

Szczegotowe wymagania dotyczace obmiaru robét okresla specyfikacja ogdlna S.001.

8. 0dbidr robot

Roboty podlegaja odbiorowi wg zasad podanych ponizej.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

Odbiér materialéw i robét

Odbiér ten powinien obejmowac stwierdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz
sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami
wytwdrcy. W przypadku zastrzezZen co do zgodnoSci materiatu z zaswiadczeniem o jakos$ci
wystawionym przez producenta - powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

Materiaty wadliwe i niewtasciwe.

Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatéw, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac réwniez materiatéw przeterminowanych
(po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow

Wszystkie protokoty z odbioréw czastkowych powinny by¢ odnotowane w dzienniku
budowy i przechowywane do odbioru konicowego.

0dbidr powinien obejmowac:

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego - badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokowa,
sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; sprawdzenie grubosci
posadzki cementowej nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikéw pomiaréow

dokonanych w czasie wykonywania posadzKi.

9. Podstawa ptatnosci

Wynagrodzenie za wykonane roboty ma charakter kosztorysowy i podlega zaptacie na

zasadach okre$lonych w umowie oraz w SIWZ.

Ceny jednostkowe obejmuja:

zakup, transport i sktadowanie materiatéw posadzkowych,

naddatki materiatu na zaktady, odpady, itp.,

przygotowanie podtoza, wyréwnanie, oczyszczenie, gruntowanie,

montaz warstwy wierzchniej posadzki

przygotowanie i likwidacja stanowisk roboczych,

dostarczenie i obstuga specjalistycznego sprzetu do montazu warstw posadzki,

oczyszczenie terenu robét, w tym z resztek materiatéw, odwiezienie gruzu i odpadéw.
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10. Przepisy zwiazane

— PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu lub rownowazne. Specyfikacja pobierania

probek. PN-EN 197-1:2002 Cement lub réwnowazne. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace PN-EN 13139:2003 Kruszywa lub réwnowazne do zaprawy. PN-87/B-01100

Kruszywa mineralne lub réwnowazne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okre$lenia.

— PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy lub réwnowazne.

S.005 KOTLOWNIA
CPV:45331100-7,45331110-0

1. Wstep

1.1.

1.2.

1.3.

Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z modernizacja kottowni podczas realizacji zdania
(projektu) pn. ,Wymiana zZrodet ciepta w wybranych jednostkach organizacyjnych
powiatu w ramach przygotowania wniosku o dofinansowanie ,Cieptownie, sieci
cieptownicze i efektywno$¢ energetyczna budynkéw komunalnych ZITy regionalne

[nabér nr FEKP.02.03-12.00-021/23].

Zakres stosowania Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej
Niniejsza Szczegdétowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét.

Zakres robo6t objetych Szczegétowa Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie nowej, zmodernizowanej instalacji kottowni centralnego
ogrzewania. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej
wymienionych robét i czynnoSci:

— montaz pomp ciepta wraz z oprzyrzadowaniem,

— montaz rurociggow,
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— montaz armatury,

— badanie instalacji,

— wykonanie izolacji termicznej,

— regulacja dziatania instalacji,

— przeszkolenie uzytkownika,

— sporzadzenie dokumentacji powykonawczej, wymaganej przepisami dozoru
technicznego wraz z instrukcja eksploatacji,

— dopetnienie w mieniu Zmawiajgcego wszelkich czynno$ci wynikajacych z przepiséw

prawa niezbednych do oddania kottowni do uzytkowania (odbiér UDT itp.).

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
oraz okre$leniami podanymi w specyfikacji Wymagania ogélne. Przed zakupem
Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacji Inspektorowi Nadzoru proponowane

materiaty.

2. Materiaty

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiadac aktualne polskie aprobaty

techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem

wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidér techniczny materiatdbw powinien by¢

dokonywany wedtug wymagan i w sposdb okreslony aktualnymi normami.

2.1.

2.2.

Przewody

Instalacja kottowni wykonana bedzie z rur miedzianych dostosowanych do wykonywania
instalacji centralnego ogrzewania. Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste,
czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzeréw i ubytkéw spowodowanych
uszkodzeniami.

Pompa ciepta

Projekt przewidywat bedzie zastosowanie instalacji zaprojektowanych wg
obowigzujacych zasad, przepiséw i praktyki inzynierskiej do pracy z parametrami
nieosigganymi przez tradycyjne pompy ciepta typu powietrze/40% roztwor glikolu
(temperatura maksymalna < 60 °C) a dobér pomp gruntowych byt na etapie
opracowywania niemozliwy. Przyjeto wiec rozwigzanie polegajace na doborze
dwustopniowego uktadu w ktéorym pompy powietrze/glikol pracujace do temperatury
zewnetrznej <-12 °C +-14 °C jako dolne Zrédto ciepta (parametry pracy 35/30°C)

a wysokoparametrowe pompy glikol/woda - jako wtasciwe Zrédta zamienne w stosunku
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2.3.

do istniejacych kottéw, stanowigce Zréddto gérne uktadu. Rozwigzanie to pozwala na prace
pomp ciepta w warunkach zimowych. W przeprowadzonych obserwacjach stwierdzono,
iz przy temperaturach zewnetrznych <3 oC systemy grzewcze pracujg z temperaturg
zasilania 70-80 °C. Pompy, zaproponowane jako Zrédto gérne wykorzystujgce czynnik
chtodniczy typu Z1234ze, pozwalajg osigga¢ wymagane parametry. Moc osiggana przez te
jednostki (zgodnie z normg EN-14511) wynosi od 30 kW do 450 kW, co pozwala na
zastgpienie analizowanych Zrddet ciepta.

Czynnik R1234ze (E) jest zaklasyfikowany do grupy 2 ,nieszkodliwy” zgodnie z kryteriami
dyrektywy dotyczacej urzadzen cisnieniowych (PED) zaréwno 97/23/CE, jaki 2014/68/
CE. R1234ze (E) jest sklasyfikowany w grupie bezpieczenstwa A2L (EN-378 (2016),
ASHRAE Standard-2010) lub réwnowazne. Znajduje sie w dolnym segmencie lekko
tatwopalnych czynnikéw chtodniczych. Unikalng cechg tego czynnika chtodniczego jest
brak tatwopalnej mieszanki z powietrzem o temperaturze ponizej 30 °C. Dlatego jest
niepalny w obstudze i przechowywaniu.[Zrédto: ,Dokumentacja techniczna: Instrukcja
montazu i dziatania”]

Armatura:

— Zawory odcinajgce kulowe o przedtuzonym trzpieniu i potgczeniach gwintowanych.

— Odpowietrzniki samoczynne, ptywakowe z systemowym odcieciem w momencie

odtgczenia. Typ: dowolny lecz w wersji z zaworem stopowym do montazu na rurach, oraz

katowy z filtrem - na grzejnikach.

— Podpory ruchome, kompensacja.

W zasadzie na wszystkich odcinkach przewidziano samokompensacje. W tym celu nalezy
tylko kazdy odcinek zamocowa¢ w Srodku dlugosci na state i stworzyé mu w izolacji
mozliwos$¢ swobodnego wydtuzania na zatamaniach (patrz punkt: ,rury”. Podpory
mocujace w kanale sg podporami kierunkowo-przesuwnymi. Ponadto nalezy zwrdcic¢
szczeg6lng uwage aby w poblizu kazdego zatamania rura miata poza izolacjg - wzdtuz osi
minimum 10mm wolnej przestrzeni z kazdej strony, czyli uformowang w warstwie
styropianu nisze kompensacyjna, pozwalajaca na wydtuzenia cieplne. Podpory ruchome
muszg pozwala¢ na swobodny przesuw osiowy rury. Odstepy pomiedzy podporami

zgodnie z instrukcja montazu rur z miedzi.

— Kompensatory mieszkowe z konicowkami do polgczen na gwint, typ dowolny, lecz w wers;ji

2.4.

ze stali nierdzewnej i z ostong ochronng mieszka. Dopuszczalne wydtuzenie przy
$ciskaniu: 22mm, przy rozcigganiu: 6mm. Dtugos$¢ wyjsciowa: 203mm. Stosowac wszedzie
tam, gdzie nie mozna uzyska¢ kompensacji sposobem naturalnym.

[zolacja termiczna
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Izolacje cieptochronng rurociggéw nalezy wykonac z otulin termoizolacyjnych z pianki
polietylenowej grubosci réwnej Srednicy rury.

Otuliny musza posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie, wydana przez Centralny OSrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki

Instalacyjnej INSTAL.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jako$s¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak

tez

przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i

wytadunku materiatow.

4.2.

4.3.

4.4.

. Transport i sktadowanie

4.1.

Rury

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu,
przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.
Urzadzenia

Transport urzadzen powinien odbywac sie krytymi sSrodkami. Zaleca sie transportowanie
urzadzen na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny by¢
pakowane urzadzenia jednego typu i wielkoSci. Palety z urzadzeniami powinny by¢
ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu $rodka transportu nie nastgpito ich
przemieszczanie i uszkodzenie urzadzen. Dopuszcza sie transportowanie urzadzen luzem,
zabezpieczonych przed uszkodzeniem.

Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$é. Armature
nalezy skltadowa¢ w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, powinny by¢
dostarczona w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, taczniki i materiaty
pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w
pojemnikach.

Izolacja termiczna

Cato$¢ instalacji zaizolowac pianka PE miekka o grubo$ci w mm tyle, ile wynosi $rednica
rury: 20mm przy rurze DN20 a 40mm przy rurze DN40. Z kolei rura DN64 ma mie¢

zgodnie z obliczeniami grubo$¢ izolacji 60mm. Materiaty przeznaczone do wykonania
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izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi srodkami transportu w sposéb
zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Wyroby i
materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywac w
pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dluzszego dziatania promieni
stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie
ultrafioletowe. Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej
powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w
stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w granicach

tolerancji okre$lonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. Wykonanie robot
5.1. Montaz rurociggéw

Rurociagi taczone bedg zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2:
»Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania" lub réwnowazne. Przed uktadaniem
przewodoéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usuna¢ przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), mogace powodowa¢ uszkodzenie przewodéw (np. prety, wystajace
elementy zaprawy betonowej i muru). Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy
elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz
czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur
peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.
Kolejnos¢ wykonywania robét:
— wyznaczenie miejsca utozenia rur,
— wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,
— przecinanie rur,
— zatozenie tulei ochronnych,
— ulozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
— wykonanie potgczen.
Rurociagi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszgcym co najmniej 0,3% w
kierunku 7Zrédita ciepta. Poziome odcinki musza by¢é wykonane ze spadkami
zabezpieczajagcymi odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie catego pionu. W
miejscach przej$¢ przewodéw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych
potaczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykonac¢ w tulejach ochronnych. Wolng
przestrzen miedzy zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypeknic
odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie

mozliwos¢é osiowego ruchu przewodu. Dtugos¢ tulei powinna by¢ wieksza o 6-8 mm od
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5.2.

5.3.

5.4.

grubosci $ciany lub stropu. Przewody pionowe nalezy mocowa¢ do $cian za pomoc3
uchwytéw umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o $rednicy 15-20 mm, Piony nalezy
taczy¢ do rurociggéw poziomych za posrednictwem odsadzek o dtugosci ramienia co
najmniej 1 metr, wykonanych tak, aby mozliwa byta kompensacja wydtuzen przewodéow.
Montaz pompy ciepta.

Pompe nalezy zamontowac¢ zgodnie z dokumentacja i zaleceniami producenta.

Montaz armatury i osprzetu

Rurociagi 1aczone beda z armaturg i osprzetem za pomoca potgczen gwintowanych, z
zastosowaniem ksztattek i dwuztgczek. Uszczelnienie tych potaczen wykonac za pomoca
np. konopi oraz pasty miniowej lub pasty zrywalne;.

Kolejno$¢ wykonywania robot:

sprawdzenie dziatania zaworu,

nagwintowanie koncéwek, lub zatozenie Srubunku,

wkrecenie pétsrubunkéw w zawdr i na rure, z uszczelnieniem gwintéw materiatem
uszczelniajgcym,

skrecenie potaczenia.

Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim
potozeniu by wrzeciono byto skierowane do gory i lezalo w plaszczyznie pionowo
przechodzacej przez o$ przewodu. Zawory na pionach 1 gatgzkach oraz odpowietrzniki
nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych oraz tatwo dostepnych dla obstugi,
konserwacji i kontroli. Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420 lub
réwnowazne jako odpowietrzenie miejscowe przy pomocy odpowietrznikéw
automatycznych, typ dowolny lecz z zaworem stopowym, montowanym w najwyzszych
punktach instalacji. Bezposrednio pod zaworem odpowietrzajacym nalezy zamontowac
zawor kulowy.

Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewod6w musi by¢ poddana probie szczelnosci. Przed
przystgpieniem do badania szczelnoSci nalezy instalacje podlegajaca proébie (lub jej czesc)
kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ woda. Niezwtocznie po zakonczeniu ptukania nalezy
instalacje napetni¢ woda uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda w
instalacjach ogrzewania lub réwnowazne. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody",
lub z dodatkiem inhibitoréw korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL. Instalacje nalezy
doktadnie odpowietrzy¢. Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztadéw, badania

szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie. Badania szczelnosci
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instalacji na zimno nalezy przeprowadza¢ przy temperaturze zewnetrznej powyzej 0°C i
przy odlaczonych naczyniach wzbiorczych. Prébe szczelnosci w instalacji centralnego
ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe", tzn.
ciSnienie robocze powiekszone o 2 bary, lecz nie mniejsze niz 4 bary. Cisnienie podczas
proby szczelno$ci nalezy doktadnie kontrolowac i nie dopuszczaé do przekroczenia jego
maksymalnej warto$ci 12 baréw. Do pomiaru cisnien prébnych nalezy uzywac
manometru, ktéry pozwala na bezbtedny odczyt zmiany ci$nienia o 0,1 bara. Powinien on
by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalacji. Wyniki badania szczelno$ci
nalezy uznaé za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. Nie stwierdzono przeciekéw ani
roszenia. Z préby ciSnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokél. Po uzyskaniu pozytywnej
préby szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ probe na gorgco, przy najwyzszych

- w miare mozliwo$ci - parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczajgcych
parametréw obliczeniowych. Proba szczelno$ci na gorgco winna by¢ poprzedzona co
najmniej 72-godzinng pracg instalacji.

5.5. Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po =zakoniczeniu montazu rurociggéw,
przeprowadzeniu proby szczelnoSci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci
wykonania powyzszych robét protokotem odbioru. Otuliny termoizolacyjne powinny by¢
natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni izolowanej. W przypadku
wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne elementéw nastepne;j
warstwy nie powinny pokrywac¢ odpowiednich stykéw elementéw warstwy dolne;.
Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi. Grubo$¢ wykonanie izolacji nie powinna sie rézni¢ od
grubosci okreslonej w dokumentacji technicznej wiecej niz o -5 do +10 mm. Naczynie

wzbiorcze zaizolowa¢ cieplnie welng mineralng gr. 50 cm.

6. Kontrola jako$ci rob6t
Kontrola jako$ci robét zwigzanych z wykonaniem instalacji kotlowni powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i
»+Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano--montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe". Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢
zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakoSci producenta. Wyniki przeprowadzonych badan

nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione.
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Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét uznac za niezgodna

z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7. 0dbidr robot
Odbioru robét, polegajagcych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, nalezy dokona¢
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.
Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe" oraz normg PN-64/B-10400 lub réwnowazne. Po
przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokona¢ konicowego
odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania. Przy odbiorze koncowym powinny
by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
— dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow ($wiadectwa jakoSci wydane
przez dostawcéw materiatéw),
— protokoty wszystkich odbioréw technicznych cze$ciowych,
— protokdt przeprowadzenia préby szczelno$ci catej instalacji. Przy odbiorze koricowym
nalezy sprawdzi¢:
— zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowa,
— protokoty z odbioréw cze$ciowych i realizacje postanowien dot. usuniecia usterek,

— protokoty badan szczelnosci instalacji.

8. Obmiar robdt
Obmiar robdt bedzie okreslac¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z okumentacja
Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym. Szczegétowe wymagania

dotyczace obmiaru rob6t okresla specyfikacja ogélna S.001.

9. Podstawa ptatnosci
Wynagrodzenie za wykonane roboty ma charakter kosztorysowy i podlega zaptacie na

zasadach okre$lonych w umowie oraz w SIWZ.

10. Przepisy powigzane
— ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe". Arkady, Warszawa 1988, lub réwnowazne
— PN-64/B-10400 .Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze", lub réwnowazne
— PN-B-02414:1999 ,0grzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan

wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”,
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lub réwnowazne

— PN-91/B-02415 ,0grzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych
systeméw cieptowniczych. Wymagania", lub réwnowazne

— PN-91/B-02420,0grzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania", lub rownowazne

— PN-90/M-75003 , Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i
badania", lub réwnowazne

— PN-91/M-75009 .Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania”, lub réwnowazne

— PN-EN 215-1:2002 ,Termostatyczne zawory grzejnikowe. Cze$¢ 1: Wymagania i badania”,
lub réwnowazne

— PN-EN 442-1:1999 ,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne", lub réwnowazne

— PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1)", lub
réwnowazne

— PN-B-02421:2000 ,0grzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddw, armatury
i urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze", lub réwnowazne

— PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace
jakosci wody". lub réwnowazne

S.006 INSTALACJA URZADZEN GRZEWCZYCH, WENTYLACYJNYCH I KLIMATYZACYJNYCH
CPV 45331100-6

1. Wstep
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét instalacji wymiany zrédet ciepta w wybranych jednostkach
organizacyjnych powiatu w ramach przygotowania wniosku o dofinansowanie
»Cieptownie, sieci cieptownicze i efektywnos$¢ energetyczna budynkéw komunalnych

ZITy regionalne [nabér nr FEKP.02.03-12.00-021/23]”

1.2. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdétowej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia
robot zwigzanych z montazem pomp ciepta, buforéw, potaczenia instalacji pomp ciepta z

istniejgcym uktadem grzewczym.

1.3. Ogdlne wymagania dotyczgce robot.
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Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z

dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
oraz okre$leniami podanymi w specyfikacji Wymagania ogoélne. Przed zakupem
Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacji Inspektorowi Nadzoru proponowane

materiaty.

2. Materiaty
Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w Ogdlne;j

Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

3. Sprzet
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonania
i Odbioru Rob6t Budowlanych.
Sprzet wykorzystywany przy realizacji robot:
— wiertarka udarowa o mocy 600 W, z kompletem wiertel diamentowych,
— wiertarka o mocy 500 W, z kompletem wiertet do metalu,
— wkretarka akumulatorowa z kompletem koncéwek wkrecajacych
— nozyce elektryczne do blachy
— nitownica
— gietarka reczna z nozycami rolkowymi do blach do 1.25mm
— miot udarowy COMBI 0 mocy 1100 W z kompletem wiertel diamentowych,
— miot wyburzeniowy moc 1350 W, z kompletem koncowek,
— szlifierka kagtowa moc 2100 W o Srednicy tarczy 230 mm,
— spawarka transformatorowa 400V /225-240 A,
— poziomica laserowa ze statywem,
— poziomnice o dtugosci od 0,5 - 1,0 m,

— komplet kluczy ptaskich,

4., Transport
Podczas transportu do ostatecznego miejsca instalacji nalezy uzywac palety. Urzadzenie
podstawowe mozna transportowac za pomocg wézka podno$nikowego, wozka recznego itp.
lub za pomoca rur 3/4", ktére mozna poprowadzi¢ przez otwory w plycie gtéwnej lub ramie
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(maks. $rednica rur w obszarze ramy parownikasprezarki: 25 mm). W obszarze ramy rury
mozna prowadzi¢ wylacznie réwnolegle do strony obstugi (patrz ilustracja) Aby wykorzystac
nawierty transportowe ramy, nalezy zdja¢ dwa dolne elementy boczne oktadziny przednie;j.
Kazda ostona blaszana jest zabezpieczona dwiema srubami. Otwory $rubowe sg zabezpieczone
ostonami z tworzywa sztucznego. Po ponownym montazu oston blaszanych nalezy ponownie
natozy¢ ostony z tworzywa sztucznego na odpowiednie otwory Srubowe. W przeciwnym razie
moze doj$¢ do uszkodzenia blaszanych izolacji przez wnikajaca do Srodka wode deszczowg! Po
odkreceniu $rub nalezy przechyli¢ ostony blaszane (gérne o ok. 20°, dolne o ok. 45°). Dolne
elementy oktadziny przedniej mozna zsunac z ostony podstawy, a gérne elementy oktadziny,
ktérych nie trzeba koniecznie zdejmowa¢ do transportu, wyjaé¢ z ostony pokrywy Przy
ponownym zawieszaniu tych elementédw blach nalezy na nie delikatnie naciskac i przesuwac
je do gory. Po ustawieniu pompy ciepta w miejscu przeznaczenia nalezy usunac zabezpieczenia
transportowe (2x $ruby M6) z ostony sprezarki (w tym celu nalezy zdja¢ przednia lub tylng

ostone blaszang w dolnej czesci)

. Wykonanie robét

Przed przystgpieniem do wykonywania instalacji powinny by¢ zakonczone:

— wszystkie roboty przygotowawcze /przebicia otworéw w stropach i $cianach

— prace konstrukcyjno-budowlane wraz z wewnetrznymi instalacjami umozliwiajgcymi

swobodne prowadzenie prac montazowych.

Nalezy przestrzega¢ warunkéw wydanych przez Producenta wyrobu co do wymogu

uczestnictwa w czynno$ciach montazowych przedstawiciela producenta, warunkéow

producenta dotyczacych przeszkolenia pracownikéw Wykonawcy w zakresie montazu

urzadzen oraz warunkéw montazu lub odbioru po montazu przez zespo6t serwisowy

dostawcy:

— montaz urzadzen powinien by¢ wykonywany w oparciu o rysunki dostawcéw i wytyczne
przedstawione w dokumentacjach techniczno-ruchowych urzadzen

— spos6b mocowania urzadzen i przyboréw powinien zapewni¢ dogodna obstuge,
konserwacje oraz wymiane urzadzenia bez uszkodzenia elementéw przegrody
budowlanej - sprawdzi¢ usytuowanie i podstawowe wymiary konstrukcji wsporczych

— przeprowadzi¢ transport poziomy z miejsca sktadowania na miejsce montazu

— przeprowadzi¢ transport pionowy i poziomy urzadzen w strefie montazu

— dokona¢ ustawienia urzadzenia na wtasciwym miejscu, wypoziomowa¢, zamontowaé

poszczegodlne elementy, sprawdzi¢ poprawno$ci montazu
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— podiaczy¢ przewody i armature regulacyjno odcinajaca

— zamocowanie urzadzen zabezpiecza¢ przed przenoszeniem drgan na konstrukcje
budynku (przez stosowanie plyt amortyzacyjnych, amortyzatoréw sprezynowych,
amortyzator6Ow gumowych itp.) oraz na instalacje przez stosowanie 1gcznikow
elastycznych

— Igczniki elastyczne powinny by¢ tak zamocowane, aby ich materiat zachowywat ksztatt
Iacznika podczas pracy urzadzenia i jednoczes$nie aby drgania nie byly przenoszone na

instalacje

6. Obmiar Robét
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dokumentacja
Projektowaq i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym. Szczegétowe wymagania

dotyczace obmiaru robot okresla specyfikacja ogélna S.001.

7. 0dbidr robot
Ogolne zasady odbioréw zostaty omdwione w Ogdlnej specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru rob6t budowlanych. Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ robét z Dokumentacja
Projektowa. Instalacja winna by¢ wykonana zgodnie z projektem budowlano - wykonawczym.
Wprowadzenie zmian jest dozwolone pod warunkiem zgody projektanta Badania w czasie
robot - badania w czasie robét polegaja na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywania robot z
dokumentacjg 13 projektowa i SST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowos¢ ich
wykonania wywiera wplyw na prawidtowos$¢ dalszych prac. — Kontroli podlega: estetyka i
sposéb wykonania instalacji sprawdzenie poprawno$ci wykonania izolacji termicznej rur i
ksztattek, sprawdzenie jakoSci zastosowanych materialéw i wyrobéw, sprawdzenie
prawidtowosci zamontowanych urzadzen. — realizacja kontroli jakosci rob6t na budowie
odbywac sie bedzie w postaci kontroli biezgcej wykonywanej zawsze z udziatem Inspektora
Nadzoru. - wykonawca w czasie takiej kontroli jest zobowigzany przekaza¢ Inspektorowi
Nadzoru protokoty z montazu. - poprawno$¢ wykonania czynno$ci montazowej nalezy uznac
za osiggnieta , jezeli jej wykonanie przebiega zgodnie z projektem technologii i organizacji
montazu, zasadami sztuki montazowej oraz wymogami dokumentacji techniczno-ruchowych
poszczegblnych urzadzen. — z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢
protokét. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym

armatura powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

Przed uruchomieniem pompy nalezy sprawdzi¢ nastepujace punkty:
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Wszystkie podtaczenia pompy ciepta nalezy zamontowac tak, w DTR

W obiegu grzewczym powinny by¢ otwarte wszystkie zawory, ktére moglyby
niekorzystnie wptyna¢ na prawidtowy przeptyw wody grzewczej.

Drogi zasysania i wydmuchu powinny by¢ wolne.

Kierunek obrotu wentylatora powinien odpowiadac kierunkowi strzatki

Nastawienia sterownika pompy ciepta powinny by¢ dopasowane do instalacji grzewczej
wedtug jego instrukcji uzytkowania.

Nalezy zapewni¢ odptyw kondensatu.

Uruchomienie pompy ciepta odbywa sie za pomocg sterownika pompy ciepta. Wszystkie jego

ustawienia powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z jego instrukcja. Uruchomienie nie jest

mozliwe przy temperaturach wody grzewczej ponizej 7°C. Woda w zbiorniku buforowym

powinna zosta¢ podgrzana za pomocg drugiego generatora ciepta do co najmniej 18°C. Aby

uruchomienie odbywato sie bez zakldcen, nalezy przestrzegal nastepujacej kolejnosci

przebiegu:

Zamkna¢ wszystkie obiegi odbiorcze.

Zapewnic przeptyw wody pompy ciepta.

Na sterowniku wybra¢ ,Automatyczny” tryb pracy.

W menu Funkcje specjalne nalezy wtgczy¢ program ,Uruchomienie”.

Odczeka¢, az temperatura powrotu osiggnie minimum 25°C.

Nastepnie powoli otwiera¢ kolejno zawory obiegdw grzewczych - dzieki powolnemu
otwieraniu danego obiegu ogrzewania stopniowo bedzie wzrastato natezenie przeptywu
wody grzewczej. Temperatura wody grzewczej w zbiorniku buforowym nie moze przy tym
spas¢ ponizej 20°C, aby zawsze byta zachowana mozliwo$¢ odszronienia pompy ciepta.
Jezeli wszystkie obiegi grzewcze sa catkowicie otwarte i utrzymana jest temperatura

powrotu min. 18°C, to uruchomienie zostato zakonczone.

. Podstawa ptatnosci

Wynagrodzenie za wykonane roboty ma charakter kosztorysowy i podlega zaptacie na

zasadach okre$lonych w umowie oraz w SIWZ.

. Przepisy zwigzane

PN-EN 255-3:2000 Klimatyzatory, ziebiarki cieczy i pompy ciepta ze sprezarkami o
napedzie elektrycznym. Funkcja grzania. Badanie i wymagania dotyczace oznakowania

zespotow do ogrzewania pomieszczen i cieptej wody uzytkowej, lub réwnowazne
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PN-EN 378-1:2002 Instalacje ziebnicze i pompy ciepta. Wymagania dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony srodowiska. Cze$¢ 1: Wymagania podstawowe, definicje,
klasyfikacja i kryteria wyboru lub réwnowazne

PN-EN 378-1:2002/A1:2004 Instalacje ziebnicze i pompy ciepta. Wymagania dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony srodowiska. Czes¢ 1: Wymagania podstawowe, definicje,
klasyfikacja i kryteria wyboru (Zmiana A1) lub réwnowazne

PN-EN 378-2:2002 Instalacje ziebnicze i pompy ciepta. Wymagania dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony $rodowiska. Czes¢ 2: Projektowanie, budowanie, sprawdzanie,
znakowanie i dokumentowanie lub réwnowazne

PN-EN 378-3:2002 Instalacje ziebnicze i pompy ciepta. Wymagania dotyczace
bezpieczenistwa i ochrony srodowiska. Cze$¢ 3: Usytuowanie instalacji i ochrona osobista
lub réwnowazne

PN-EN 378-3:2002/A1:2004 Instalacje ziebnicze i pompy ciepta. Wymagania dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony $rodowiska. Czes¢ 3: Usytuowanie instalacji i ochrona osobista
(Zmiana A1) lub réwnowazne

PN-EN 378-4:2002 Instalacje ziebnicze i pompy ciepta. Wymagania dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony $Srodowiska. Cze$¢ 4: Obstuga, konserwacja, naprawa i odzysk
lub réwnowazne

PN-EN 378-4:2002/A1:2004 Instalacje ziebnicze i pompy ciepta. Wymagania dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony $rodowiska. Cze$¢ 4: Obstuga, konserwacja, naprawa i odzysk
(Zmiana A1) lub rownowazne

PN-EN 1736:2003 Instalacje ziebnicze i pompy ciepta. Gietkie elementy rurowe, thumiki
drgan i kompensatory. Wymagania, konstrukcja i montaz lub réwnowazne

PN-EN 1861:2001 Instalacje ziebnicze i pompy ciepta. Schematy ideowe i montazowe
instalacji, rurociggoéw i przyrzadow. Uktady i symbole lub réwnowazne

PN-EN 12178:2004 (U) Instalacje ziebnicze i pompy ciepta. Wskazniki poziomu cieczy.
Wymagania, badania i znakowanie lub réwnowazne

PN-EN 12263:2003 Instalacje ziebnicze i pompy ciepta. Przekazniki zabezpieczajgce
przed nadmiernym ci$nieniem. Wymagania i badania lub réwnowazne PN-EN
12284:2004 (U) Instalacje ziebnicze i pompy ciepta. Zawory. Wymagania, badania i
znakowanie lub réwnowazne

PN-EN 13136:2003 Instalacje ziebnicze i pompy ciepta. Przyrzady zabezpieczajace przed
nadmiernym ci$nieniem i przewody przytgczeniowe. Metody obliczen lub rownowazne
PN-EN 13313:2003 Instalacje ziebnicze i pompy ciepta. Kompetencje personelu lub

réwnowazne
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— PN-EN 14511-1:2004 (U)Klimatyzatory, ziebiarki cieczy i pompy ciepta ze sprezarkami o
napedzie elektrycznym wykorzystywane do ogrzewania i oziebiania. Cze$¢ 1: Terminy i
definicje lub réwnowazne

— PN-EN 14511-2:2004 (U)Klimatyzatory, ziebiarki cieczy i pompy ciepta ze sprezarkami o
napedzie elektrycznym wykorzystywane do ogrzewania i oziebiania. Cze$¢ 2: Warunki
badan 15 lub rownowazne

— PN-EN 14511-3:2004 (U)Klimatyzatory, ziebiarki cieczy i pompy ciepta ze sprezarkami o
napedzie elektrycznym wykorzystywane do ogrzewania i oziebiania. Cze$¢ 3: Metody
badan lub réwnowazne

— PN-EN 14511-4:2004 (U)Klimatyzatory, ziebiarki cieczy i pompy ciepta ze sprezarkami o
napedzie elektrycznym wykorzystywane do ogrzewania i oziebiania. Cze$¢ 4: Wymagania

lub r6wnowazne

S.007 INSTALACJE GRZEWCZE
CPV: 45410000-4, 45431000-7

1. Wstep
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét instalacji wymiany zZrédet ciepta w wybranych jednostkach
organizacyjnych powiatu w ramach przygotowania wniosku o dofinansowanie
»Cieptownie, sieci cieptownicze i efektywno$¢ energetyczna budynkéw komunalnych ZITy

regionalne [nabor nr FEKP.02.03-1Z.00-021/23]”

1.2 Zakres robdt objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej szczeg6towej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia

robot zwigzanych z wykonaniem instalacji grzewczych.

1.3 Ogdlne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z

dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.
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1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
oraz okre$leniami podanymi w specyfikacji Wymagania ogdélne. Przed zakupem
Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacji Inspektorowi Nadzoru proponowane

materiaty.

2. Materiaty
Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w Ogélne;j
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych. Rury miedziane DIN 1786
i ksztaltki miedziane DIN 2856. Wszystkie materialy powinny posiada¢ stosowne atesty i

opinie higieniczne PZH dopuszczajace je do stosowania w budownictwie przemystowym.

3. Sprzet
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonania
i Odbioru Rob6t Budowlanych.
Sprzet wykorzystywany przy realizacji robot:
— elektronarzedzia budowlane (wiertarka udarowa i wkretarka),
— reczne narzedzia do prac instalacyjnych (klucze do rur, imadto itp.),
— specjalistyczny sprzet do pracy z rurami miedzianymi (lutownica gazowa, obcinarka i
gradownica, kalibrator do rur miedzianych),

— urzadzenie do przeprowadzenia proby ciSnieniowe;j.

4. Transport
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu transportowego podano w Ogdélnej Specyfikacji

Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.

5. Wykonanie robot

Ogoblne wymagania dotyczace prowadzenia robdt podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.

Przewiduje sie wykonanie instalacji opartej na pracy z parametrami nieosigganymi przez
tradycyjne pompy ciepta typu powietrze /40% roztwdr glikolu (temperatura maksymalna < 60
°C) a dobdr pomp gruntowych byt na etapie opracowywania niemozliwy. Przyjeto wiec
rozwigzanie polegajgce na doborze dwustopniowego uktadu w ktérym pompy
powietrze/glikol pracujace do temperatury zewnetrznej <-12 °C +-14 °C jako dolne zrodto
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ciepta (parametry pracy 35/30°C) a wysokoparametrowe pompy glikol/woda - jako wtasciwe
7zrédta zamienne w stosunku do istniejacych kottéw, stanowigce Zrédto gérne ukiadu.
Rozwigzanie to pozwala na prace pomp ciepta w warunkach zimowych. W przeprowadzonych
obserwacjach stwierdzono, iz przy temperaturach zewnetrznych <3 oC systemy grzewcze
pracuja z temperaturg zasilania 70-80 °C. Pompy, zaproponowane jako Zrédto goérne
wykorzystujace czynnik chtodniczy typu Z1234ze, pozwalajg osigga¢ wymagane parametry.
Moc osiggana przez te jednostki (zgodnie z normg EN-14511) lub réwnowazne wynosi od 30
kW do 450 kW, co pozwala na zastgpienie analizowanych Zrédet ciepta.

Czynnik R1234ze (E) jest zaklasyfikowany do grupy 2 ,nieszkodliwy” zgodnie z kryteriami
dyrektywy dotyczacej urzadzen ci$nieniowych (PED) zaréwno 97/23/CE, jak i 2014/68/ CE.
R1234ze (E) jest sklasyfikowany w grupie bezpieczenistwa A2L (EN-378 (2016), ASHRAE
Standard-2010) lub réwnowazne. Znajduje sie w dolnym segmencie lekko tatwopalnych
czynnikow chtodniczych. Unikalng cechg tego czynnika chtodniczego jest brak tatwopalnej
mieszanki z powietrzem o temperaturze ponizej 30 °C. Dlatego jest niepalny w obstudze i
przechowywaniu.[Zrédto: ,Dokumentacja techniczna: Instrukcja montazu i dziatania”]

. Obmiar Rob6t

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dokumentacja
Projektowgq i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym. Szczegétowe wymagania

dotyczace obmiaru robot okresla specyfikacja ogélna S.001.

. Odbiér robot
Ogolne zasady odbioréw zostaty omdwione w Ogdlnej specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot budowlanych. Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ robét z Dokumentacja
Projektowa.
Czynnosci odbiorowe obejmuje sprawdzenie:
— kompletnosci sieci,
— zgodnosci gtéwnych materiatéw dostarczonych na plac budowy z ofertg (pompa, bufor),
— zgodnos$ci wykonania instalacji z dokumentacja projektowa
— zamocowania grzejnikdw i rur do $cian oraz sposobu przeprowadzenia rur przez
przegrody,
— protokotéw z préb szczelnosci instalacji,

— zgodno$ci wykonania instalacji z warunkami technicznymi wykonania instalacji c.o.,
wymaganiami norm i szczegétowymi wymaganiami montazu zalecanymi przez

producenta elementéw wchodzacych w sktad instalacji.
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8. Podstawa ptatnosci
Wynagrodzenie za wykonane roboty ma charakter kosztorysowy i podlega zaptacie na

zasadach okre$lonych w umowie oraz w SIWZ.

. Przepisy zwigzane

— ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe". Arkady, Warszawa 1988, lub rownowazne

— PN-64/B-10400 . Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze", lub réwnowazne

— PN-B-02414:1999 ,0grzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”,
lub réwnowazne

— PN-91/B-02415 ,0grzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych
systeméw cieplowniczych. Wymagania", lub rownowazne

— PN-91/B-02420,0grzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania", lub réwnowazne

— PN-90/M-75003 ,, Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i
badania"”, lub réwnowazne

— PN-91/M-75009 .Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.

Wymagania i badania", lub réwnowazne

— PN-EN 215-1:2002 , Termostatyczne zawory grzejnikowe. Cze$¢ 1: Wymagania i badania,

lub réwnowazne
— PN-EN 442-1:1999 ,,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne", lub réwnowazne

— PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1)", lub

réwnowazne

— PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodéw,

armatury i urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze", lub rownowazne

— PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace

jakosci wody" lub réwnowazne
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S.008 ROBOTY ELEKTRYCZNE
CPV 45311200-2

1. Wstep
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét instalacji wymiany Zrédet ciepta w wybranych jednostkach
organizacyjnych powiatu w ramach przygotowania wniosku o dofinansowanie

»Cieptownie, sieci cieptownicze i efektywnos¢ energetyczna budynkéw komunalnych ZITy

regionalne [nabér nr FEKP.02.03-1Z.00-021/23]”

1.2 Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia
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robét zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznych w tym doprowadzenie zasilania,

potaczenia wyréwnawcze, przewody sterownicze.

1.3 0Ogdlne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z

dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
oraz okre$leniami podanymi w specyfikacji Wymagania ogdélne. Przed zakupem
Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacji Inspektorowi Nadzoru proponowane
materiaty.
2. Materiaty
Instalacje zasilajgcg wykona¢ od istniejacego ztacza kablowego szafy sterujacej pompy w raz z
niezbednymi przerobkami w istniejgcym ukladzie zasilania. Kable utozy¢ w ziemi na
gtebokosci 0,7m na podsypce piaskowej grubosci 10cm, utoZzone kable nalezy zasypa¢ warstwg
piasku o grubosci co najmniej 10cm, nastepnie warstwa rodzimego gruntu o grubosci 15cm, a
nastepnie przykry¢ folig z tworzywa sztucznego. Odlegtos¢ folii od kabla powinna wynosi¢ co
najmniej 25cm. Folia powinna by¢ koloru niebieskiego o grubosci co najmniej 0,5mm.
Kable utozy¢ w wykopie linig falistg z zapasem 3% dtugosci wykopu oraz zaopatrzy¢ go na
catej dtugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10m. W
miejscu skrzyzowania z sieciami kabel uktada¢ w rurach ochronnych DVK-50. Konce rury
nalezy uszczelni¢ pianka, a kabel zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Po utozeniu kabla w

wykopie, a przed zasypaniem nalezy dokona¢ geodezyjnego zinwentaryzowania linii kablowe;.

3. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zar6wno w miejscu tych robdt, jak
tez przy wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz transportu, zatadunku i wytadunku
materiatéw, sprzetu, itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje

Kierownika Projektu.

4., Transport
Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $srodkéw transportu, ktére nie

wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot. Na srodkach transportu przewozone
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materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i uktadane zgodnie z

warunkami transportu wytworcy.

5. Wykonanie robot

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich realizowany bedzie przedmiot/ST/. Rozpoczecie
robdt nastapi¢ moze po stwierdzeniu przez kierownika, zZe obiekt odpowiada warunkom BHP
do prowadzenia robét instalacyjnych oraz elementy budowlano-konstrukcyjne, majace wptyw
na montaz instalacji odpowiadajg zatozeniom projektowym. Przed przystapieniem do robot
montazowych nalezy odebraé¢ protokolarnie front rob6t od generalnego wykonawcy lub
inwestora. Stan robét budowlanych i wykonczeniowych powinien by¢ taki,

aby roboty elektro-montazowe mozna byto prowadzi¢ bez narazenia instalacji na uszkodzenie,

a pracownikow na wypadki przy pracy.

6. Obmiar Robot
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dokumentacja
Projektowgq i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym. Szczegétowe wymagania

dotyczace obmiaru robot okresla specyfikacja ogélna S.001.

7. 0dbidr robot
Kontrola zwigzana z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich
faz robdét zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. Wyniki przeprowadzonych badan
uznaje sie za dobre, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostaty spetnione. Jesli
ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dana faze robét uzna¢ za niezgodna z
wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie. Kontrola
jakosci robét powinna obejmowac nastepujace badania zgodnosci. Sprawdzenie zgodnosci z
Dokumentacjg Projektowa polega na poréwnaniu wykonywanych badz wykonanych robét z
Dokumentacjg Projektowg oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodno$ci na podstawie ogledzin
i pomiaréw. Badania w zakresie utoZenia przewodéw i sprawdzenie wykonania potgczen rur i
prefabrykatow nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne. Badanie materiatow
uzytych do budowy instalacji nastepuje przez pordéwnanie ich cech z wymaganiami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie dokumentow
okreslajacych jako$¢ wbudowanych materialéw i porédwnanie ich cech z normami
przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkami okre§lonymi w ST oraz bezposrednio

na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.
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Kontrola roboét instalacji elektrycznej - po zakoniczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ préby
montazowe obejmujgce badania i pomiary. Zakres préb montazowych nalezy uzgodni¢ z
Inwestorem. Zakres podstawowych préb montazowych obejmuje: pomiar rezystancji izolacji
instalacji, ktéry wykona¢ dla kazdego obwodu oddzielnie od strony zasilania, pomiar
rezystancji izolacji odbiornikéw, pomiar kabli zasilajacych, pomiary obwodéw ochrony
przeciwporazeniowej oraz sprawdzenie dziatania Z préb montazowych nalezy sporzadzic¢
protokoét. Po pozytywnym zakonczeniu wszystkich badan i pomiaréw objetych prébami
montazowymi nalezy zatgczy¢ instalacje pod napiecie i sprawdzi¢, czy: punkty swietlne sg
zalaczane zgodnie z zatozonym programem, w gniazdach wtykowych przewody fazowe sa

doktadnie dotaczone do wiasciwych zaciskéw.

Przy odbiorze czeSciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty: Dokumentacja
Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robot,
dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatéw. Odbiorom zanikowym podlegajg te
elementy urzadzen instalacji, ktore zanikajg w wyniku postepu robot, jak np. wykonanie bruzd,
przebi¢ przebiegu tras, sposéb prowadzenia przewodow, wykopéw oraz inne, ktdérych
sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koricowego. Po przeprowadzeniu

odbioru czesciowego powinien by¢ sporzadzony protokoét.

Do odbioru konicowego nalezy przedstawi¢: protokoty pom. rezystancji izolacji, sprawdzenia
samoczynnego wylaczania zasilania, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, aprobaty
techniczne na uzyte materiaty oraz deklaracje zgodnosci, dokumentacje powykonawcza.

protokoty proéb dziatania.

8. Podstawa ptatnosci
Wynagrodzenie za wykonane roboty ma charakter kosztorysowy i podlega zaptacie na

zasadach okre$lonych w umowie oraz w SIWZ.

9. Przepisy zwigzane
— PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. lub réwnowazne
— PN-E-04700 Urzadzenia i uktady elektryczne obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzenia pomontazowych badan odbiorczych . lub rownowazne PN-92/E-08106
Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy ( kod IP).
— PN-90/E-05023 Oznaczenie identyfikacyjne przewoddw barwami i cyframi ,, Warunki

techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom II Instalacje
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sanitarne i przemystowe". Arkady, Warszawa 1988, lub réwnowazne

PN- 64/B-10400 . Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze", lub réwnowazne

PN-B-02414:1999 ,0Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”,
PN-91/B-02415 ,0grzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych
systeméw cieptowniczych. Wymagania", lub réwnowazne

PN-91/B-02420 ,0grzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania", lub rownowazne

PN-90/M-75003 , Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i
badania"”, lub réwnowazne

PN-91/M-75009 .Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania", lub réwnowazne

PN-EN 215-1:2002 , Termostatyczne zawory grzejnikowe. Cze$¢ 1: Wymagania i badania,
PN-EN 442-1:1999 ,,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne", lub rownowazne
PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1)", lub
réwnowazne

PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewod6w, armatury
i urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze", lub réwnowazne

PN- 93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace

jakosci wody" lub réwnowazne

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, Tom V

Instalacje elekt. lub r6wnowazne
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