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1 WSTEP
1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy elektrowni
fotowoltaicznej o mocy 24,24kWp zlokalizowanej na terenie Powiatowego Zarzadu Drég
w Jarantowicach. Niniejsze opracowanie swoim zakresem obejmuje projekt wykonawczy
instalacji fotowoltaicznejsktadajacej sie z paneli fotowoltaicznych zamontowanych na
konstrukcjach wsporczych tworzacych stoty, inwerteré6w solarnych oraz linii kablowych
DC i AC niskiego napiecia
Instalacja zostanie zabezpieczona ogrodzeniem panelowym o wys. 1,8 m i furtka
zamykang na zamek. Budowa instalacji polega¢ bedzie na montazu na gruncie 48 szt.
paneli fotowoltaicznych zorientowanych w kierunku potudniowym. W szczegdlnosci
zakres robot obejmuje:

» montaz stalowo-aluminiowych konstrukcji wsporczych wbijanych w grunt,
umozliwiajgcych ustawienie paneli pod katem 25-30 st,,

» montaz ogniw fotowoltaicznych w ilosci 48 szt.,

» montaz inwertera,

» podtaczenie przewodoéw elektrycznych do aparatéw,

» montaz instalacji elektrycznej,

» wykonanie ogrodzenia,

1.2 Podstawa opracowania

Wizja lokalna,

» Ustalenia i umowa zawarta z Inwestorem,

» Wytyczne producentéw ugdzen,

* Obowigzujgce przepisy i normy, w tym m.in.:

» Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie prgeaiarowej (Dz.U. z 2002 r. Nr 147
poz. 1229 z piniejszymi zmianami),

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane P7.U. z 2013 r. poz. 1410 z
pbzniejszymi zmianami),

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002w sprawie warunkow
technicznym, jakim powinny odpowiagldudynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r.

Nr 75 poz. 690 z pidniejszymi zmianami),



Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
r. w sprawie ochrony przeciwparowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i
terenéw (Dz.U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719),

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2006
r. w sprawie wyrobow shacych zapewnieniu bezpieadmdwa publicznego lub ochronie
zdrowia izycia oraz mienia, a tak zasad wydawania dopuszczeni tych wyrobow do
uzytkowania (Dz.U. z 2006 r. Nr 143 poz. 1002),

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodroi wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowaniazitéikiem
budowlanym (Dz.U. z 2004 r. Nr 198 poz. 2041),

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w olaekt budowlanych - Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne wektsich budowlanych - Dobor i
monta wyposaenia elektrycznego - Postanowienia ogdlne.

HD 384/HD 60364 PN-IEC 60364:1999 (norma wiekgcmowa) Instalacje elektryczne
w obiektach budowlanych.

Zespot norm PN-IEC 62104. Ochrona odgromowa obiekidgdowlanych,

PN-EN ISO 9488:2002 Energia stoneczna - Terminalogi

PN-EN 61173:2002 Ochrona przegowa fotowoltaicznych (PV) systemow
wytwarzania mocy elektrycznej - Przewodnik.

PN-EN 61194:2002 Parametry charakterystyczne awotamzmych systemoéw
fotowoltaicznych (PV).

PN-EN 61215:2005 Moduty fotowoltaiczne (PV) z kraenkrystalicznego do
zastosowa naziemnych - Kwalifikacja konstrukcji i aprobageu. (j.ang.)

PN-EN 61730-1:2007 Ocena bezpiatsteva modutu fotowoltaicznego (PV) - Gzel.:
Wymagania dotycgce konstrukcji. (j.ang.)

PN-EN 61730-2:2007 Ocena bezpiatsteva modutu fotowoltaicznego (PV) - GZe2:
Wymagania dotycgce badan. (j.ang.)

PN-EN 62093:2005 Elementy uzupetamg w systemach fotowoltaicznych — Zadaia
kwalifikacyjne dlasrodowiska naturalnego. (j.ang.)

PN-EN 62108:2008 Moduty fotowoltaiczne oraz systemykoncentratoramsgwiatta
(CPV) - Kwalifikacja konstrukcji i zatwierdzeniepy. (j.ang.)

PN-EN 62124:2005 Systemy fotowoltaiczne (PV) wotopge - Weryfikacja projektu.

(.ang.)



* ICE 60364-7-712:2007 Instalacje elektryczne w otaiek budowlanych - Czé 7-712:
Wymagania dotycce specjalnych instalacji lub lokalizacji - Fotovatzne (PV)
uktady zasilania.

1.3 Wstepne zalozenia

Projektuje sie zabudowe paneli na gruncie, w odlegtosci ok. 70 m od budynku
gtownegoPZD w Jarantowicach. Projektowane panele fotowoltaiczne dostarcza moc:

* 48 szt.x 505 W =24240Wp

Szacunkowa roczna produkcja energii elektrycznej przez instalacje fotowoltaiczng
wyniesie 0d21820 kWh w pierwszym roku, do 19350 kWh w 10 roku produkcji.
Poréwnanie wielko$ci zapotrzebowania na energie (50740kWh/rok) z mozliwo$ciami
produkcyjnymi instalacji fotowoltaicznej pozwala stwierdzi¢, ze wytworzona energia
elektryczna w catoSci zostanie zuzyta na potrzeby wtasne obiektu. Nie projektuje sie
magazynowania nadwyzki wyprodukowanej energii elektrycznej. Projektuje sie
wilaczenie instalacji fotowoltaicznej do rozdzielni niskiego napiecia znajdujacej sie w
obiekcie I1 zgodnie z zataczonym rysunkiem E-01.

Do rozdzielni tej podtaczona jest istniejaca instalacja fotowoltaiczna o mocy 15,58 kWp,
taczna moc obu instalacji wyniesie: 39,82 kWp co jest zgodne z moca przytaczeniowa 40
kw.

Projektowane moduty fotowoltaiczne potgczone zostang systemem mieszanym
(szeregowo-rownolegle) w tancuchy (stringi). Do potaczenia elektrycznego modutéw
zastosowane bedg kable solarne odporne na promieniowanie UV w podwdjnej izolacji.

Lancuchy wytwarza¢ beda napiecie pradu statego DC.

2 INSTALACJAFOTOWOLTAICZNA

2.1 Rozmieszczenie instalacji fotowoltaicznej

Projektowana instalacja fotowoltaiczna zabudowana bedzie na gruncie, w odlegtosci ok.
110 m od budynku gtéwnego PZD oraz w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcej instalacji
fotowoltaicznej o mocy 15,58 kWp zgodnie z zatgczonym rysunkiem E-01. Orientacja
paneli - potudniowa. Instalacja zbudowana zostanie ze 48 paneli o 13cznej mocy
24,24kWp. Projektuje sie montaz paneli fotowoltaicznych z zastosowaniem stalowo-
aluminiowych konstrukcji wsporczych wbijanych w grunt, umozliwiajacych ustawienie

paneli pod katem 25-30 st.



2.2 Moduly fotowoltaiczne

Projektowane moduty fotowoltaiczne potgczone zostang systemem mieszanym
(szeregowo-rownolegle) w tancuchy (stringi). Do potaczenia elektrycznego modutéw
nalezy zastosowac kable solarne odporne na promieniowanie UV o przekroju min. 6 mm?2.
Lancuchy wytwarza¢ beda napiecie pradu statego DC. Zastosowanie do produkcji modutu
komponentéw wysokiej jakosci pozwala na uzyskiwanie wiekszej iloSci energii i
gwarantuje dluga zywotno$¢ urzadzenia. Projektowany modut pokryty bedzie szkiem
hartowanym, o niskiej zawartosci zelaza, z powtoka antyrefleksyjna.

Jako zrodto energii odnawialnej w projektowanej instalacji fotowoltaicznej zastosowane
zostanie 48 modutow fotowoltaicznych o mocy 505Wp kazdy. Modutly zostang podzielone
na sekcje zgodnie z wielkoScia opisanego w dalszej czeSci projektu oraz falownika
sieciowego, do ktorego zostang podiaczone panele PV. Podstawowym elementem
instalacji s3 moduty fotowoltaiczne o mocy 505Wp, ktérych parametry techniczne
spelniajg wszystkie normy jako$ciowe obowigzujace w krajach UE. Obudowa modutu
wykonana jest z anodowanego aluminium. Wyposazony jest w kable ze spolaryzowanymi
ztgczami odpornymi na warunki atmosferyczne typu MC4. Wymiary przyjetego do
projektu modutu to 1196x1134x30mm; waga: ok. 24,4 kg. Panel posiada zabezpieczenie
w postaci diod bocznikujgco-blokujacych majacych na celu ochrone przed przeptywem
pradu wstecznego co w przypadku zacienienia czeSci ogniw nie odcina catego tancucha
paneli (string). W projekcie zaproponowano zastosowanie urzadzen, ktérych parametry
gwarantujg efektywnga i dtugotrwata eksploatacje.

Podstawowe parametry modutu monokrystalicznego 505Wp:

- napiecie otwartego obwodu Voc - 43,78V,

- napiecie MPP Vyp - 37,00V,
- prad MPP Iiyp - 13,65 A,
- prad zwarciowy Isc - 14,57 A,

- wspétczynnik sprawnosci modutu - 22,31 %.
2.3 Inwerter (przetwornica)

Inwerter umozliwia zamiane wytwarzanego przez panele pradu o statym napieciu na
prad o napieciu zmiennym. Na wyj$ciu inwertera w kierunku instalacji zatozono napiecie
pradu zmiennego AC o wartosci 400/230 V. W przedmiotowej instalacji projektuje sie

zastosowanie jednego inwertera beztransformatorowego o mocy wyjsciowej 25kW.

¢ Inwerter (nr 1) o mocy: 25,0 KW




DANE WEJSCIOWE (DC)
Maks. moc DC dla pojedynczego MPPT

Liczba urzadzen $ledzacych/trackeréw MPP

Liczba wejs¢ DC

Maks. napiecie wejsciowe

Napiecie rozruchowe

Znamionowe napiecie wejsciowe

Zakres napiecia pracy MPPT

Zakres napiecia MPPT dla petnej mocy
Maks. prad wejsciowy (Idc max) na MPPT
Maks. wejSciowy prad zwarciowy na MPPT

DANE WYJSCIOWE (AC)

Moc znamionowa

Maks. moc AC

Maks. natezenie wyjsciowe Isc
Napiecie znamionowe sieci
Zakres napiecia sieciowego
Czestotliwo$¢ znamionowa sieci
Zakres czestotliwosci sieci

Zakres regulacji mocy czynnej

Wspétczynnik znieksztatcen nieliniowych THDi

Wspétczynnik mocy
Maks. wspoétczynnik sprawnosci

Europejski wspo6tczynnik sprawnosci (nEU)

DANE OGOLNE

Zakres temperatur otoczenia

Stopien ochrony wilgotnosci

Dopuszczalny zakres wilgotno$ci wzglednej
Topologia

Pob6r wtasny w nocy

Waga

25000 (W)

3

2 na kazde MPPT
1100 (V)

200(V)

620 (V)

180 - 1000 (V)
480 - 850 (V)
3x40 (A)

3x40 (A)

25000 (W)

28 000 (VA)

38,3 (A)

3/N/PE 230V/400 Vac
310 - 480 Vac

50 Hz/ 60 Hz

45 Hz/ 65 Hz
0-100%

<3%

regulowane +/- 0,8
98,6 %

98,2 %

-30°C - +60°C

IP65

0-100%
beztransformatorowa
<3 (W)

36 kg



STANDARD - DEKLARALCJE ZGODNOSCI

EN 61000-6-2 EN 61000-6-4, IEC 62109-1/2,1EC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC
60068 (1,2,14,30), IEC 60255, VDEV 0124-100,V 0126-1-1,

VDE-AR-N 4105, CEI 0-21 / CEI 0-16,

UNE 206 007-1, EN 50549, G99, EN 50530

3 DOBOR ELEMENTOW INSTALACJI FOTOWOLTAICZNE]

Doboru inwerteréw i podziatu modutéw na stringi dokonano przy pomocy
oprogramowania. Gtéwne zatozenia przedstawiono ponizej:

* 48 szt. paneli o tagcznej mocy 24,24kWp
Dobrane inwertery:

1) Inwerter nr 1 o mocy nominalnej 25,0 kW - 48 szt. w konfiguracji: 3x 16paneli;
4 OKABLOWANIE

4.1 Strona stalopradowa DC

Dhicosé odcinka Projektowany Straty w
Inwerter | Lancuch rfewo du (m) przekraj przewodach
p przewoddéw (mm?2) (%)
I " STR 1 8 6 0,083
25 01w |_STR2 12 6 0,124
' STR 3 34 6 0,351

Starty dla najdtuzszego odcinka przewodow <1% = warunek speiniony

4.2 Strona zmiennopradowa AC

Projektowane kable AC nNw projektowanej elektrowni fotowoltaicznej utozy¢ od
rozdzielni gtéwnej RG do rozdzielni gtéwnej fotowoltaicznej RGPV oraz od RGPV do
inwertera - zgodnie z norma N SEP-E-004 oraz PN-76/E-05125, wzdtuz trasy i namiarow
pokazanych na rys. nr E-01, w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie. Kable AC nN utozone
beda na gtebokosci min 0,8m na podsypce z dziesieciocentymetrowej warstwie piasku i
zasypane podobng warstwg piasku. Na tak przygotowane warstwy nalezy nasypac ok 25
cm rodzimej ziemi i nastepnie utozy¢ niebieska folie ostrzegawcza z tworzywa sztucznego
o grubosci min. 0,3 mm i szerokosci 25 cm. Przejscia pod nawierzchniami drogowymi
wykona¢ w rurach ostonowych typu DVR 160 (HDPE) koloru niebieskiego. Konce rur
ostonowych zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci lub ewentualnego robactwa i gryzoni,

tasma lub masga uszczelniajgca. Nalezy zachowac¢ odlegto$¢ pozioma min. 25 cm pomiedzy
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kablami nN a przewodami komunikacyjnymi inwerteréw, uktadanymi we wspélnym
wykopie z kablami nN. Na etapie wykonawstwa nalezy sprawdzi¢ ewentualne

niezinwentaryzowane kolizje z sieciami.

Obcigzalno$¢ pradowa kabla dla obwodu tréjfazowego:

_ P
V3 *cosg * U,

I

gdzie:
Ip - obliczeniowy prad obcigzenia kabla [A]
P - moc czynna obcigzenia przewodu lub kabla [W]
cos ¢ - wspotczynnik mocy

Un- napiecie miedzyfazowe (V)

Warunek spadku napiecia:

AU = Pl
_V*S* Urzu

gdzie:
P - moc czynna obcigzenia przewodu lub kabla [W]
L - dtugos¢ przewodu (m)
S - przekroj przewodu w (mm2)
y - konduktywnos¢ przewodu
(dla miedzi 56 [2*mm?])
(dla aluminium 34 [Q*mm?])

UZ, - napiecie miedzyfazowe

Obliczenia dla inwertera 1(25,00 kW); inwerter - RAC

* Prad obcigzenia przewodu:
. 25000 _ 25000
B \/3%09%400 623,538

*  Warunek spadku napiecia:

= 40,09 (4)

AU =0,15%
Obliczenia wykonano dla przewodu YKY o przekroju zyt roboczych 10mm? i odlegtosci do

3m.

Obliczenia dla inwertera 1(25,00 kW); RAC - RGPV

* Prad obciagzenia przewodu:



, _ 25000 _ 25000
B J3%09%400 623,538

*  Warunek spadku napiecia:

= 40,09 (4)

AU =0,75%
Obliczenia wykonano dla przewodu YKY o przekroju zyt roboczych 10mm? i odlegtosci do

10 m.

Obliczenia dla inwertera 1 (25,00 kW); RAC - RGPV

* Prad obcigzenia przewodu:

,_ 25000 _ 25000
B /35095400 623,538

= 40,09 (4)

*  Warunek spadku napiecia:
AU = 0,88 %
Obliczenia wykonano dla przewodu YAKY o przekroju zyt roboczych 35 mm?i odlegtosci
do 70m.

Ze wzgledu na prad obciazenia i warunek spadku napiecia dobrano minimalne przekroje
przewodow:

* Potaczenia kablowe od inwertera do rozdzielnicy AC nalezy wykonac¢ kablem YKY
o przekroju zyt roboczych 10 mm?2 dla odlegtosci do 3,0 m.

e Potaczenie kablowe od rozdzielni AC inwertera 1 do rozdzielni gtéwnej
fotowoltaicznej wykona¢ przewodem YKY o przekroju zyt roboczych 10mm? dla
odlegtosci do 10 m.

* Potlaczenie rozdzielnicy gtownej fotowoltaicznej z rozdzielnia gléwna nalezy

wykonac za pomocg kabli YAKY o przekroju 35 mm? dla odlegtos$ci do 70 m.

Straty dla najdluzszego odcinka przewodéw <1% = warunek spelniony

5 ZABEZPIECZENIA
5.1 Zabezpieczenie strona stalopradowa DC

Zabezpieczenie przed pradami wstecznymi zapewniajg zwarciowe bezpieczniki o

charakterystyce gPV:



L= %514

gdzie:
In— prad znamionowy bezpiecznika
Isc - prad zwarcia tancucha modutow
K - wspotczynnik korygujacy w zaleznoS$ci od temperatury
(dla 200C k=1, dla 400C k=0,92)
przy Isc = 14,57A dla wejscia [, 2 22,17 A,

Bezpieczniki po stronie DC musza mie¢ napiecie znamionowe spetniajace warunek:
U, = U, 1,2
gdzie:
Un - napiecie znamionowe bezpiecznika,

Usc - napiecie obwodu otwartego tancucha modutéw

- dla obwodu 16 moduléw:
Usc = 16*43,78 = 700,48 V
Un=840,58V

Przyjmuje sie po stronie DC zabezpieczenie 25A o napieciu znamionowym do 1500 V. Z
uwagi na wystepowanie roztgcznika izolacyjnego w inwerterze nie jest konieczny montaz

dodatkowego roztacznika po stronie statopragdowe;j.
5.2 Zabezpieczenie strona zmiennopradowa AC

Z uwagi na wytyczne odno$nie montazu mikro-instalacji projektowane zostajeurzadzenie
laczeniowe w postaci wytacznika nadpradowego.

Na podstawie wartosci obcigzenia wyj$ciowego inwertera 1 o mocy25 kW, [sc = 38,3 A
dobrano zabezpieczenie nadpradowe:

1,13*[sc< In < 1,45 * Isc
1,13*%42,4<Ix<1,45%42,4
47,912<Ix<61,48
In=50[A]
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5.3 Ochrona przepieciowa instalacji

Do ochrony przepieciowej projektuje sie ochronnik przepieciowy po stronie DC typu
T1+T2 (kombinowany) montowany w szafie rozdzielczej instalacji fotowoltaicznej przy

inwerterze ochronnik réwniez typu T1+T2 (kombinowany).

Ochrona przeciwprzepieciowa - ograniczniki przepie¢ SPD typ T1+T2 dla 16 paneli w
rzedzie:
Uc21,2 * Uo * stc
Uc21,2*43,78* 16
Uc=>840,58V

W razie konieczno$ci przed przystgpieniem do montazu instalacji fotowoltaicznej
uzytkownik zapewni mozliwo$¢ przytaczenia, poprzez budowe lub przebudowe
rozdzielnicy gtdwnej, aby zapewni¢ miejsce na zabezpieczenie przewodow i przytaczenie

instalacji oraz wykonanie zabezpieczen.
5.4 Ochrona przeciwporazeniowa

Instalacja fotowoltaiczna pracowac bedzie w uktadzie TN-S. Ochrona podstawowa, oraz
ochrona przed dotykiem bezposrednim realizowana bedzie przez izolowanie czeSci
czynnych (izolacja podstawowa) oraz stosowanie obuddéw i oston zastosowanych
urzadzen o stopniu ochrony co najmniej [IP2X.

Z uwagi na to, ze inwerter posiada II klase ochronnosci, nie jest wymagany montaz
wyltacznika rdéznicowopradowego z wyzwalaczem nadpragdowym. Na etapie
wykonawstwa nalezy sprawdzi¢ klase ochronnos$ci inwertera.

Ochrone dodatkowgq dla czesci DC stanowi uziemienie konstrukcji wsporczych modutéw
oraz uziemienie cze$ci przewodzacych dostepnych inwerterow. Wzdtuz stotéw
konstrukcji wsporczych nalezy utozy¢ uziom i przytaczy¢ do niego wszystkie stoty
konstrukcji wsporczych oraz zaciski ochronne PE inwerteréw. Dodatkowo zaciski PE
inwerteréw nalezy podtaczy¢ do szyny ochronnej PE w rozdzielnicy RGF wykorzystujac w

tym celu tasme Fe/Zn 30x4 mm.
5.5 Ochrona przed przepieciami

Ochrone przed przepieciami spowodowanymi wytadowaniami atmosferycznymi stanowi¢

bedauziemione potaczenia wyréwnawcze wszystkich dostepnych elementéw farmy oraz
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ograniczniki przepie¢. Zabezpieczenia przepieciowe inwerteréw zainstalowane zostang w

rozdzielnicach RPV. Dodatkowo inwertery wyposazone beda fabrycznie w ograniczniki

przepie¢ DC typu IL

Warto$¢ rezystancji uziemienia systemu ochrony przeciw

wytadowaniom atmosferycznym nie moze by¢ wyzsza niz 10 Q (Ohm). Wszystkie prace

nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN -71/E-97053, 79/H-97070, 93/E -

04500 oraz N SEP - E - 001. Konstrukcje winny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

6 SYMULACJA WIELKOSCI PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNE]J Z INSTALACJI

FOTOWOLTAICZNE]
Produkcja z instalacji fotowoltaiczne]
24,24 kWp w okresie 10 lat
22,50
22,00

21,50

21,00

20,50

20,00

19,50

19,00

18,50

18,00

7 POMIARY

21,16

m los¢ w MWh

19 35

2182
21,624
I T

|

20,51
20,07
19,85
' 19,74
I I lio 19,42
2 3 8 9

Po dokonaniu prac montazowych przed uruchomieniem urzadzen nalezy wykona¢

pomiary:

- Stanu izolacji kabli zasilajacych,
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- Rezystancji uziemienia,

- Inne wymagane przepisami badania i pomiary.

8 UWAGI

Cato$¢ prac powinna by¢ wykonana przez osoby majace uprawnienia w zakresie
prowadzenia prac przy instalacjach elektrycznych dla instalacji niskiego napiecia. Prace
nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami oraz wytycznymi
producentdéw instalowanych urzadzen. Wszystkie urzadzenia i materialy uzyte do
realizacji projektowanych instalacji muszg by¢ zgodne z obowigzujacymi w Polsce
normami i przepisami oraz posiada¢ odpowiednie certyfikaty, atesty i dopuszczenia.
Wszelkie odstepstwa od wytycznych zawartych w projekcie nalezy pisemnie zgtosi¢

celem uzyskania akceptaciji.
9 SPIS RYSUNKOW

Rys. nr E-01. Mapa sytuacyjna - lokalizacja instalacji fotowoltaicznej

Rys. nr E-02. Schemat elektryczny DC inwerter 1 - 25,0 kW

Rys. nr E-05. Schemat elektryczny RGF -25,0 kW

Rys. nr E-06. Konstrukcja wsporcza paneli fotowoltaicznych - st6t dwupodporowy

wbijany w grunt
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RPV-1 IP65 690AC/1500V
DC
—-F1
Str-1 (16 moduiow) 6 mm? 2 R Inwerter 1 256 kW
- - O
PCF10 2P A
25A PDA YKY 5x10mm? - 3m
| _23T1+T2—PV AC ———————— > RAC
— 1500V
_F2 25 kA /biequn
Str. 2 (16 moduléw) 5
— 6 pm ';\3%%2 LgY 1x16mm?
PCF10 2P Syg. RC =
25A PE R<10Q
—F3 B
Str. 3 (16 modul6w) 6 mm? 2 6 rm? DC
- - O
PCF10 2P L
25A PDB PE R<10Q
| T +T2-PV
_ 1500V
25 kA /biequn
LgY 1x18mm?
(P PE R<10Q
il: LgY 1x16mm?
PE ;?:<1OQ PE ;<1OQ
PE Uziemienie instalacji potaczone z konstrukc jia
stotu R<10Q
$yg.RC Sygnhat zadziatanio ochronnika SPD potaczony z e 00 o
inwer-terer ‘ee APROTECH APT
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RGPV P65

Inwerter 1 (25 kW)

230-400 K4
1 14
K1 —B1, | 1P B 6A
RAG-1 P85 230/400 é? "
-F DY 1x1,6mm? -F1 — -R1 —
B YKY St 3m ‘ N YKY Sctomn- 10m NV . ‘ gy Qf}h
3P+N C 100A 4P 65A 3P+N C50A ]
LgY 4x10mm?  {10kA 230V LaY 2x1.5mnfOkA  50/01 I_T—L_I
4 A RGB Tablica Gféwna
+4sPD1 ¥ T14+12 341 1P B 10A 10kA
12.5kA /biegun 10KA
230/400V X l
LFSPD1, L RBPO0O
oY txtomm c NHO0O — 1qOA
UFTP GSURGF2 UIFTH I S 3
PD IT > Gnlazd serwisows E LgY 4x25mm?
csurerd T ° s g -at Lspp 1 2% 11472 341
: : e BT
hBIII:rEublokaA-s ° »> DILOS 3 # m 4D 1x25mm:
o o 100/5n 2,5 K.0.825A 4 B0A 4 -
—FSPD2 looz
3p+N
£} 63A
LgY 4x18mm*
—spo2 A 1472 341 IH—Gf
12.5kA /biegun v
230/400V 1x50mm2 RAC
£ LgY 1x18mm?* ng?;mls v
1x16 mm2
i
1x35mm2
Uzlemlenle Rozdzlelnl
® 00 o
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WIDOK Z PRZODU

>1500

glebokos$¢ zabijania nég
uzaleZniona od rodzaju gruntu

max. 3000 max. 3000

WIDOK BOCZNY

Platew
profil C 100/50/(15-20)

Krokiew
profil C 120/50/(15-20)
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