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WARU NKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Toruniu
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Nazwainfrastrukiura ladowania drogowego transportu publicznego
Adres (Nr dziatki):Wioclawek, ul. Rolna
gm. Wioclawek , dzialka numer 2/10, 3/6

Grupa przylaczeniowa:  grupa lli
Moc przylaczeniowa: 2040 kW
Miejsce przylaczenia:
GPZ - Wioctawek Zachod [GPZ3-0026)
Linia 15 kV GPZ ZACHOD - BOROWSKA [SN 3-0026-13)
Oblekt Odcinek kablowy [SN]  [326130001K/1]

Migjsce dostarczania energii elekirycznej:
zaciski pradowe rozigeznika SN od strony instalacii przylaczane] w ziaczu kablowym SN nr T931840 (ZK SN NR 1 RCILNA);

Rodzaj przylacza: kablowe

Zakres prac niezbgdnych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspitpracy 2

sieclg
Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
Urzadzenia WN i SN;
a) zakres niezbedny do rozbudowy:
W istniejgca linig kablowa typu 3 x XRUHAKXS 1x120 relacji GPZ Wioclawek Zachéd - Borowska wpiat 3-polowe zlacze

kablowe 15 KV (nr T931840, ZK SN NR 1 ROLNA) ktore posadowic w poblizu granicy dzialki przylaczanej od strony dirogi
W zlgezu przewidzied 3 pola liniowe wyposazone w rozlaczniki z uziemnikami,

Rozdzielnicg wykonaé w obudowie betonowej, kable polaczy¢ za posrednictwem glowic konektorowych,

b) Zakres niezbedny do przylaczenia:

Jedno pole 16 kV ujete w projektowanym zigczu kablowym.

Stacja transformatorowa:

Urzadzenia nn;

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbgdne do wspé%pracy z siecig, do kitrej instalacje lub sieci sg przylgczane:
Sied/instalacje naieZy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Zabezpleczeme sieci przed zakloceniami elekirycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacie lub sieci wnioskocdawcy:
Urzadzenia i instalacje odbiorcy nie moga powodowaé zaklboen w slec,

Dostosowanie przylaczanych urzgdzen, instalacjl lub siecl do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

DemontaZe:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

- wybudowat linie kablowgq zasilajacq proj. stacje transformatorowg
- wybudowac stacjg trafo. 15/0,4 kV typu i z transformatorem wg. potrzeb (nazwa stacji: ROLNA 1, nr stacji: T831841),
- wyhudowaé obwody nn wg polrzeb.
Tyo/model punktu ladowania Moc punkiu fadowania (kW] flod¢ punktow ladowania
~~~~~ 120 17

Wymagany stopient skompensowania mocy biernej:

tge Ql: 04

tgp QIV: 0

Wymagania dotyczgce ukladu pomiarowo-rozliczeniowego | systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
Migjsce zainstalowania:

w polu poriarowym rozdzielni

Rodzaj | prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przediicznikowego / gléwnego:
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Sposob pomiary; posredn
Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana, Energia elekiryczna biema w 2 kwadrantach, Moc anaksymalna
pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie male

Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odezytu danych pomiarowych

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub polposredniego, zastosowaé odpowiednie przekladniki i listwe kontrolno-pormizeroy ,
obwodach wlérnych pomiaru wykonat zabezpieczenie obwodéw napigciowych licznikéw oraz optyczng sygghalizaciy
zaniku napiecia,

b} Dia poszczegélnych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.,

¢)  Urzgdzenia pomiarowe winny by¢ ostonigte | przyslosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladow transmisfi danych pomiarowych okreslone sq w Instrukcji Ruchu i Eksploatac)l Siec)
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

&) -inne:

Dane dotyczage sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniows] i systemowej
Dotyczy sieci o napigeiu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C
b}  Napiecie znamionowe sieci 04 kv
¢} Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista warlod¢ pradu zwarciowego oblicza projekiant.
d}  System ochrony od porazen Samoczynne wylgczenle zasilania

Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a)  Sposdb pracy punktu neutralnego sieci -

b} Napiecie znamionows sieci - kv
¢)  Prad zwarcia doziemnego 20 A

d}  Czas wylgczenia zwarcia doziemnego 4 8

€)  Mog zwarciowa na szynach 15 kV 1488 MVA
fy  Czas wylqczenia zwarcia wielofazowego 1,8 8

w stacji110/15 kV GPZ Wioclawek Zachod
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciows).

g)  System ochrony od poraZen uziemienie ochronne
Inne:
Dane znamionowe urzadzen, instalacii i sieci oraz dopuszezalne graniczne sarametry ich pracy
Rodzal urzadzenialinstalacifsieci Napigcie znam, kY] Moc znam. kW Prad rozruchu [A]
Inne ustalenia:

Datyczy projektu budowlanego:

Dokumentacja projekiowa urzadzen zasilajacych w zakresie czesci abonenckiej, objetej niniejszymi warunkami przylaczenia,
wraz z projektowanym ukladem pomiarowo-rozliczeniowym podlega sprawdzeniu przez ENERGE - OPERATOR SA Oddzial w
Toruniu przed przystapieniem do realizacji inwestycji. Dokumentacje projektowa nalezy dostarczyt celem sprawdzenia do
Wydzialu Dokumentacji Energetycznej, w zakresie zgodnoéci z wydanymi warunkami przylaczenia, w postac:

1. Dokumentacja projektowa (oryginal) w jednym egz. wraz z wersjq elektroniczng w nastepujacej formie:

- Piik zapisany w formacie Adobe Acrobat {pdf) o nazwie ,Projekt” zawierajacy zeskanowany projekt. Skany wykonat w
kolorze, w rozdzielczo$ci minimum 300x300. Wielkosé pliku Projekt” nie powinna przekracza 50 MB. W przypadku
przekroczenia wielkosci 50 MB plik nalezy podzielié na czesci,

- Plik 0 nazwie Mapa”, zawierajacy mape z wrysowanymi projektowanymi urzadzeniami - w formacie Autodesk
AutoCAD {.dwg) lub {.dxf). Jesli w zasobach geodezyjnych znajduje sie mapa cyfrowa - nalezy ja umiescic w omawianym pliku,
Otrzymanych warstw nie nalezy modyfikowac w zadnym zakresie. W przypadku, gdy o§rodek geodezyjny nie posiada mapy
cyfrowe] - wowczas dopuszeza sig skanowanie podkladu graficznego. Elementy projektowe majg zostat wrysowane cyfrowo w
ukladzie wspblrzgdnych PUWG 2000 pas 6 na warstwie/~ach o nazwie ,numer warunkbw-opis® W przypadku gdy oérodki
geodezyjne nie posiadaja mapy cyfrowe] w ww. ukladzie dopuszcza sig dostarczenie mapy w ukladzie WGS 1965, z informacjg
o numerze sirefy tego uklady,

W uzasadnionych przypadkach braku mozliwosci uzyskania z biura projektowego wersji elektronicznej dokumentacii (np. zapisy
umowy) - mozna odstapic od obowiazku skiadania wersji elektronicznych projektu. W takim przypadku nalezy ziozyé 2
egzemplarze w wersji papierows,

2. Uzyskane pisemne uzgodnienie wers]i roboczej mapy z wrysowanymi urzadzeniami projektowanymi (o ile dokonano
wezesniej takiego uzgodnienia) wraz z pismem uzgodnieniowym (o ile takie zostalo wydane),

W przypadku opracowar projekiowych, kibre zostaly przediozone przez projekfanta do sprawdzenia:
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- w formie niezgodnej z zapisami umowy na podstawle, ktre] trwaly prace projeklowe Jub/i;

- w przypadku stwierdzenia ewentualnych niezgodnoécl juz na tym etapie;

material taki moze by¢ uzupeiniony przez projektanta w okreslonym przez komarke dokumentacji terminie (w tym czessie proces
nig jest konczony do czasu uzupelnienia dokumentacji).

Dia zadan zwigzanych z budowa nowej sieci SN jak i je] przebudowafrozbudowa, kidra powoduje zmiang parametrovar sleci
dokonat obliczenia nastaw zabezpieczen dla wszystkich pdl wyposazonych w zabezpieczenia oraz sygnalizatory zwar
znajdujacych sie na denym ciagu liniowym,

W przypadku nieuzupelnienia stwierdzonych brakéw, obszar Dokumentacji kodczy proces w sposéb negatywny i prze kazuje

zwrotnie nieuzgodniong dokumentacie.

Dotyczy wspdlpracy ruchowe;:

Co najmniej miesigc przed terminem uruchomienia urzadzen pozostajacych w eksploatacji odbiorcy naley opracowac |

uzgodni¢ w ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Toruniu Instrukcje ruchu i eksploatacji urzadzen, instalacji i sieci orazz

Instrukejg wspolpracy instalac]i przylaczane] z sieciq Operatora, obejmujaca urzadzenia pierwotne oraz automatyke i

zabezpleczenia.

Dotyczy umowy o przyldczenie:

ENERGA-OPERATOR SA w oparciu o opracowang dokumentacle projektowq zrealizuje inwestycje w zakresie przylacza do

migjsca dostarczenia energil elektrycznej. Podmiot Przylaczany w oparciu o opracowang | uzgodniong z ENERGA-OP ERATOR

SA dokumentacje projeklowa zrealizuje inwestycje w zakresie czesci abonenckie), na zasadach okreglonych w umowles o

przylaczenie do sieci elektroenergetyczne).

Inne wymagania:

W ramach ninigjszych warunkéw przylaczenia zasilana moze by¢ wylacznie ogdinodostepna stacja tadownia pojazdéve,
Sprawdzenia wykonania instalacji przylaczanej:

a) wymagane jest zgloszenie Operatorowi przez Podmiot Przylaczany sprawdzenia wykonanej/przebudowanej instalaci
przylaczanej ‘ '
b} warunkiem bezwzglednym przystapienia do sprawdzenia jest oprocz zgloszenia obiektu do sprawdzenia, o c:zym

mowa powyZej, dostarczenie przez Podmiot Przylaczany nastepujgcych dokumentdw:
. pozwolenia na budowe obiektu przylaczanego lub innego dokumentu uprawniajacego do realizacji prac (np.
zgtoszenie);
protokolu odbioru przylaczanych urzadzen i instalacii wytworczych/odbiorczych grupy I, sporzadzonego przez
Podmiot Przylaczany wraz z zatgcznikami:

protokotami badan odbiorczych instalagji,

protokotami badan urzadzen automatyki zabezpleczeniowe], urzadzer lacznosci oraz telemechaniki (o ile obiekt jest
wyposazony),
protokolami badan odbiorczych urzadzen wytwérczych {dotyczy urzadzen i instalacji wylworczych),

innymi dokumentami wynikajacymi z indywidualnych dia danego obiektu uwarunkowar,

ofwiadczenia kierownika budowy 0 zgodnosel wykonania obiektu/przylaczanych urzgdzen i instalacji z Prawem
budowlanym i uzgodniong przez ENERGA-OPERATOR SA dokumentacjg,

dokumentacjl techniczne] powykonawczej z naniesionymi i uzgodnionymi przez projekianta zmianami (jesli takowe
nastapity),
uzgodnionej z ROMICDM instrukcji wspdipracy ruchowej (kopia pierwsze] strony $wiadczaca o uzgodnieniu),

oswiadczenie Podmiotu przylaczanego, o gotowoscl instalacyi przylaczanej w zakresie objgtym umowa o przylaczenie.
Uzylkowane urzadzenia elekiryczne powinny spelnia¢ wymagania okreslone w obowigzujgcych przepisach dotyczacych
kompatybilnodcl elektromagnetycznej.
Przy realizacji niniejszych warunkow przylaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okrelone w Instrukeji Ruchu i Eksploataci
Sieci Dystrybucyinej obowiazujace] na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA,
Standardy jakosciowe energii elekirycznej okredla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 2 2007 1.).
ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energil do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sig z moZliwodcig przerw w dostawie energii elekiryczne]. Bezprzerwows dostawe energli elekirycznej mozna zapewnid
jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego Zrodla energii {np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkdw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Toruniu
Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawg do rozpoczecia realizacii prac projekiowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalacznik do niniejszych warunkéw.
Warunki przylgczenia sa wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.
Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sg w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie,
Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku ~ Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z poén.
zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1984 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z péin. zm.,) ENERGA-OPERATOR
SA oswiadcza, Ze zapewni dostawe energii dla oblekiu przylczanego:
- po przylaczeniu obleklu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przytaczenia oraz w oparciy o
umowe o przylgezenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylgczanym a ENERGA ~ OPERATOR SA,
- PO zawarciu umowy o Swiadczenie ustug dystrybucii lub umowy kompleksowe),
Niniejsze o$wiadczenie jest odwiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.



Nimidsza aktualizacja zastepuje warunki nr P/24/030984 z dnia 07.06.2024r,
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Zebrowski Artur ; g

OPRACOWAL
tel. 564706244

Otrzymyjig: 1. Wnioskodawca
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Toruniu
ul. Gen. Bema 128, 87-100 Torur



