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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

Zatacznik nr 1 — Kserokopie decyzji nadania uprawnien budowlanych i zaswiadczen
cztonkostwa w Okregowych Izbach Inzynieréw Budowlanych

projektantow.

PROJEKT BRANZY ELEKTRYCZNE]

Zawartos¢ opracowania w spisie do opracowania
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-417-AHU-1EB *

Pan JAROStAW SZCZESNY o numerze ewidencyjnym KUP/IE/2445/01

adres zamieszkania ul. BOJANCZYKA 20/22 M.1, 87-800 WtOCtAWEK

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-18 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym

§ 2. Odwiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest rownewazne z oswiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa wwav.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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1. Opis techniczny

1. Podstawa opracowania
Projekt opracowano na podstawie:
> zlecenia Inwestora

> Wwizji w terenie

> obowigzujgcych przepisdéw

2. Zakres opracowania
Projekt obejmuje wykonanie instalacji elektrycznej dotyczace;j:
Rozbudowa drogi powiatowej nr 2922C Pustki Chocenskie — Wilkowice
od km 0+000 do km 3+171
3. Oswietlenie ulic i ciaqgow pieszych
3.1 Zasilanie
Zasilanie projektowanych stanowisk oswietleniowych odbywac sie bedzie:
- obwaod 100 i 200 - z szafy oSwietleniowej SO1
- obwod 300 - z istniejgcego stupa linia oswietleniowa Energa Oswietlenie
- obwad 400 - z szafy oSwietleniowej SO2
- oprawy A — zasilanie solarne
Lokalizacja szaf oSwietleniowych zgodnie z czeScig rysunkowa. Zasilanie szaf oSwietlenio-
wych SO1 oraz SO2 odpowiednio ze ztgcz kablowo pomiarowych ZKP1 oraz ZKP2. Ztgcza
wedtug odrebnego opracowania. Dla projektowanego o$wietlenia wydzielono 4 odrebne ob-
wody o$wietleniowe z zabezpieczeniami 3x S301 C16A. Z szafy o$wietleniowej wyprowadzic
projektowane kable YAKXS 5x35 mm? i uktadac po projektowanej trasie zgodnie z czescig
rysunkowg
Wzdtuz projektowanego kabla zasilajgcego stanowiska oswietleniowe uktadac, jako uziemie-
nie, ptaskownik FeZn 25x4mm.
Kabel nalezy uktadac zgodnie z zatgczonym opisem, opracowanym na podstawie normy N-
SEP-E-004.
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3.2 Budowa szaf oswietleniowych SO1 i S02
Zabudowac nowo projektowane szafy zgodnie ze schematami ideowymi (E07 i E08).
Rozmiary szaf zweryfikowac w naturze i dostosowac do warunkdéw lokalnych i mozliwosci ich

montazu.

3.3 Zakres prac przewidzianych projektem
Projekt przewiduje o$wietlenie projektowanych drog, ciggéw pieszych wzdtuz zgodnie z cze-
Scig rysunkowa. Cate projektowane oSwietlenie pozostanie na majgtku gminy.
Przepusty pod drogami oraz skrzyzowania z istniejgcymi mediami wykonac w rurze ochron-
nej DVK 110, do zabezpieczenia istniejgcych kabli energetycznych nalezy zastosowac rure
ochronng dwudzielng DVK 110. Wszystkie przepusty kablowe zabezpieczyé, przed zamula-
niem, stosujgc pianke poliuretanowa.
Do podtaczenia kabla stosowac ztgcza kablowe 1ZK.
W stupach stosowac wktadke topikowg gG 10A.
Wszystkie stupy montowane do prefabrykowanych fundamentach dostarczanych wraz ze
stupami od jednego dostawcy.

Oprawy (w stupie) zasili¢ przewodem YDY 3x1,5 mmZ.

3.4 Opis projektowanych stanowisk oswietleniowych
A
Oprawa oSwietlenia przejscia dla pieszych solarna, wykonana z aluminium, stopien szczel-
nosci IP66, wytrzymatos¢ mechaniczna IK09 temperatura barwowa 4000K, strumien
Swietlny nie mniejszy niz 3600 Im, regulacja kata nachylenia, rozsyt asymetryczny, moc nie
wieksza niz 50W
B
Do oswietlenia przejscia dla pieszych nalezy zastosowac stup stalowy ocynkowany o$mio-
katny h=6m np. SX6/3mm [Elmonter] , z wysiegnikiem prostym W20/1/1 [Elmonter],, mo-
cowany na fundamencie betonowym z elementami srubowymi i ztgczem bezpiecznikowym
Oprawy drogowe muszg spetnia¢ wymagania parametrow oSwietlenia dla przejs¢ dla pie-
szych zgodnie z zatgczonymi obliczeniami. Oprawa asymetryczna o mocy nie wiekszej niz

58W i strumieniu Swietinym nie mniejszym niz 6530 Im, temperatura barwowa 5700K -
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6500K. IP66,. Oprawa musi posiadac certyfikat ENEC +. Rozsyt asymetryczny jak na dia-
gramie nizej
Typ stupa : [Elmonter] SX6-3mm + W20/1/1, lub réwnowazna
Typ oprawy: [MProjekt Technika Swietina] IZYLUM 1 5369 Flat glass Zebra right Back Light

765. MPR lub rownowazna.

= ~ =

= TN [

cd/idm
— o ——cmecm

C

Oswietlenie nalezy realizowac stosujgc stupy stalowe ocynkowane, o$miokatne o wysokosci
h=8m np. SX8/3mm [Elmonter], lub rownowazny z wysiegnikiem W20/1/1 [Elmonter], lub
rownowaznym, na ktdrym montowana bedzie oprawa drogowa o charakterystyce jak nizej.
Stup nalezy umiesci¢ na fundamencie prefabrykowanym oraz wyposazy¢ w ztgcze bezpiecz-
nikowe i zabezpieczy¢ elastomerem do wysokosci 350 mm.

Nalezy stosowac oprawe o$wietleniowg Z1 o wymiarach jak na rysunku nizej i parametrach:

- moc oprawy nie wieksza niz 33W T A 1
B 5
- strumien $wietlny nie mniejszy niz 5160 Im - * =y
- CRI >70, IP66, IK08 . (Q =

- temperatura barwowa 3500K — 4500K
C

- zabezpieczenie przed zwarciami do 10 kV

- rozsyt jak na diagramie obok AXBXC (mm ) - 587x94x294

Oprawa musi posiada¢ certyfikat ENEC +. Rozsyt asymetryczny jak na diagramies=

Typ stupa : [Elmonter] SX8-3mm + W20/1/1, lub réwnowazna
Typ oprawy : [Mprojekt Technika Swietina] IZYLUM 1 5303 MPR, lub réwnowazna
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4 Ochrona od porazen
Jako ochrone od porazen przyjeto:
SAMOCZYNNE ODLACZENIE W UKLADZIE TN-C-S.
Przewody ochronne nie mogg by¢ przerywane bezpiecznikami ani fgcznikami.
Miejsca wymagajgce ochrony fgczy¢ za posrednictwem przewodow ochronnych z zaciskami
PE.
Na stanowiskach o$wietleniowych nr 101, 105/1, 107, 113, 119, 123/2, 124, 201, 302, 402
nalezy wykonac uziom pogrgzany 2x1,5m.

Rezystancja uziemienia Rz < 10 Q.

5 Uwaga koncowa

Catosc instalacji wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Przed przystgpieniem do robdt uzyska¢ pozwolenie na budowe linii o$wietleniowej

Przed przystgpieniem do prac ziemnych dokonac geodezyjnego wytyczenia trasy linii kablo-
wej oraz stanowisk o$wietleniowych, a po zakorfczeniu robét sporzadzi¢ powykonawczg in-
wentaryzacje.

Po ufoZeniu kabla, przed zasypaniem nalezy dokonac¢ odbioru technicznego przez stuzby
eksploatacyjne.

Wykonac¢ pomiary rezystancji izolacji kabla oraz opornosci uziemien roboczych.

Wszystkie instalacje powinna wykonac profesjonalna firma, posiadajgca aktualne szkolenia.
Przekazanie instalacji uzytkownikowi budynku musi nastgpi¢ po wykonaniu wszystkich wy-
maganych pomiaréw urzadzen oraz przewoddw instalacji protokolarnie. Po zakonczeniu ro-
bot Wykonawca wraz z dokumentacjg powykonawczg zobowigzany jest przekazac Certyfi-
katy Zgodnoéci na wszystkie zainstalowane urzadzenia oraz Swiadectwa Dopuszczenia na
urzadzania, ktére muszg takie Swiadectwo posiadac.

Catos¢ prac wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Przed oddaniem do eksploatacji wykonanych poszczegolnych instalacji w w/w proj. obiekcie
nalezy wykona¢ wymagane pomiary zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.
Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie zagad-
nienia ujete w czesci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach,

a nie ujete specyfikacjg, winny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu.
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Warunki wykonania prac dla wykonawcy
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania kompletnych instalacji opisanych w niniejszym
opracowaniu.
Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych w ni-
niejszym opracowaniu elementéw systemu wraz z dostarczeniem koniecznych materiatow i
urzadzen dla kompletnego wykonania instalacji i zapewnienia jej petnej funkcjonalnosci.
Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z kompletng specyfikacjg projektowa
obiektu i dokonaniem koordynacji montazowych niniejszych instalacji.
Opisy i rysunki uwzgledniajg oczekiwany przez Inwestora standard dla materiatéw, urzadzen
i instalacji. Wykonawca moze zaproponowac rozwigzanie alternatywne niemniej jednak w
takim przypadku musi uzyska¢ pisemng zgode od Opracowujgcego na zastosowanie zapro-
ponowanego rozwigzania.
Wszystkie elementy sieci oswietleniowej muszg by¢ przedstawione (elementy wielkogabary-
towe w formie kart katalogowych i certyfikacji dopuszczenia na rynek Polski) przez Wyko-
nawce do zaakceptowania przez Inwestora i Projektanta. Wykonawca zobligowany jest do
uzyskania akceptacji przed ostatecznym zamdwieniem materiatow.
W przypadku zakupu badz zastosowania (wykonania) przez Wykonawce elementu nie zaak-
ceptowanego przez Inwestora i Projektanta albo niezgodnego — nie identycznego z elemen-
tem zatwierdzonym przez Inwestora i Projektanta koszty zakupu i montazu obcigzajg Wyko-
nawce.
Wymagania, o ktérych mowa powyzej, dotyczg w szczegdlnosci elementdw usytuowanych,
widocznych, w ramach zagospodarowania terenu.
Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiada¢ Polskim Nor-
mom i posiadac stosowng deklaracje zgodnosci lub posiadac znak CE i deklaracje zgodnosci
z normami zharmonizowanymi oraz posiadac niezbedne atesty tak, aby spetnia¢ obowigzu-
jace przepisy.
Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg proby urzadzen i instalacji wg obowig-
zujgcych norm i przepiséw oraz protokolarny odbidr w obecnosci przedstawiciela Inwestora.
Do wykonanych prac Wykonawca winien zatgczy¢ rowniez deklaracje kompletnosci wykona-

nych prac oraz zgodnosci z projektem.
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2. Opis ukiadania kabli w ziemi wg. normy N-SEP-E-004.

1. Postanowienia ogdine

Ukfadanie kabli powinno by¢ wykonane w sposdb wykluczajacy ich uszkodzenie przez zgi-
nanie, skrecanie, rozcigganie, itp. Ponadto przy uktadaniu powinny by¢ zachowane Srodki
ostroznosci zapobiegajgce uszkodzeniu innych kabli lub urzadzen znajdujacych sie na trasie
budowanej linii kablowej. Kable nalezy uktada¢ w takich odlegtoSciach, aby w normalnych
warunkach pracy i przy zaktdceniach nie wywotywaty w sgsiednich liniach elektrycznych nie-
pozadanych zjawisk, np. indukowania pradow.

Kable nalezy ukfada¢ na dnie wykopu, jezeli grunt jest piaszczysty, w pozostatych przypad-
kach kable nalezy uktada¢ na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10 cm. Nie nalezy
uktadac kabli bezposrednio na dnie wykopu kamienistego lub w ziemi, ktéra mogtaby uszko-
dzi¢ kabel, np. ostry zwir, ani bezposSrednio zasypywac tg ziemig. Utozone kable nalezy za-
sypa¢ warstwa piasku o grubosci co najmniej 10 cm, nastepnie warstwg rodzimego gruntu
o grubosci co najmniej 15 cm, a nastepnie przykryc¢ folig z tworzywa sztucznego. Odlegtosé
folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 25 cm.

Kable powinny by¢ utozone w wykopie linig falistg z zapasem (3% dtugosci wykopu) wystar-
czajgcym do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Przy ukfadaniu kabli mozna
zgina¢ kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promien zgiecia powinien by¢
mozliwie duzy, nie mniejszy niz 10—krotna zewnetrzna $rednica kabla — w przypadku kabli
wielozytowych o izolacji gumowej lub z tworzyw sztucznych.

taczenie, odgatezienie i zakonczenia kabli nalezy wykonywac przy uzyciu muf i glowice ka-
blowych. Mufy i glowice powinny by¢ dostosowane do typu kabla, jego napiecia znamiono-
wego, przekroju i liczby zyt. Mufy i glowice oraz bezgtowicowe zakonczenia kabli powinny
by¢ dostosowane do mocy zwarcia, wystepujgcych w miejscach ich zainstalowania. Mufy i
gtowice powinny by¢ tak umieszczone, aby nie byto nadmiernie utrudnione wykonywanie
prac montazowych. Zabrania sie instalowania muf w pomieszczeniach zagrozonych wybu-
chem. W pomieszczeniach, tunelach, kanatach i szybach kablowych nalezy unika¢ stosowa-

nia muf.

Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu nie powinna by¢ nizsza niz:

a) 49 C — w przypadku kabli o izolacji papierowej o powtoce metalowej,
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b) 0° C — w przypadku kabli o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych.
W przypadku kabli o innej konstrukcji niz wymienione w poz. a) i b) temperatura otoczenia

i temperatura uktadanego kabla — wg. ustaler wytwdrcy. Dopuszcza sie uktadanie kabli przy

nizszej temperaturze otoczenia niz wg. poz. a) i b), jednak nie nizszej niz -10°0 C, jezeli
temperatura zadnym miejscu kabla podczas jego uktadania nie jest nizsza niz wg. poz. a)
lub b). Zaleca sie ogrzewanie kabli prgdem elektrycznym przeptywajacym przez zyty lub zyty
i powtoke metalowg. Zabrania sie podgrzewania kabli ogniem.

2. Gteboko$¢ utozenia kabli bezposrednio w ziemi

Gtebokos¢ utozenia kabli w ziemi mierzona od powierzchni ziemi do zewnetrznej powierzchni
kabla gérnej warstwy powinna wynosi¢ co najmniej:

50 cm — w przypadku kabli o napieciu znamionowym do 1 kV utozonych

pod chodnikiem, przeznaczonych do o$wietlenia ulicznego,

do zasilania przeswietlonych znakéw drogowych i sygnalizacji

ruchu ulicznego,

70 cm — w przypadku pozostatych kabli o napieciu znamionowym do 1 kV,

z wyjatkiem kabli utozonych w ziemi na uzytkach rolnych,

Jezeli gtebokosci te nie mogg by¢ zachowane, np. przy skrzyzowaniu lub obejsciu podziem-
nych urzadzen, dopuszczalne jest utozenie kabla na mniejszej gtebokosci, jednak na tym
odcinku kabel nalezy umiesci¢ w rurze ochronnej. Przepusty i rury ostonowe powinny miec
wewnetrzng Srednice rédwng co najmniej 1,5—krotnej zewnetrznej Srednicy wprowadzanego
kabla, nie mniejsza jednak niz 50 mm. Miejsca wprowadzenia kabli do rur i otworéw blokow
powinny by¢ uszczelnione, np. materiatem widknistym i gling.

Gtebokos¢ utozenia kabla w ziemi przy skrzyzowaniach i zblizeniach w stosunku do: innych
kabli, urzadzen podziemnych, drég kotowych, drég kolejowych, rzek, i innych wod powinna
spetnia¢ wymagania podane w punktach od 3.1.6. do 3.1.7.7. w/w normy.

3. Oznaczenie linii kablowych
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Kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej dtugosci w trwate oznaczniki roz-
mieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz przy mufach i w miejscach charakte-
rystycznych, np. przy skrzyzowaniach, wejsciach do kanatéw i rur.

Na oznacznikach kabli nalezy umiesci¢ trwate napisy zawierajgce co najmniej:

- typ kabla,

- dtugosc¢ kabla,

- adres zasilania,

- nazwe uzytkownika kabla,

- rok utozenia kabla.

Trasa kabli utozonych w ziemi powinna by¢ na catej dtugosci i szerokosci oznaczona folig z

tworzywa sztucznego o trwatym kolorze:

- niebieskim — w przypadku kabli elektroenergetycznych o napieciu znamionowym do 1 kV,
- czerwonym — w przypadku kabli elektroenergetycznych o napieciu znamionowym wyz-

szym niz 1 kV.

Folia powinna mie¢ gruboS¢ co najmniej 0,5 mm. Szeroko$¢ folii powinna by¢ taka, aby

przykrywata utozone kable, lecz nie mniejsza niz 20 cm.

Ponadto trasa kabli utozonych w ziemi na terenach niezabudowanych z dala od charaktery-
stycznych statych punktdw terenu powinna by¢ oznaczona widocznymi trwatymi oznaczni-
kami trasy, np. stupkami betonowymi wkopanymi w sposob nie utrudniajgcy komunikacji
oraz prac rolnych w terenie. Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwaty napis w postaci ogol-
nego symbolu K. Zaleca sie oznaczanie miejsca utozenia w ziemi muf kablowych oznaczni-
kami wkopanymi w ziemie nad mufg kablowg i oznaczonych literkg M albo na terenach
zabudowanych za pomocg oznacznikéw $ciennych umieszczonych na budynkach i trwatych
ogrodzeniach na wysokosci 150 cm nad chodnikiem. Na prostej trasie kabla oznaczniki po-
winny by¢ umieszczone w odstepach okoto 100 m, ponadto nalezy je umieszczaé w miej-

scach zmiany kierunku kabla i w miejscach skrzyzowan lub zblizen.
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Przy skrzyzowaniach z rzekami sptawnymi i zeglownymi potozenie linii kablowych nalezy
oznaczy¢ na obu brzegach trwatymi tablicami ostrzegawczymi, dobrze widocznymi ze $rodka
rzeki. Tablice nalezy ustawi¢ na osi trasy linii kablowej, umieszczajac je na stupkach i wyso-
kosci co najmniej 2 m, ptaszczyzng réwnolegle do rzeki. W pewnych przypadkach, np. przy
bardzo szerokich wodach, zamiast tablic — lub niezaleznie od nich — mogg by¢ zainstalowane
ptywajgce boje wskazujgce miejsce i kierunek utozenia kabla. O potrzebie i rodzaju ozna-

czenia skrzyzowania decyduje administracja drég wodnych.
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3. Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

dla potrzeb Rozbudowa drogi powiatowej nr 2922C Pustki Chocenskie — Wilko-

wice od km 0+000 do km 3+171

Zakres robdt dotyczy budowy odcinka kablowej linii osSwietlenia z zastosowaniem
projektowanych stupdw stalowych wkopywanych zasilanego kablem typu

YAKXS 5x35 mm? + FeZn 25x4.

1. Elementy zagospodarowania dziatki stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia

ludzi — prowadzone prace przy wykopach.

2. Przewidywane zagrozenie to prace zwigzane z zastosowaniem dzwigu przy stawianiu

stanowiska o$wietleniowego oraz prace na wysiegniku samochodowym podczas montazu

oprawy oSwietleniowej na stupie oSwietleniowym. Prace te nalezy wykonywac zgodnie z

przepisami BHP.

3. Wskazane jest przeprowadzenie instruktazu osdb wykonujgcych prace montazowe
stwarzajgce zagrozenie.

4, Teren objety pracami montazowymi oraz wykopami nalezy wygrodzi¢ zabezpieczajac

w ten sposéb dostep 0sdb postronnych na teren budowy.

Whniosek:

Na etapie robdt budowlanych wystepujg elementy prac podane w Rozporzadzeniu z dnia 23
czerwca 2003 roku (Dz. U. Nr 120, poz. 1126), ktdre stwarzajg szczegdlnie wysokie ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Sporzadzenie planu bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia na budowie jest wymagane.
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4. Czesc¢ rysunkowa

Rys. nr EO1 — Projekt Zagospodarowania Terenu
Rys. nr E02 — Projekt Zagospodarowania Terenu
Rys. nr E03 — Projekt Zagospodarowania Terenu
Rys. nr EO4 — Projekt Zagospodarowania Terenu
Rys. nr EO5 — Projekt Zagospodarowania Terenu
Rys. nr E06 — Schemat ideowy o$wietlenia

Rys. nr E07 — Schemat ideowy SO1

Rys. nr EO8 — Schemat ideowy SO2
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A - stanowisko doswietlenia przejscia dla pieszych
(solarne)

B - stanowisko doswietlenia przejscia dla pieszych
(zasilanie z sieci)

C - stanowisko o$wietlenia drogowego
SO - szafa oSwietleniowa

ZKP - zkgcze kablowo-pomiarowe
(wg odrebnego opracowania)
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Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu stanowig wasnos¢
autora i moga by¢ stosowane, powielane oraz udostgpniane osobom
trzecim jedynie na podstawie pisemnego zezwolenia, z zastrzezeniem
wszystkich skutkéw prawnych.
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Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu stanowig wtasno$¢
autora i moga by¢ stosowane, powielane oraz udostgpniane osobom
trzecim jedynie na podstawie pisemnego zezwolenia, z zastrzezeniem

wszystkich skutkéw prawnych.
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Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu stanowiag wtasno$¢
autora i moga by¢ stosowane, powielane oraz udostgpniane osobom
trzecim jedynie na podstawie pisemnego zezwolenia, z zastrzezeniem

wszystkich skutkéw prawnych.
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Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu stanowiag wtasno$¢
autora i moga by¢ stosowane, powielane oraz udostgpniane osobom
trzecim jedynie na podstawie pisemnego zezwolenia, z zastrzezeniem

wszystkich skutkéw prawnych.




