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Oswiadczenie

Stwierdzam, ze projekt na zadanie inwestycyjne pn.:

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2922C Pustki Chocenskie — Wilkowice od km 0+000 do km 3+171
jest zgodny z umowa, obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi. Zostat
wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Podstawa prawna: art.. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz.

725 z pdzniejszymi zmianami).
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OPIS TECHNICZNY
Do Projektu Architektoniczno - Budowlanego na:
Rozbudowa drogi powiatowej nr 2922C Pustki Chocenskie — Wilkowice od
km 0+000 do km 3+171.

Inwestor
Zarzad Powiatu Wloclawskiego
ul. Cyganka 28
87-800 Wloclawek
1. Zasilanie

Zasilanie projektowanych stanowisk oswietleniowych odbywa¢ si¢ bedzie z projektowanej
szafy oswietleniowej oznaczonej SO. Z szafy wyprowadzi¢ projektowany kabel.
Projektowane doswietlenia przej$¢ dla pieszych zasilane z istniejacej linii napowietrzne;j
oswietleniowe;.

Zasilanie projektowanych stanowisk o$wietleniowych wykona¢ kablem, YAKXS 5x35mm? +
FeZn 25x4mm.

Kabel nalezy uktada¢ zgodnie z zataczonym opisem, opracowanym na podstawie normy N-

SEP-E-004.

2. Zakres prac przewidzianych projektem

Projekt przewiduje oswietlenie drogi i ciagdw pieszych. Cale projektowane o§wietlenie
pozostanie w majatku Gminy.

Przepusty pod zjazdami oraz skrzyzowania z istniejagcymi mediami wykona¢ w rurze
ochronnej Arot SRS 110. Wszystkie przepusty kablowe zabezpieczy¢, przed zamulaniem
stosujac dedykowane $rodki.

Do podtaczenia kabla stosowac ztgcza kablowe 1ZK.

W stupach stosowa¢ wktadke topikowa gG 2A.

Wszystkie stupy montowane do prefabrykowanych fundamentach dostarczanych wraz ze
stupami od jednego dostawcy.

Oprawy (w shupie) zasili¢ przewodem YDY 3x1,5 mm?.

3. Opis projektowanych stanowisk oSwietleniowych
A - stanowisko doswietlenia przejs$cia dla pieszych (solarne)
B - stanowisko doswietlenia przej$cia dla pieszych (zasilanie z sieci)

C - stanowisko oswietlenia drogowego



4. Ochrona od porazen
Jako ochrong od porazen przyjeto:
SAMOCZYNNE ODLACZENIE W UKLADZIE TN-C-S.
Przewody ochronne nie moga by¢ przerywane bezpiecznikami ani tacznikami.
Miegjsca wymagajace ochrony taczy¢ za posrednictwem przewodow ochronnych z zaciskami
PE.
Na stanowiskach oswietleniowych nr 205, 210 wykona¢ uziom pogragzany minimum 4x1,5m.

Rezystancja uziemienia Rz < 10 Q.

5. Uwaga koncowa

Catos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.

Przed przystgpieniem do robdt uzyskac stosowne pozwolenie na wykonanie linii
oswietleniowe;.

Przed przystapieniem do prac ziemnych dokona¢ geodezyjnego wytyczenia trasy linii
kablowej oraz stanowisk o§wietleniowych, a po zakonczeniu robot sporzadzi¢ powykonawcza
inwentaryzacje.

Po utozeniu kabla, przed zasypaniem nalezy dokona¢ odbioru technicznego przez stuzby
eksploatacyjne.

Po zakonczeniu prac nawierzchni¢ terenu przywrocic¢ do stanu pierwotnego.

Wykona¢ pomiary rezystancji izolacji kabla oraz oporno$ci uziemien roboczych.

Wszystkie instalacje powinna wykonac profesjonalna firma, posiadajaca aktualne szkolenia.
Przekazanie instalacji uzytkownikowi budynku musi nastagpi¢ po wykonaniu wszystkich
wymaganych pomiaroéw urzadzen oraz przewodow instalacji protokolarnie. Po zakonczeniu
robot Wykonawca wraz z dokumentacja powykonawcza zobowigzany jest przekazac¢
Certyfikaty Zgodnosci na wszystkie zainstalowane urzadzenia oraz Swiadectwa
Dopuszczenia na urzadzania, ktore musza takie swiadectwo posiadac.

Catos¢ prac wykonac zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.

Przed oddaniem do eksploatacji wykonanych poszczego6lnych instalacji w w/w proj. obiekcie
nalezy wykona¢ wymagane pomiary zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.
Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie si¢ uzupetniajacymi. Wszystkie
zagadnienia ujete w czgsci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na

rysunkach, a nie ujete specyfikacja, winny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu.



Warunki wykonania prac dla wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania kompletnych instalacji opisanych w niniejszym
opracowaniu.

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujacych i pominigtych w
niniejszym opracowaniu elementéw systemu wraz z dostarczeniem koniecznych materiatow i
urzadzen dla kompletnego wykonania instalacji i zapewnienia jej petnej funkcjonalnosci.
Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania si¢ z kompletna specyfikacja projektowa
obiektu i dokonaniem koordynacji montazowych niniejszych instalacji.

Opisy i rysunki uwzgledniaja oczekiwany przez Inwestora standard dla materiatow, urzadzen
I instalacji. Wykonawca moze zaproponowac rozwigzanie alternatywne niemniej

jednak w takim przypadku musi uzyska¢ pisemna zgode od Opracowujacego na
zastosowanie zaproponowanego rozwigzania.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiada¢ Polskim
Normom i posiada¢ stosowng deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak CE i deklaracje
zgodnosci z normami zharmonizowanymi oraz posiadac niezbgdne atesty tak, aby spetniaé
obowiazujace przepisy.

Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg proby urzadzen i instalacji wg
obowigzujacych norm i przepisow oraz protokolarny odbior w obecno$ci przedstawiciela
Inwestora. Do wykonanych prac Wykonawca winien zataczy¢ rowniez deklaracje

kompletnosci wykonanych prac oraz zgodnosci z projektem.



Opis ukladania kabli w ziemi wg. normy N-SEP-E-004.

1. Postanowienia ogdlne

Uktadanie kabli powinno by¢ wykonane w sposdb wykluczajacy ich uszkodzenie przez
zginanie, skrecanie, rozcigganie, itp. Ponadto przy uktadaniu powinny by¢ zachowane $rodki
ostrozno$ci zapobiegajace uszkodzeniu innych kabli lub urzadzen znajdujacych si¢ na trasie
budowanej linii kablowej. Kable nalezy uktada¢ w takich odlegtosciach, aby w normalnych
warunkach pracy i przy zakldceniach nie wywotywaty w sasiednich liniach elektrycznych
niepozadanych zjawisk, np. indukowania pragdow.

Kable nalezy uklada¢ na dnie wykopu, jezeli grunt jest piaszczysty, w pozostalych
przypadkach kable nalezy uktada¢ na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10 cm. Nie
nalezy uktada¢ kabli bezposrednio na dnie wykopu kamienistego lub w ziemi, ktéra mogtaby
uszkodzi¢ kabel, np. ostry zwir, ani bezposrednio zasypywac tg ziemig. Utozone kable nalezy
zasypacé warstwg piasku o grubos$ci co najmniej 10 cm, nastgpnie warstwa rodzimego gruntu o
grubosci co najmniej 15 cm, a nastepnie przykry¢ folig z tworzywa sztucznego. Odleglos¢
folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 25 cm.

Kable powinny by¢ utozone w wykopie linig falista z zapasem (3% dlugosci wykopu)
wystarczajagcym do skompensowania mozliwych przesuni¢¢ gruntu. Przy ukladaniu kabli
mozna zgina¢ kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promien zgigcia powinien
by¢ mozliwie duzy, nie mniejszy niz 10—krotna zewngtrzna $rednica kabla — w przypadku
kabli wielozytowych o izolacji gumowej lub z tworzyw sztucznych.

Laczenie, odgat¢zienie 1 zakonczenia kabli nalezy wykonywaé przy uzyciu muf i glowice
kablowych. Mufy 1 glowice powinny by¢ dostosowane do typu kabla, jego napigcia
znamionowego, przekroju 1 liczby zyl. Mufy 1 glowice oraz bezglowicowe zakonczenia kabli
powinny by¢ dostosowane do mocy zwarcia, wystgpujacych w miejscach ich zainstalowania.
Mufy i1 glowice powinny by¢ tak umieszczone, aby nie bylo nadmiernie utrudnione
wykonywanie prac montazowych. Zabrania si¢ instalowania muf w pomieszczeniach
zagrozonych wybuchem. W pomieszczeniach, tunelach, kanatach 1 szybach kablowych nalezy

unikaé¢ stosowania muf.

Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu nie powinna by¢ nizsza niz:
a) 49 C — w przypadku kabli o izolacji papierowej o powtoce metalowej,

b) 00 C — w przypadku kabli o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych.



W przypadku kabli o innej konstrukcji niz wymienione w poz. a) i b) temperatura otoczenia i

temperatura ukladanego kabla — wg. ustalen wytworcy. Dopuszcza si¢ uktadanie kabli przy

nizszej temperaturze otoczenia niz wg. poz. a) i b), jednak nie nizszej niz -10° C, jezeli
temperatura zadnym miejscu kabla podczas jego uktadania nie jest nizsza niz wg. poz. a) lub
b). Zaleca si¢ ogrzewanie kabli pradem elektrycznym przeptywajacym przez zylty lub zyty i

powtoke metalowg. Zabrania si¢ podgrzewania kabli ogniem.

2. Glgbokos$¢ utozenia kabli bezposrednio w ziemi
Glebokos¢ ulozenia kabli w ziemi mierzona od powierzchni ziemi do zewngtrznej
powierzchni kabla gérnej warstwy powinna wynosi¢ co najmniej:
50 cm — w przypadku kabli o napi¢ciu znamionowym do 1 kV utozonych
pod chodnikiem, przeznaczonych do o$wietlenia ulicznego,
do zasilania przeswietlonych znakéw drogowych 1 sygnalizacji
ruchu ulicznego,
70 cm — w przypadku pozostatych kabli o napieciu znamionowym do 1 kV,

z wyjatkiem kabli utozonych w ziemi na uzytkach rolnych,

Jezeli glebokosci te nie moga by¢ zachowane, np. przy skrzyzowaniu lub obejsciu
podziemnych urzadzen, dopuszczalne jest ulozenie kabla na mniejszej glebokosci, jednak na
tym odcinku kabel nalezy umiesci¢ w rurze ochronnej. Przepusty 1 rury ostonowe powinny
mie¢ wewnetrzng $rednice roOwng co najmniej 1,5-krotnej zewngtrznej Srednicy
wprowadzanego kabla, nie mniejsza jednak niz 50 mm. Miejsca wprowadzenia kabli do rur 1
otworow blokéw powinny by¢ uszczelnione, np. materiatem wtoknistym i glina.

Gtebokos¢ utozenia kabla w ziemi przy skrzyzowaniach 1 zblizeniach w stosunku do: innych
kabli, urzadzen podziemnych, drog kotowych, drog kolejowych, rzek, 1 innych wod powinna

spelnia¢ wymagania podane w punktach od 3.1.6. do 3.1.7.7. w/w normy.

3. Oznaczenie linii kablowych

Kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej dlugosci w trwale oznaczniki
rozmieszczone w odstgpach nie wigkszych niz 10 m oraz przy mufach i w miejscach
charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniach, wejsciach do kanatow i rur.

Na oznacznikach kabli nalezy umiesci¢ trwate napisy zawierajace co najmnie;j:

- typ kabla,



- dlugos¢ kabla,
- adres zasilania,
- nazwe¢ uzytkownika kabla,

- rok ulozenia kabla.

Trasa kabli utozonych w ziemi powinna by¢ na catej dlugosci i szerokos$ci oznaczona folig z

tworzywa sztucznego o trwalym kolorze:

- niebieskim — w przypadku kabli elektroenergetycznych o napieciu znamionowym do 1 KV,
- czerwonym — w przypadku kabli elektroenergetycznych o napigciu znamionowym wyzszym

niz 1 kV.

Folia powinna mie¢ grubo$¢ co najmniej 0,5 mm. Szerokos$¢ folii powinna by¢ taka, aby

przykrywata utozone kable, lecz nie mniejsza niz 20 cm.

Ponadto trasa kabli utozonych w ziemi na terenach niezabudowanych z dala od
charakterystycznych statych punktéw terenu powinna by¢ oznaczona widocznymi trwalymi
oznacznikami trasy, np. stupkami betonowymi wkopanymi w sposob nie utrudniajacy
komunikacji oraz prac rolnych w terenie. Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwaly napis w
postaci ogélnego symbolu K. Zaleca si¢ oznaczanie miejsca utozenia w ziemi muf kablowych
oznacznikami wkopanymi w ziemi¢ nad mufg kablowa i oznaczonych literka M albo na
terenach zabudowanych za pomocg oznacznikdéw $ciennych umieszczonych na budynkach 1
trwatych ogrodzeniach na wysokosci 150 cm nad chodnikiem. Na prostej trasie kabla
oznaczniki powinny by¢ umieszczone w odstgpach okolo 100 m, ponadto nalezy je
umieszcza¢ w miejscach zmiany kierunku kabla i w miejscach skrzyzowan lub zblizen.

Przy skrzyzowaniach z rzekami sptawnymi 1 zeglownymi potozenie linii kablowych nalezy
oznaczy¢ na obu brzegach trwatymi tablicami ostrzegawczymi, dobrze widocznymi ze srodka
rzeki. Tablice nalezy ustawi¢ na osi trasy linii kablowej, umieszczajac je na stupkach i
wysokos$ci co najmniej 2 m, plaszczyzng rownolegle do rzeki. W pewnych przypadkach, np.
przy bardzo szerokich wodach, zamiast tablic — Iub niezaleznie od nich — mogg by¢
zainstalowane ptywajace boje wskazujace miejsce i kierunek utozenia kabla. O potrzebie 1

rodzaju oznaczenia skrzyzowania decyduje administracja drog wodnych.
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-ESN-2C6-D1E *

Pan ROMAN PIETRZAK o numerze ewidencyjnym KUP/IE/1946/01

adres zamieszkania ul. OLEDERSKA 198, 87-100 TORUN

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-04 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

2godnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do 2achowania elektroniczne] formy czynnodci prawnej wystarcza ziozenie o$wiadczenia woli w postaci elektroniczne] | opatrzenie go
lifik ym podpl elektr: ym,

§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elek icznej jest ro zne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnege zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa wwaw.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-4U2-981-4TS *

Pan Czestaw Szymaniak o numerze ewidencyjnym KUP/IE/0033/11

adres zamieszkania ul. Basniowa 13e, 87-800 Wioctawek

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-02-13 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

2godnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do 2achowania elektroniczne] formy czynnodci prawnej wystarcza ziozenie o$wiadczenia woli w postaci elektroniczne] | opatrzenie go
lifik ym podpl elektr: ym,

§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elek icznej jest ro zne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnege zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa wwaw.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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Wykonawca pracy: Firma Ustugowa ,GEO-PARTNER”

Mgr. inz. Kamil Debczyriski

Kateczynek 24, 87-732 Lubanie
Opracowanie mapy: mgr. inz. Kamil Debczyniski
Kierownik prac: mgrinz. Kamil Debczynski upr. zaw.nr. 22087

Mapa do celéw projektowych
zostata wykonana bez ustalenia obcigzen

Nie wyklucza sigistnienia w terenie

innych nie wykazanych na mapie urzadzen
podziemnych, ktére nie byly zgtoszone

do inwentaryzacji lub o ktérych brak jest
informacji w instytucjach branzowych

Sporzadzono: 15.05.2024r.

Arkusz 1

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Skala 1:500
Ark. mapy mapa numeryczna
Obreb: Pustki Chocenskie-WilkowiceTERYT 041805_2.0007,0026
Gmina: Chocen
Powiat: wioctawski
Woj.: kujawsko — pomorskie
Dziatka: dz. wg.zakresu
GGN.6640.977.2024
Sytuacja w oznaczonym zakresie aktualna na dzien 06.05.2024r.
Zakres aktualizacji ABCD oznaczono- - - -

Wspotrzednesiatki krzyzy — uktad 2000
P.O.PL_EVRF2007-NH

102.0

Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac geodezyjnychi
kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operattechniczny pozytywnie zweryfikowany.
Jednoczesnieinformuje, Ze jestem $wiadomy odpowiedzialnosci kamej za zioZenie fatszywego
oswiadczenia.

Identyfikator zgtoszeniaprac GGN.6640.977.2024

geodezyjnych

Organ stuzby geodezyjnej, ktdry

otrzymat zgloszenie Starosta\Wioctawski

Firma ustugowa GEO-PARTNER
mgr inz. Kamil Debczyrnski
Kaleczynek 24; 87-732 Lubanie
NIP: 888-285-34-46; REGON:341487995

Wykonawca prac geodezyjnych

Nr oraz data sporzadzenia Protokét Weryfikacii

dokumentu zawierajgcegowynik Nr zdnia

pozytywnej weryfikacji GGN.6640.977.2024_2 21.06.2024 .
GEODETA

Imie i nazwisko oraz nr uprawnien ’@(b I’IT‘L’L *

zawodowych kierownika prac mgr inz. Kamil ;%bczw‘zski

Upn zaw. e 22087 wyd. przez GGK

Projektowany uktad drogowy wg odrebnego
\ opracowania

\\
\ \\ .

\
\

/ A - stanowisko doswietlenia przejsécia dla pieszych
(solarne)

B - stanowisko doswietlenia przejscia dla pieszych
(zasilanie z sieci)

C - stanowisko o$wietlenia drogowego
SO - szafa o$wietleniowa

ZKP - zlacze kablowo-pomiarowe
(wg odrebnego opracowania)

Wykonawca projektu

Biuro Projektowe Renata Krajczewska -Jedrusiak
ul. Zwirki i Wigury 9/1, 87-840 Lubien Kujawski

Zarzadca

Powiatowy Zarzad Drég we Wioctawku

Nazwa i adres obiektu budowlanego :

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2922C
Pustki Chocenskie - Wilkowice od km 0+000 do km 3+171

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
PLAN SYTUACYINY BRANZY ELEKTRYCZNEJ

Stanowisko Nazwisko, uprawnienia, Podpis
0 | inz. Robert Szafranski SKALA
pracowa E/1166/716/20 D/516/716/20 1500
Projektant mgr inz. Roman Pietrzak Data
UAN-N-V/147/TO/84 08-2024
. mgr inz. Czestaw Szymaniak NRRYS.
Sprawdzalay ™ y\jp/o144/PO0E/11 ol




Wykonawca pracy: Firma Ustugowa ,GEO-PARTNER”

Mgr. inz. Kamil Debczyriski

Kateczynek 24, 87-732 Lubanie
Opracowanie mapy: mgr. inz. Kamil Debczyniski
Kierownik prac: mgrinz. Kamil Debczynski upr. zaw.nr. 22087

Mapa do celéw projektowych
zostata wykonana bez ustalenia obcigzen

Nie wyklucza sigistnienia w terenie

innych nie wykazanych na mapie urzadzen
podziemnych, ktére nie byly zgtoszone

do inwentaryzacji lub o ktérych brak jest
informacji w instytucjach branzowych

Sporzadzono: 15.05.2024r.

Arkusz 1

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Skala 1:500
Ark. mapy mapa numeryczna
Obreb: Pustki Chocenskie-WilkowiceTERYT 041805_2.0007,0026
Gmina: Chocen

Powiat; wioctawski

Woj.: kujawsko — pomorskie

Dziatka: dz. wg.zakresu

GGN.6640.977.2024

Sytuacja w oznaczonym zakresie aktualna na dzien 06.05.2024r.
Zakres aktualizacji ABCD oznaczono- - - -
Wspotrzednesiatki krzyzy — uktad 2000
P.O.PL_EVRF2007-NH

Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac geodezyjnychi
kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operattechniczny pozytywnie zweryfikowany.
Jednoczesnieinformuje, Ze jestem $wiadomy odpowiedzialnosci kamej za zioZenie fatszywego
oswiadczenia.

Identyfikator zgtoszeniaprac GGN.6640.977.2024
geodezyjnych

Organ stuzby geodezyjnej, ktdry

otrzymat zgloszenie Starosta\Wioctawski

Firma ustugowa GEO-PARTNER
mgr inz. Kamil Debczyrnski
Kaleczynek 24; 87-732 Lubanie
NIP: 888-285-34-46; REGON:341487995

Wykonawca prac geodezyjnych

Nr oraz data sporzadzenia Protokét Weryfikacii

dokumentu zawierajgcegowynik Nr zdnia

pozytywnej weryfikacji GGN.6640.977.2024_2 21.06.2024 .
GEODETA

Imie i nazwisko oraz nr uprawnien ’@(b I’IT‘L’L *

zawodowych kierownika prac mgr inz. Kamil ;%bczw‘zski

Upn zaw. e 22087 wyd. przez GGK

Projektowany uktad drogowy wg odrebnego
\ opracowania

A - stanowisko dos$wietlenia przejscia dla pieszych
(solarne)

B - stanowisko dos$wietlenia przejscia dla pieszych
(zasilanie z sieci)

C - stanowisko o$wietlenia drogowego
SO - szafa o$wietleniowa

ZKP - zlacze kablowo-pomiarowe
(wg odrebnego opracowania)

| Wykonawca projektu

Zarzadca

Biuro Projektowe Renata Krajczewska -Jedrusiak
ul. 2wirki i Wigury 9/1, 87-840 Lubien Kujawski

Powiatowy Zarzad Drég we Wioctawku

Nazwa i adres obiektu budowlanego :

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2922C
Pustki Chocenskie - Wilkowice od km 0+000 do km 3+171

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
PLAN SYTUACYINY BRANZY ELEKTRYCZNEJ

5 )C\ta{nowisko Nazwisko, uprawnienia, Podpis
) 0 ' inz. Robert Szafranski SKALA
praQwa E/1166/716/20 D/516/716/20 1500
Projekta}t mgr inz. Roman Pietrzak Data
UAN-N-V/147/TO/84 08-2024
. mgr inz. Czestaw Szymaniak NRRYS.
Sprawdzaacy N p/o144/PO0E/11 (0




MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Skala 1:500
Ark. mapy mapa numeryczna
Obreb: Pustki Chocenskie-WilkowiceTERYT 041805_2.0007,0026

Wykonawca pracy: Firma Ustugowa,,GEO-PARTNER” Gmina: Chocen

th;c?;ne}f(agll,lfg??;;{rfbgnie . Pomat. wioctawski .
Opracowanie mapy: mgr. inz. Kamil Debczynski WO].: kUjaWSkO — pomorskle
Kierownik prac: mgrinz. Kamil Debczynski upr. zaw.nr. 22087 Dzialka: dz. wg. zakresu

GGN.6640.977.2024

Sytuacja w oznaczonym zakresie aktualna na dzien 06.05.2024r.

Zakres aktualizacji ABCD oznaczono- - - -

Wspdtrzednesiatki krzyzy — uktad 2000
P.O.PL_EVRF2007-NH

Mapa do celéw projektowych
zostata wykonana bez ustalenia obcigzen

Nie wyklucza sig istnienia w terenie

innych nie wykazanych na mapie urzadzer
podziemnych, ktdre nie byly zgtoszone

do inwentaryzagcji lub o ktérych brak jest
informacji w instytucjach branzowych

Sporzadzono: 15.05.2024r.

Arkusz 1

104.00
276 102.32

27712
194/8

03.85 P X
101.40\ /x@\i

Pos$wiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac geodezyjnychi
kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operattechniczny pozytywnie zweryfikowany.
Jednoczesnieinformuje, Ze jestem $wiadomy odpowiedzialnosci kamej za zloZenie fatszywego
oswiadczenia.

Identyfikator zgtoszeniaprac GGN.6640.977.2024
geodezyjnych

Organ stuzby geodezyjnej, ktdry

: Starosta\Wioctawski
otrzymat zgtoszenie

Firma ustugowa GEO-PARTNER
mgr inz. Kamil Debczyriski
Kaleczynek 24; 87-732 Lubanie
NIP: 888-285-34-46; REGON:341487995

Wykonawca prac geodezyjnych

Nr oraz data sporzadzenia Protokét Weryfikacii

dokumentu zawierajgcegowynik Nr zdnia

pozytywnej weryfikacji GGN.6640.977.2024 2 21.06.2024 .
GEODETA

Imig i nazwisko oraz nr uprawnien l@(b 01:41‘

zawodowych kierownika prac mgr inz. Kamil ;%bczw‘zski

UPE Zaw. i 22087 wyd. przez GGK

Projektowany uktad drogowy wg odrebnego
\ opracowania

A - stanowisko do$wietlenia przejscia dla pieszych
(solarne)

B - stanowisko doswietlenia przejscia dla pieszych
(zasilanie z sieci)

C - stanowisko oswietlenia drogowego
SO - szafa o$wietleniowa

ZKP - zigcze kablowo-pomiarowe
(wg odrebnego opracowania)

Wykonawca projektu

Biuro Projektowe Renata Krajczewska -Jedrusiak
ul. Zwirki i Wigury 9/1, 87-840 Lubien Kujawski

Zarzadca

| Powiatowy Zarzad Drég we Wtoctawku

Nazwa i adres obiektu budowlanego :

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2922C
Pustki Chocenskie - Wilkowice od km 0+000 do km 3+171

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
PLAN SYTUACYINY BRANZY ELEKTRYCZNE)

Stanowisko Nazwisko, uprawnienia, Podpis
Ooracowat inz. Robert Szafranski SKALA
pracowa E/1166/716/20 D/516/716/20 1500
Projektant mgr inz. Roman Pietrzak Data
UAN-N-V/147/TO/84 08-2024
Sorawdzai mar inZ. Czestaw Szymaniak NR RYS.
Prawdzalacy 1 Kup/0144/POOE/11 £




\ \ ]
- /
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH \ ; / /
Skala 1:500 \ | I/
Ark. mapy mapa numeryczna \ | /]
Obreb: Pustki Chocenskie-WilkowiceTERYT 041805_2.0007,0026 \ | I
Wykonawca pracy: Firma Ustugowa ,GEO-PARTNER” Gmina: Chocen Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac geodezyjnychi \ ’ // /
Mgr. inz. Kamil Debczyniski int- i ki ficznych, ktérych rezul i hni i kowany. J—
Kaloczynck 26, 87.733 Lubarie _Powiat: wioctawski it T, st oy GO EAnEG! raTs oot EeEz e \ | / [
Opracowaniemapy: mgr. inz. Kamil Debczynski WO].: kUJaWSkO — pomorskle o$wiadczenia. | ‘ / r
Kierownik prac: mgrinz. Kamil Debczynski upr. zaw.nr. 22087 Dzialka: dz wg zakresu Ideor:jtyfik_atorhzg#oszeniaprac GGN.6640.977.2024 \ ’ / /
: dz. 2 geodezyjnyc
/
Mapa do celéw projektowych . GGN'6640'977'2024 L Otrgan s:uzt;y geoqezyjnej, ktory StarostaWiodtawski \\ ‘ / /
i iazen Ol mat Zgtoszenie
zostala wykonana bez ustalenia obciazen Sytuacja w oznaczonym _zakrgae aktualna na dzien 06.05.2024r. ymatzg l / // Projektowany uklad drogowy wg odrebnego
Nie wyklucza sig stnienia w terenie Zakres aktualizacji ABCD oznaczono- - - - Firma ustugowa GEO-PARTNER \\ ‘ / / 2 \ opracowania
= innych rie wykazanych na maple urzagzefi Wspétrzednesiatki krzyzy — uktad 2000 , mgrinz. Kamil Debczyriski \ =
= L PO.PL_EVRF2007-NH I Kaleczynek 24; 87-732 Lubanie | \ | / \
o informacji w instytucjach branzowych NIP: 888-285-34-46; REGON:341487994 \ | / \
—_— - " - — /
i~ Sporzadzono: 15.05.2024r. 2‘ i d?ta Sipi o ik P,\rjomkm Weryﬂgap . \ \ / ) - ) o )
g pgzl;n;ar:] :jﬁ:/gﬁfgiegowym EENSEIOSTE 5024_2 j Do, o6 2004 | | / (As élztrz;r;c))msko doswietlenia przejécia dla pieszych
Arkusz 1 GE(?ODILTA \\ \ |
Imig i nazwisko oraz nr uprawniert A )b 01:'41,‘ ‘ | / B - stanowisko doswietlenia przejscia dla pieszych
| \ zawodowych kierownika prac 71251,_‘1,32,1,—12\?02;1\{)]:?epl))r(:f_l/gglfl \ } // (zasilanie z sieci)
| | ‘ \ / T
l. | | , C - stanowisko o$wietlenia drogowego
/
\ } ) SO - szafa oswietleniowa
=)
\ ‘ ™~ ZKP - ziacze kablowo-pomiarowe
\ \ (wg odrebnego opracowania)
\ |
\ |
\ |
\ !
. | ‘
. = \ \
g 8 o | f
N |
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Wykonawca pracy: Firma Ustugowa ,GEO-PARTNER”

Mgr. inz. Kamil Debczynski

Kaleczynek 24, 87-732 Lubanie
Opracowaniemapy: mgr. inz. Kamil Debczynski
Kierownik prac: mgrinz. Kamil Debczynski upr. zaw.nr. 22087

Mapa do celéw projektowych
zostata wykonana bez ustalenia obcigzen

Nie wyklucza sig istnienia w terenie

innych nie wykazanych na mapie urzadzen
podziemnych, ktére nie bylty zgloszone

do inwentaryzacji lub o ktérych brak jest
informacji w instytucjach branzowych

Sporzadzono: 15.05.2024r.

Arkusz 1

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Skala 1:500
Ark. mapy mapa numeryczna
Obreb: Pustki Chocenskie-WilkowiceTERYT 041805_2.0007,0026
Gmina: Chocen

Powiat: wioctawski

Woj.: kujawsko — pomorskie

Dziatka: dz. wg.zakresu

GGN.6640.977.2024

Sytuacja w oznaczonym zakresie aktualna na dzien 06.05.2024r.
Zakres aktualizacji ABCD oznaczono- - - -
Wspotrzednesiatki krzyzy — uktad 2000
P.O.PL_EVRF2007-NH

T d

T

=
BT

Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac geodezyjnychi
kartograficznych, ktdrych rezultaty zawiera operattechniczny pozytywnie zweryfikowany.
Jednoczesnieinformuje, Ze jestem $wiadomy odpowiedzialnosci kamej za zozenie fatszywego

oswiadczenia.

Identyfikator zgtoszeniaprac GGN.6640.977.2024
geodezyjnych
Organ stuzby geodezyjnej, kidry StarostaWioctawski

otrzymat zgloszenie

Wykonawca prac geodezyjnych

Firma ustugowa GEO-PARTNER
mgr inz. Kamil Debczyriski
Kaleczynek 24; 87-732 Lubanie

NIP: 888-285-34-46; REGON:34148799%

Nr oraz data sporzadzenia
dokumentu zawierajacegowynik
pozytywnej weryfikacji

Protokét Weryfikacii
Nr zdnia
GGN.6640.977.2024 2 21.06.2024 r.

Imig i nazwisko oraz nr uprawnien
zawodowych kierownika prac

GEODETA
U by
s f L
mgr inz. Kantil }/Z)blczykfzski

UDE Zaw. nr 22087 wyd. przez GGK
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Projektowany uktad drogowy wg odrebnego
\ opracowania

\ A - stanowisko do$wietlenia przejscia dla pieszych
(solarne)

B - stanowisko doswietlenia przejscia dla pieszych
(zasilanie z sieci)

C - stanowisko o$wietlenia drogowego
SO - szafa oswietleniowa

ZKP - zkacze kablowo-pomiarowe
(wg odrebnego opracowania)

Br—Rillb

_ — — 103, Rillb |
_ — __|5821050.000 \ |

6573620.000 . N

Wykonawca projektu

Biuro Projektowe Renata Krajczewska -Jedrusiak
ul. Zwirki i Wigury 9/1, 87-840 Lubien Kujawski

Zarzadca

Powiatowy Zarzad Drég we Wioctawku

Nazwa i adres obiektu budowlanego :

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2922C
Pustki Chocenskie - Wilkowice od km 0+000 do km 3+171

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
PLAN SYTUACYINY BRANZY ELEKTRYCZNEJ

Stanowisko Nazwisko, uprawnienia, Podpis
0 | inz. Robert Szafranski SKALA
pracowa E/1166/716/20 D/516/716/20 1:500
Projektant mgr inz. Roman Pietrzak Data
UAN-N-V/147/T0/84 08-2024
Spramdzajacy mgr inz. Czestaw Szymaniak NRRYS.
KUP/0144/POOE/11 05




